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HYRJE	
  

Për	
  shkak	
  të	
  zhvillimit	
  ekonomik,	
  industrializimit	
  dhe	
  rritjes	
  së	
  popullsisë,	
  kërkesat	
  për	
  lëndë	
  të	
  para	
  dhe	
  
produkte	
   nga	
   më	
   të	
   ndryshmet	
   vijnë	
   duke	
   u	
   rritur,	
   ndërkohë	
   që	
   burimet	
   natyrore	
   dhe	
   energjia	
   e	
  
shfrytëzueshme	
   vijnë	
   duke	
   u	
   pakësuar.	
   Një	
   tjetër	
   problem	
   serioz	
   për	
   tu	
   përballur	
   është	
   prodhimi	
   i	
  
mbetjeve	
  të	
  ndryshme,	
  e	
  në	
  vecanti	
  ato	
  të	
  rrezikshme	
  të	
  prodhuara	
  nga	
  konsumi	
  i	
  materialeve,	
  që	
  kanë	
  
shkaktuar	
  ndotje	
  serioze	
  në	
  mjedis,	
  duke	
  rrezikuar	
  mbijetesën	
  e	
  qënieve	
  të	
  gjalla.	
  Ndër	
  mbetjet	
  urbane	
  
dhe	
  industriale	
  me	
  ndikim	
  të	
  rëndësishëm	
  në	
  mjedis	
  janë	
  metalet,	
  plastika,	
  goma,	
  vajrat	
  lubrifikantë	
  të	
  
përdorur,	
  mbetjet	
   spitalore,	
  mbetjet	
   industriale,	
   përbërje	
   të	
   ndryshme	
   kimike	
   në	
   fushën	
   e	
   industrisë,	
  
bujqësisë,	
  etj.	
  

Mungesa	
   e	
   një	
   infrastrukture	
   për	
   grumbullimin	
   e	
   seleksionuar	
   të	
  mbetjeve	
   në	
   përgjithësi,	
  mungesa	
   e	
  
landfilleve	
  të	
  mirëfilltë	
  në	
  zona	
  të	
  ndryshme	
  të	
  vendit	
  dhe	
  sidomos	
  mungesa	
  e	
  investimeve	
  në	
  fushën	
  e	
  
përpunimit	
   dhe	
   riciklimit	
   të	
   këtyre	
   mbetjeve	
   ka	
   ndikuar	
   në	
   rritjen	
   e	
   nivelit	
   të	
   ndotjes,	
   kryesisht	
   në	
  
lumenjtë,	
   përrenjtë	
   dhe	
   grykëderdhejet/deltat	
   e	
   lumenjve.	
   Një	
   ndër	
   kontribuesit	
   e	
   rëndësishëm	
   në	
  
ndotjen	
  e	
  mjedisit	
  janë	
  mbetjet	
  në	
  fushën	
  e	
  mjeksisë	
  të	
  cilat	
  janë	
  cilësuar	
  si	
  të	
  rrezikshme	
  për	
  vetitë	
  e	
  
tyre	
  infektive	
  dhe	
  të	
  përbërjes	
  organike	
  të	
  mbetjeve,	
  si	
  edhe	
  mbetjet	
  nga	
  kafshet	
  e	
  ngordhura	
  apo	
  nga	
  
thertoret	
  e	
  ndryshme	
  te	
  cilat	
  nuk	
  menaxhohen	
  ne	
  menyren	
  e	
  duhur.	
  

Investimi	
  dhe	
  aplikimi	
  i	
  teknologjisë	
  ricikluese	
  /	
  asgjesuese	
  do	
  të	
  rriste	
  sigurinë	
  dhe	
  kushtet	
  e	
  jetesës,	
  si	
  
dhe	
   interesin	
   ekonomik	
   të	
   grumbullimit	
   dhe	
   të	
   menaxhimit	
   të	
   këtyre	
   mbetjeve	
   si	
   edhe	
   do	
   te	
   ulë	
  
ndjeshëm	
  sasinë	
  e	
  mbetjeve	
  të	
  përhapura	
  në	
  mjedise	
  të	
  ndryshme.	
  

Projekti	
   në	
   vlerësim	
   do	
   të	
   ndertojë	
   /	
   instalojë	
   nje	
   incinerator	
   më	
   qëllim	
   asgjesimin	
   e	
   mbetjeve	
   te	
  
rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
   mbetjeve	
   nga	
   kafshet	
   nëpërmjët	
   procesit	
   të	
   incinerimit	
   /	
   djegies	
   në	
  
temperatura	
  të	
  larta.	
  	
  

Shtimi	
   i	
   instalimeve	
   krijon	
   mundësinë	
   e	
   shtimit	
   të	
   llojit	
   të	
   mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
   që	
   nuk	
   trajtohen	
  
nëpërmjet	
  metodave	
  që	
  minimizojnë	
  ndotjen	
  mjedisore.	
  

Aktivitetin	
  e	
  saj	
  kompania	
  kërkon	
  ta	
  ushtroje	
  duke	
  rritur	
   llojin	
  e	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  (spitalore	
  dhe	
  
nga	
   kafshet)	
   për	
   asgjësim	
   nëpërmjet	
   metodës	
   së	
   incinerimit.	
   Gjatë	
   kësaj	
   veprimtarie	
   do	
   të	
   kryhet	
  
asgjësimi	
  i	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjeve	
  nga	
  kafshet.	
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Kapitulli	
  1	
   	
   PËRSHKRIMI	
  I	
  PROJEKTIT	
  

	
  

1.1.   	
   Qëllimi	
  i	
  Projektit	
  

Mungesa	
   e	
   një	
   infrastrukture	
   për	
   grumbullimin	
   e	
   seleksionuar	
   të	
  mbetjeve	
   në	
   përgjithësi,	
  mungesa	
   e	
  
landfilleve	
  të	
  mirëfilltë	
  në	
  zona	
  të	
  ndryshme	
  të	
  vendit	
  dhe	
  sidomos	
  mungesa	
  e	
  investimeve	
  në	
  fushën	
  e	
  
përpunimit	
   dhe	
   riciklimit	
   të	
   këtyre	
   mbetjeve	
   ka	
   ndikuar	
   në	
   rritjen	
   e	
   nivelit	
   të	
   ndotjes,	
   kryesisht	
   në	
  
lumenjtë,	
   përrenjtë	
   dhe	
   grykëderdhejet/deltat	
   e	
   lumenjve.	
   Një	
   ndër	
   kontribuesit	
   e	
   rëndësishëm	
   në	
  
ndotjen	
   e	
  mjedisit	
   janë	
   edhe	
  mbetjet	
   në	
   fushën	
   e	
  mjeksisë	
   të	
   cilat	
   janë	
   cilësuar	
   si	
   të	
   rrezikshme	
   për	
  
vetitë	
  e	
  tyre	
  infektive	
  dhe	
  të	
  përbërjes	
  organike	
  të	
  mbetjeve.	
  

Investimi	
  dhe	
  aplikimi	
  i	
  teknologjisë	
  ricikluese	
  /	
  asgjesuese	
  do	
  të	
  rriste	
  sigurinë	
  dhe	
  kushtet	
  e	
  jetesës,	
  si	
  
dhe	
   interesin	
   ekonomik	
   të	
   grumbullimit	
   dhe	
   të	
   menaxhimit	
   të	
   këtyre	
   mbetjeve	
   si	
   edhe	
   do	
   te	
   ulë	
  
ndjeshëm	
  sasinë	
  e	
  mbetjeve	
  të	
  përhapura	
  në	
  mjedise	
  të	
  ndryshme.	
  

Projekti	
   në	
   vlerësim	
   do	
   të	
   ndërtojë	
   /	
   instalojë	
   nje	
   incinerator	
   më	
   qëllim	
   asgjesimin	
   e	
   mbetjeve	
   te	
  
rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
   mbetjeve	
   nga	
   kafshet	
   nëpërmjët	
   procesit	
   të	
   incinerimit	
   /	
   djegies	
   në	
  
temperatura	
  të	
  larta.	
  	
  

Shtimi	
   i	
   instalimeve	
   krijon	
  mundësinë	
   e	
   shtimit	
   të	
   llojit	
   të	
  mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
  që	
  do	
   te	
   trajtohen	
  
nëpërmjet	
  metodave	
  që	
  minimizojnë	
  ndotjen	
  mjedisore.	
  

Aktivitetin	
  e	
  saj	
  kompania	
  kërkon	
  ta	
  ushtrojë	
  duke	
  rritur	
   llojin	
  e	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  (spitalore	
  dhe	
  
nga	
   kafshet)	
   për	
   asgjësim	
   nëpërmjet	
   metodës	
   së	
   incinerimit.	
   Gjatë	
   kësaj	
   veprimtarie	
   do	
   të	
   kryhet	
  
asgjësimi	
  i	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  nga	
  kafshet.	
  

	
  

1.2.   Vendodhja	
  e	
  zonës	
  së	
  impiantit	
  

Vendi	
  ku	
  do	
   të	
   zhvillohet	
  aktiviteti,	
  ndodhet	
  në	
   fshatin	
  Kosmac,	
  Njesia	
  Administrative	
  Bushat,	
  Bashkia	
  
Vau	
  –	
  Dejes,	
  Qarku	
  Korce.	
  Prona	
  ku	
  do	
  tezhvillohet	
  aktiviteti	
  ndodhet	
  pergjate	
  rruges	
  nacionale	
  Lezhe	
  –	
  
Shkoder.	
   Instalimi	
   i	
   incineratorit	
   do	
   të	
   kryhet	
   brenda	
   territorit	
   të	
   pronës	
   dhe	
   objektit	
   që	
   subjekti	
  
“AUTOELITE”	
  sk.p.k	
  ka	
  në	
  pronësi	
  dhe	
  nuk	
  kërkon	
  shpronësime	
  dhe	
  zhvendosje	
  të	
  popullsisë	
  së	
  zonave	
  
përreth.	
  	
  

Prona	
   ku	
   do	
   te	
   instalohet	
   incinerator	
  model	
   Rotomac	
   6000	
   sipas	
   zyres	
   se	
   rregjistrimit	
   te	
   pasurive	
   te	
  
paluajtshme,	
   Shkoder,	
   eshte	
  me	
  numer	
   pasurie	
   821/6,	
   volume	
  7,	
   faqe	
   124,	
  me	
   siperfaqe	
   trualli	
   4500	
  
m2.	
  

Prona	
  kufizohet	
  me:	
  	
  

•   Veri	
  –	
  Pasurine	
  me	
  numer	
  829;	
  
•   Lindje	
  -­‐	
  Pasurine	
  me	
  numer	
  381;	
  
•   Jug	
  -­‐	
  Pasurine	
  me	
  numer	
  281/7;	
  	
  
•   Perëndim	
  -­‐	
  Pasurine	
  me	
  numer	
  821/7;	
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Nr	
   X	
   Y	
  

1	
   43	
  78	
  667	
   46	
  51	
  897	
  

2	
   43	
  78	
  699	
   46	
  51	
  851	
  

3	
   43	
  78	
  630	
   46	
  51	
  795	
  

4	
   43	
  78	
  596	
   46	
  51	
  840	
  

Tabela	
  1:	
  Koordinatat	
  e	
  prones	
  ku	
  do	
  të	
  instalohet	
  incinerator	
  

	
  

Ortofoto	
  e	
  prones	
  ku	
  do	
  te	
  instalohet	
  incinerator	
  

	
  

1.3.   Informacion	
  për	
  qëndrat	
  e	
  banuara	
  në	
  afërsi	
  të	
  zonës	
  së	
  impiantit	
  

Nga	
   pikëpamja	
   administrative,	
   prona	
   ku	
   do	
   te	
   zhvillohet	
   aktiviteti	
   per	
   asgjesimin	
   e	
   mbetjeve	
   te	
  
rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
   mbetjeve	
   nga	
   kafshet	
   ndodhet	
   ne	
   fshatin	
   Kosmac,	
   Njesia	
   Administrative	
  
Bushat,	
  Bashkia	
  Vau	
  –	
  Dejes,	
  Qarku	
  Korce.	
  

Vendi	
   ku	
   do	
   të	
   zhvillohet	
   aktiviteti,	
   ndodhet	
   në	
   një	
   zonë	
  mikse	
   urbane	
   dhe	
   industrial.	
  Ne	
   figuren	
  me	
  
poshte	
   paraqitet	
   pozisionimi	
   i	
   prones	
   ku	
   do	
   te	
   zhvillohet	
   projekti	
   per	
   asgjesimin	
   e	
   mbetjeve	
   te	
  
rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjeve	
  nga	
  kafshet.	
  Distanca	
  e	
  prones	
  ku	
  do	
  te	
  instalohet	
  incineratori	
  model	
  
Rotomac	
  6000	
  ka	
  nje	
  distance	
  te	
  konsiderueshme	
  nga	
   lumi	
  Drin	
  qe	
  rrjedh	
  ne	
  veri	
   te	
  prones.	
   	
  Distanca	
  
nga	
  lumi	
  Drin	
  eshte	
  rreth	
  2.5	
  kilometer	
  ne	
  Veri.	
  	
  

Persa	
   i	
   perket	
   zonave	
   te	
   banuar,	
   ne	
   afersi	
   te	
   prones	
   jane	
   identifikuar	
   disa	
   banasa	
   te	
   shperndara	
   ne	
  
menyre	
  sporadike.	
  Zona	
  ne	
  fjale	
  karakterizohet	
  nga	
  zhvillime	
  urbane	
  dhe	
  zhvillimie	
  ekonomike,	
  kjo	
  per	
  
faktin	
   se	
   ne	
   kete	
   zone	
   kalon	
   rruga	
   nacionale	
   Lezhe	
   –	
   Shkoder,	
   e	
   cila	
   krijon	
   lehtesira	
   per	
   transportin	
  
urbane	
   te	
   qytetareve	
   por	
   edhe	
   nje	
   ndihme	
   te	
  madhe	
   per	
   aktivitetet	
   ekonomike	
   qe	
   jane	
   zhvilluar	
   ne	
  
zone.	
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1.4.   Përshkrimi	
  i	
  projektit	
  teknik	
  

Zgjidhja	
   teknike	
   e	
   projektit	
   përfshin	
   ndërtimin/instalimin	
   e	
   nje	
   incineratori	
  model	
  Rotomac	
   6000	
   për	
  
trajtimin	
  dhe	
  asgjësimin	
  e	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjet	
  nga	
  kafshet	
  me	
  anë	
  të	
  procesit	
  
të	
  djegies	
  në	
  temperatura	
  të	
  larta	
  që	
  shkojnë	
  900	
  oC	
  –	
  1000	
  oC	
  në	
  dhomën	
  e	
  parë	
  dhe	
  850	
  oC	
  -­‐	
  1100	
  oC	
  
në	
  dhomën	
  e	
  dytë	
  të	
  djegies.	
  

1.4.1.   	
  Pjesët	
  përbërëse	
  të	
  incineratorit	
  
Incineratori	
  që	
  subjekti	
  do	
  të	
   instalojë	
  është	
  Incinerator	
  Pirolitikë	
  model	
  Rotomac	
  6000	
  që	
  bazohet	
  në	
  
teknologjinë	
  Italiane	
  dhe	
  përbëhet	
  nga:	
  

1.   Trupi	
  kryesorë;	
  
I.   Dhoma	
  e	
  djegëse	
  se	
  mbetjeve;	
  
II.   Dhoma	
  e	
  djegëse	
  se	
  gazeve	
  (dhoma	
  e	
  post-­‐djedies	
  /	
  oksidimit	
  të	
  gazeve);	
  
III.   Dhoma	
  e	
  filtrimit	
  të	
  gazeve;	
  
IV.   Oxhaku;	
  

	
  

2.   Paneli	
  /	
  Sistemi	
  i	
  kontrollit;	
  
	
  

I.   Paneli	
  i	
  kontrollit	
  /	
  kutia	
  e	
  shpërndarjes;	
  
II.   Qarku	
  i	
  kontrollit	
  /	
  elektrik	
  
III.   Termociftet	
  

	
  

3.   Sistemi	
  për	
  lëndën	
  djegëse;	
  
	
  

I.   Depozita	
  e	
  lëndës	
  djegëse;	
  
II.   2	
  Brucatorët	
  /	
  djegësit;	
  	
  
III.	
  	
  	
  Rrjeti	
  i	
  tubave	
  të	
  linjës	
  për	
  lëndën	
  djegëse;	
  

	
  

4.   Sistemi	
  për	
  furnizimin	
  me	
  ajër	
  (O2);	
  
I.   Ventilatorë	
  ajri;	
  
II.	
  	
  	
  	
  Rrjeti	
  i	
  tubave	
  të	
  linjës	
  së	
  ajrit	
  (O2);	
  
III.   Valvulat	
  për	
  kontrollin	
  e	
  sasisë	
  së	
  ajrit;	
  
	
  

1.4.2.   Kapaciteti	
  i	
  Incineratorit	
  	
  
Ky	
  impiant	
  siguron	
  shkarkim	
  të	
  ulët	
  të	
  dioxinave	
  dhe	
  furaneve	
  të	
  poliklorinuara,	
  niveli	
  i	
  hirave	
  është	
  më	
  
pak	
   se	
   5%,	
   voltazhin	
   e	
   ka	
   të	
   rregullueshëm	
   që	
   do	
   të	
   thotë	
   se	
   në	
   varësi	
   të	
   kërkesës	
   ndryshohen	
  
ngarkesat.	
   Realizon	
   një	
   djegje	
   totale	
   nëpërmjet	
   dy	
   dhomave	
   të	
   djegies	
   në	
   temperature	
   njëra	
   dhomë	
  
(dhoma	
  e	
  parë	
  e	
  djegies	
  /	
  pirolitike)	
  600	
  oC	
  –	
  900	
  oC	
  dhe	
  tjetra	
  (dhoma	
  e	
  dytë	
  e	
  djegies	
  /	
  post-­‐djegies)	
  
900	
  oC	
  -­‐	
  1200	
  oC.	
  

•   Kapaciteti	
  maksimal	
  i	
  djegies	
  së	
  impiantit	
  model	
  Rotomac	
  6000	
  është	
  500	
  kg	
  /	
  orë	
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•   Kapaciteti	
  maksimal	
  i	
  ngarkimit	
  të	
  impiantit	
  model	
  Rotomac	
  6000	
  është	
  1300	
  -­‐	
  2200	
  kg	
  /	
  cikël	
  

Mbetjet	
  digjen	
  cdo	
  ditë	
  që	
  do	
  të	
  thotë	
  se	
  nuk	
  ka	
  nevojë	
  për	
  kapacitete	
  të	
  mëdha.	
  
	
  

1.4.3.   Procesi	
  teknologjik	
  i	
  trajtimit	
  të	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  famaceutike	
  
2.5.4.1	
  Përgatitja	
  e	
  Incineratorit	
  
Procesi	
  i	
  punës	
  së	
  incineratorit	
  do	
  të	
  monitorohet	
  nga	
  një	
  staf	
  teknik	
  i	
  trajnuar,	
  i	
  cili	
  është	
  në	
  gjëndje	
  të	
  
mbajë	
   pajisjen	
   në	
   kushtet	
   e	
   kërkuara	
   (optimale)	
   për	
   të	
   patur	
   një	
   djegie	
   të	
   plotë	
   të	
   mbetjeve,	
   duke	
  
kontrolluar	
  sistemi	
  manualisht	
  nëse	
  është	
  e	
  nevojshme.	
  	
  

Pas	
  procesit	
  të	
  mbushjes	
  stafi	
  sigurohet	
  që	
  depozita	
  e	
  lëndës	
  djegëse	
  ka	
  mjaftueshëm	
  lëndë	
  djegëse	
  për	
  
të	
  bërë	
  djegien	
  e	
  plotë	
  të	
  sasisë	
  së	
  mbetjeve	
  të	
  ngarkuara	
  në	
  dhomën	
  e	
  djegies.	
  Nëse	
  konstatohet	
  sasi	
  e	
  
pamjaftueshme	
  e	
  lendës	
  djegëse	
  bëhët	
  mbushja	
  e	
  depozitës	
  me	
  sasinë	
  e	
  nevojshme	
  (rekomandohet	
  që	
  
depozita	
   të	
   jetë	
   gjithmonë	
   plotë	
   për	
   të	
   shmangur	
   cdo	
   problem	
   që	
  mund	
   të	
   sjellë	
  mungesa	
   e	
   lëndës	
  
djegëse).	
  Hapet	
  celësi	
  për	
  të	
  lëjuar	
  qarkullimin	
  e	
  lëndës	
  djegëse	
  dhe	
  sigurohemi	
  që	
  nuk	
  kemi	
  rrjedhje	
  në	
  
gjithë	
  linjën	
  e	
  tubave	
  që	
  përcjellin	
  lëndën	
  djegëse.	
  	
  

Pasi	
   jemi	
   siguruar	
   që	
   nuk	
   kemi	
   rrjedhje	
   të	
   lëndës	
   djegëse	
   bëhet	
   mbyllja	
   e	
   valvulave	
   që	
   kontrollojnë	
  
sasinë	
  e	
  ajrit.	
  Më	
  pas	
  bëhet	
  ndezja	
  e	
  ventilatorit	
   të	
  ajrit	
  në	
  dhomën	
  e	
  post	
  djegies	
  dhe	
  sigurohemi	
  që	
  
është	
  në	
  gjëndje	
  punë.	
  Ndizet	
  brucatori	
  /	
  djegesi	
  i	
  dhomës	
  së	
  post	
  djegies	
  /	
  dhoma	
  e	
  djegies	
  se	
  gazeve.	
  
Duhen	
  20	
  sekonda	
  që	
  të	
  këmi	
  një	
  ndezje	
  të	
  sukseshme.	
  

Pasi	
   temperatura	
   në	
   dhomën	
   e	
   dytë	
   të	
   djegies	
   të	
   arrijë	
   500	
   oC	
   ndizet	
   ventilatori	
   i	
   ajrit	
   të	
   dhomës	
   së	
  
djegies	
  së	
  mbetjeve.	
  Sigurohemi	
  që	
  ventilatori	
  i	
  ajrit	
  ëshë	
  në	
  gjëndje	
  pune.	
  Ndizet	
  brucatori	
  /djegesi	
  në	
  
dhomën	
  e	
  djegies	
  së	
  mbetjeve	
  dhe	
  bëhet	
  rregullimi	
  i	
  flakës	
  sipas	
  udhëzimeve	
  në	
  manualin	
  e	
  përdorimit.	
  	
  

Pasi	
   janë	
   ndezur	
   të	
   dy	
   brucatorët	
   bëhet	
   rregullimi	
   i	
   sasisë	
   së	
   ajrit	
   në	
   mënyrë	
   që	
   të	
   këmi	
   sasinë	
   e	
  
nevojshme	
   të	
  O2	
  për	
  një	
  djegie	
   të	
  plotë	
  dhe	
  shkarkimet	
  e	
  gazeve	
  në	
  atmosferë	
  nëpërmjet	
  oxhakut	
   të	
  
jenë	
   jovizuale	
  dhe	
  brenda	
  normave	
  të	
   lejuara	
  sipas	
   legjislacionit	
  në	
   fuqi	
  për	
  normat	
  e	
  shkarkimeve	
  në	
  
ajër.	
  

	
  
1.4.4.   	
  Procesi	
  i	
  djegies	
  
Në	
  dhomën	
  e	
  djegies	
  së	
  mbetjeve	
  kemi	
  zhvillimin	
  e	
  procesit	
  të	
  gazifikimit	
  të	
  përbërësve	
  të	
  ndryshëm	
  të	
  
mbetjeve	
  në	
  një	
  mënyrë	
  të	
  tillë	
  që	
  të	
  marrë	
  një	
  përzierje	
  të	
  gazit	
  të	
  djegshëm	
  me	
  një	
  vlerë	
  kalorifike	
  të	
  
lartë.	
  Kjo	
  fazë	
  e	
  djegies	
  zhvillohet	
  në	
  sasi	
  te	
  kufizuar	
  të	
  ajrit	
  dhe	
  në	
  temperatura	
  të	
  ulëta	
  për	
  të	
  kufizuar	
  
sa	
  më	
   shumë	
   të	
   jetë	
  e	
  mundur	
   fillimin	
  e	
  djegies	
   së	
   vërtetë.	
  Në	
  këtë	
   fazë	
  kemi	
  gjenerimin	
  e	
  gazeve	
   si	
  
edhe	
  hirin	
   fundor.	
  Koha	
  e	
  qëndrimit	
   të	
  mbetjeve	
  në	
  dhomën	
  e	
  djegies	
  së	
  mbetjeve	
  është	
  ne	
  varesi	
   te	
  
sasise	
  se	
  mbetjeve	
  te	
  ngarkuar	
  ne	
   incinerator,	
   llojit	
  dhe	
  vleres	
  kalorifike	
  qe	
  ato	
  kane	
  dhe	
  temperatura	
  
maksimale	
  arrin	
  deri	
  në	
  1000	
  oC.	
  

Gazet	
  e	
  gjeneruara	
  kalojnë	
  në	
  dhomën	
  e	
  post	
  djegies	
  /	
  djegies	
  se	
  gazeve	
  ku	
  bëhet	
  djega	
  ose	
  oksidimi	
  i	
  
plotë	
  i	
  tyre	
  në	
  temperatura	
  të	
  larta	
  që	
  shkojnë	
  deri	
  në	
  1100	
  oC	
  dhe	
  në	
  tepricë	
  oksigjeni	
  (	
  sasi	
  e	
  madhe	
  e	
  
ajrit).	
   Koha	
   e	
   qëndrimit	
   të	
   gazeve	
   në	
   dhomën	
   e	
   post	
   djegies	
   është	
   2	
   sekonda	
   dhe	
   pas	
   procesit	
   të	
  
oksidimit	
  gazet	
  kalojnë	
  në	
  dhomën	
  e	
  filtrimit.	
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Në	
   këtë	
   dhomë	
   ndodh	
   filtrimi	
   dhe	
   desulfurimi	
   i	
   gazeve.	
   Pas	
   filtrimit	
   gazet	
   kalojnë	
   në	
   oxhak	
   për	
   tu	
  
shkarkuar	
   në	
   atmosferë.	
   Sipas	
   testeve	
   që	
   ka	
   kryer	
   kompania	
   prodhuese,	
   gazet	
   e	
   shkarkuara	
   në	
  
atmosferë	
   janë	
  brenda	
  normave	
   të	
   lejuara	
  për	
   shkakrimet	
  në	
  ajër	
   sipas	
   legjislacionit	
  në	
   fuqi.	
  Pas	
  këtij	
  
procesi	
  pajisja	
  fiket	
  dhe	
  lihet	
  të	
  ftohet.	
  Pas	
  ftohjes	
  hapet	
  porta	
  e	
  nxjerrjes	
  së	
  hirit	
  i	
  cili	
  ambalazhohet	
  dhe	
  
trajtohet	
   konform	
   ligjislacionit	
   në	
   fuqi.	
   Përpara	
   se	
   të	
   hapet	
   porta	
   duhet	
   të	
   sigurohemi	
   që	
   procesi	
   i	
  
djegies	
  ka	
  përfunduar	
  dhe	
  incineratori	
  është	
  fikur.	
  	
  

I	
   gjithe	
   procesi	
   i	
   incinerimit	
   të	
   mbejtjeve	
   kontrollohet	
   dhe	
   monitorohet	
   nga	
   stafi	
   teknik	
   nëpërmjent	
  
panelit	
   të	
   kontrollit	
   në	
   të	
   cilin	
   shfaqen	
   në	
   mënyrë	
   të	
   vazhdueshme	
   parametrat	
   dhe	
   kushtet	
   e	
  
funksionimit	
  të	
  pajisjes	
  (temperatura,	
  rrjedhja	
  e	
  ajrit,	
  rrjedha	
  e	
  karburantit	
  etj.).	
  	
  

1.4.5.   Ruajtja	
  apo	
  depozitimi	
  i	
  përkohshëm	
  i	
  mbetjeve	
  para	
  trajtimit	
  
Pasi	
  kontenierët	
  me	
  mbetje	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjet	
  nga	
  kafshet	
  të	
  
jenë	
  marrë	
  në	
  dorëzim	
  sipas	
  procedurës	
   standarde	
  nga	
  kompania	
  e	
   licensuar	
  
për	
  trajtimin	
  e	
  tyre,	
  transportohen	
  me	
  mjete	
  te	
  posacme	
  për	
  në	
  godinën	
  ku	
  do	
  
të	
   ruhen	
   përkohësisht	
   në	
   një	
   zonë	
   të	
   caktuar	
   te	
   kesaj	
   godine,	
   platformë	
   e	
  
posaçme,	
   ku	
   do	
   të	
   vendosen	
   kontenierët	
   dhe	
   ambalazhet.	
   Kjo	
   platformë	
  ose	
  
magazina	
   do	
   të	
   jetë	
   në	
   brendësi	
   të	
   ndërtesës,	
   e	
   mbuluar	
   dhe	
   izoluar	
   nga	
  
agjentët	
   atmosferikë.	
   Magazina	
   do	
   te	
   jete	
   e	
   mbyllur	
   dhe	
   do	
   te	
   aksesohet	
  
vetem	
  nga	
  persona	
  te	
  autorizuar	
  dhe	
  te	
  specialisuar.	
  

Mbetjet	
  do	
  të	
  lihen	
  të	
  amablazhuara	
  për	
  pak	
  kohë	
  përpara	
  se	
  ato	
  të	
  trajtohen.	
  

	
  
1.4.6.   Ruajtja	
  dhe	
  depozitimi	
  i	
  përkohshëm	
  pas	
  trajtimit	
  i	
  produkteve	
  përfundimtare	
  
Në	
  përfundim	
  të	
  trajtimit,	
  mbetjet	
  e	
  transformuara	
  në	
  hi	
  do	
  të	
  paketohen	
  
në	
  thasë	
  të	
  posaçëm	
  dhe	
  do	
  të	
  ngarkohen	
  e	
  transportohen	
  për	
  në	
  landfill	
  
te	
  posacem	
  per	
  mbetjt	
  e	
  ketij	
  lloji.	
  Personeli	
  i	
  specializuar	
  dhe	
  i	
  pajisur	
  me	
  
uniforme	
  mbrojtese	
  do	
   te	
   kryeje	
  proceduren	
  e	
  nxjerrjes	
  dhe	
  hedhjes	
  ose	
  
mbushjes	
  se	
  konteniereve	
  apo	
  thaseve	
  me	
  hirin	
  e	
  mbetur.	
  Kontenieret	
  ose	
  
thaset	
  e	
  posacem	
  duhet	
  te	
  jene	
  te	
  tille	
  qe	
  nuk	
  përfaqësojne	
  asnjë	
  mundësi	
  
ndotje	
   në	
   mjedis.	
   Punonjësit	
   do	
   të	
   perdorin	
   mjetet	
   e	
   duhura	
   dhe	
   do	
   të	
  
zbatojnë	
  procedurën	
  e	
  përcaktuar.	
  

Për	
   të	
   evituar	
   hyrjen	
   e	
   personave	
   të	
   paautorizuar	
   në	
   objektin	
   ku	
   do	
   të	
  
zhvillohet	
   veprimtaria,	
   në	
   rrethimin	
   ekzistues	
   të	
   objektit	
   do	
   të	
   vendoset	
  
sinjalistika	
  përkatëse.	
  

Ruajtja	
   ose	
   magazinimi	
   i	
   perkoheshme	
   i	
   mbetjeve	
   te	
   gjeneruara	
   nga	
   trajtimi	
   termik	
   i	
   mbetjeve	
   te	
  
rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjeve	
  nga	
  kafshet	
  (hiri	
  i	
  ambalazhuar	
  ne	
  kontenier	
  ose	
  thase	
  te	
  posacem)	
  
do	
  te	
  behet	
  ne	
  nje	
  platforme	
  te	
  posacem.	
  

Kjo	
   platformë	
   ose	
  magazina	
   do	
   të	
   jetë	
   në	
   brendësi	
   të	
   ndërtesës,	
   e	
  mbuluar	
   dhe	
   izoluar	
   nga	
   agjentët	
  
atmosferikë.	
  Magazina	
  do	
  te	
  jete	
  e	
  mbyllur	
  dhe	
  do	
  te	
  aksesohet	
  vetem	
  nga	
  persona	
  te	
  autorizuar	
  dhe	
  te	
  
specialisuar	
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Kapitulli	
  2	
  	
  	
   PËRSHKRIMI	
  I	
  MJEDISIT	
  

2.1.  	
  Mjedisi	
  fizik	
  
Gjeologjia	
  
Në	
  territorin	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  përfshihen	
  segmente	
  të	
  zonave	
  tektonike	
  Krasta-­‐	
  Cukali,	
  Kruja,	
  Mirdite.	
  
Territori	
   lindor	
  dhe	
  verior	
   i	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  Territori	
  karakterizohet	
  nga	
  shkëmbinj	
  të	
  formacioneve	
  
karstike	
  të	
  Krast	
  Cukalit	
  si	
  dhe	
  shkëmbinjtë	
  magmatike	
  të	
  zonës	
  Mirditë.	
  

Shkëmbinjtë	
  mesatarisht	
   të	
   fortë,	
   përfaqësohen	
  nga	
   flishi	
   i	
   zonës	
   së	
  Krastës	
   dhe	
  më	
  pak	
  nga	
   rreshpe	
  
argjilasilicore	
   të	
   serisë	
   efuzivo-­‐sedimentare	
   të	
   zonës	
   Mirditë.	
   Dherat	
   e	
   këtyre	
   zonave	
   janë	
   pa	
   lidhje	
  
kohezionale,	
  ndërkohe	
  që	
  zhavorret	
  e	
  përroit	
  të	
  Gomsiqes	
  karakterizohen	
  nga	
  ndërthurje	
  të	
  vogla	
  dhe	
  
shume	
  pak	
  argjila.	
  

Proceset	
  gjeodinamike	
  të	
  kësaj	
  zone	
  karakterizohen	
  nga	
  një	
  tektonike	
  e	
  tipit	
  mbihypje	
  dhe	
  përfaqësohet	
  
nga	
  ndërthurja	
  e	
  zonës	
  Mirdita	
  dhe	
  Krasta-­‐Cukal.	
  Tektonika	
  shkëputëse	
  është	
  pak	
  e	
  zhvilluar.	
  Rrëshqitjet	
  
janë	
   karakteristike	
   për	
   formacionet	
   flishore.	
   Rrëshqitje	
   masive	
   janë	
   evidentuar	
   në	
   aksi	
   e	
   rrugës	
  
automobilistike	
  Vau-­‐Dejës-­‐Koman	
   sidomos	
  në	
   zonën	
   e	
   Karmës.	
   Erozioni	
   është	
   i	
   formës	
   sipërfaqësore.	
  
Erozioni	
  që	
  zhvillohet	
  në	
  zonën	
  e	
  Gomsiqes	
  ka	
  bërë	
  që	
  liqeni	
  i	
  Vaut	
  të	
  Dejës	
  të	
  zvogëlojë	
  sipërfaqen	
  e	
  tij	
  
nga	
  prurjet	
  e	
  përrenjve.	
  Rrëzimi	
  i	
  gurëve	
  si	
  fenomen	
  është	
  vënë	
  re	
  në	
  afërsi	
  të	
  urës	
  së	
  Gomsiqes	
  dhe	
  të	
  
shkollës	
  së	
  Karmës.	
  Karsti	
  shprehet	
  në	
  formën	
  e	
  fushës	
  karstike	
  në	
  zonën	
  e	
  Shllakut.	
  

Në	
  territorin	
  e	
  bashkisë	
  Vau-­‐Dejës,	
  në	
  sipërfaqe	
  shfaqen	
  shkëmbinj	
  rrënjësore	
  dhe	
  dhera	
  të	
  kuaternarit	
  
të	
  tipit	
  mbulesor	
  por	
  që	
  kanë	
  trashësi	
  të	
  tillë	
  që	
  nuk	
  mund	
  të	
  neglizhohen	
  gjatë	
  kryerjes	
  së	
  ndërtimeve	
  
në	
  fushëpërhapjen	
  e	
  tyre.	
  Sipas	
  Konomi	
  N.	
   [Konomi	
  N.,	
  1998],	
  kemi	
  adoptuar	
  një	
  klasifikim	
  gjeologo	
  –	
  
litologo	
  –	
  inxhinierik	
  të	
  shkëmbinjve	
  dhe	
  dherave.	
  

Në	
  këtë	
  klasifikim	
  shkëmbinjtë	
  ndahen	
  në	
  tre	
  grupe:	
  

•   shkëmbinj	
  të	
  fortë;	
  
•   shkëmbinj	
  mesatare;	
  
•   shkëmbinj	
  të	
  butë.	
  

Kriteri	
  i	
  ndarjes	
  së	
  tyre	
  është	
  rezistenca	
  në	
  shtypje	
  një	
  boshtore	
  (Rsh).	
  

Ndërsa	
  dherat	
  janë	
  klasifikuar	
  në	
  tre	
  grupe:	
  

•   dhera	
  pa	
  lidhje	
  kohezionale	
  
•   dhera	
  me	
  lidhje	
  kohezionale	
  
•   dhera	
  me	
  veti	
  të	
  veçanta	
  

Kriteret	
  e	
  ndarjes	
  së	
  dherave,	
  janë:	
  kohezioni	
  (c),	
  (forcat	
  lidhëse	
  midis	
  kokrrizave	
  përbërëse)	
  dhe	
  këndi	
  i	
  
fërkimit	
  të	
  brendshëm	
  (φ).	
  

	
  

Gjeomorfologjia	
  
Bashkia	
  e	
  re	
  Vau-­‐Dejës	
  ndodhet	
  në	
  Qarkun	
  e	
  Shkodrës	
  dhe	
  shtrihet	
  në	
  pjesën	
  veriore	
  të	
  vendit.	
  Qendra	
  
më	
   e	
   madhe	
   e	
   afërt	
   urbane	
   është	
   qyteti	
   i	
   Shkodrës,	
   vetëm	
   20	
   km	
   larg;	
   ndërsa	
   largësia	
   nga	
   Tirana,	
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kryeqyteti	
  i	
  vendit	
  është	
  92	
  km.	
  Bashkia	
  kufizohet	
  në	
  veri	
  dhe	
  në	
  perëndim	
  me	
  bashkinë	
  e	
  Shkodrës,	
  në	
  
lindje	
  me	
  bashkinë	
   Fushë	
  Arrëz	
   ndërsa	
   në	
   jug	
  me	
  bashkitë	
   Pukë	
   dhe	
   Lezhë.	
  Qendra	
   e	
   bashkisë	
   është	
  
qyteti	
  i	
  Vaut	
  të	
  Dejës.	
  

Bashkia	
  shtrihet	
  në	
  një	
  sipërfaqe	
  prej	
  468	
  km2.	
  Densiteti	
   i	
  popullsisë	
   llogaritet	
   të	
   jetë	
  35.1	
  banorë	
  për	
  
km2	
  në	
  bazë	
  të	
  të	
  dhënave	
  të	
  Censusit	
  2011.	
  Njësia	
  administrative	
  e	
  Temalit	
  ka	
  sipërfaqen	
  më	
  të	
  madhe	
  
të	
   territorit	
   ndërsa	
   Hajmeli	
   shtrihet	
   në	
   vetëm	
   31	
   km2,	
   duke	
   përfaqësuar	
   njësinë	
   administrative	
   me	
  
sipërfaqe	
  më	
  të	
  vogël	
  të	
  bashkisë.	
  

Kufiri	
  territorial	
  i	
  bashkisë	
  Vau	
  Dejës,	
  i	
  referuar	
  në	
  këtë	
  dokument	
  dhe	
  në	
  gjithë	
  materialin	
  grafik,	
  është	
  
ai	
   i	
   miratuar	
   Ligjin	
   nr.	
   115/2014,	
   dt.	
   31.07.2014	
   “Për	
   ndarjen	
   administrativo-­‐territoriale	
   të	
   njësive	
   të	
  
qeverisjes	
  vendore	
  në	
  Republikën	
  e	
  Shqipërisë”	
  

Territori	
   i	
   Bashkisë	
   shtrihet	
   pjesërisht	
   në	
   zonë	
   kodrinore	
   malore	
   në	
   Lindje	
   dhe	
   pjesërisht	
   në	
   zonën	
  
perëndimore	
  fushore.	
  Një	
  pjesë	
  e	
  territorit	
  të	
  Bashkisë	
  përbëhet	
  edhe	
  nga	
  liqeni	
  i	
  Hidrocentralit	
  të	
  Vaut	
  
të	
   Dejës.	
   Pjesa	
   me	
   e	
   zhvilluar	
   urbane,	
   në	
   mënyre	
   të	
   natyrshme,	
   është	
   e	
   pozicionuar	
   përgjatë	
   zonës	
  
fushore	
  në	
  perëndim.	
  	
  

Për	
   shkak	
   të	
   pozicionit	
   gjeografik	
   specifik	
   të	
   Bashkisë	
   si	
   dhe	
   kalimi	
   i	
   rrugës	
   kombëtar	
   Shkodër	
   Pukë	
  
mespërmes	
  territorit	
  të	
  saj	
  ka	
  ndikuar	
  në	
  një	
  konfiguracion	
  urban	
  të	
  veçantë.	
  Ajo	
  që	
  të	
  bie	
  menjeherë	
  në	
  
sy	
  është	
  pozicionimi	
  jo	
  i	
  favorshëm	
  i	
  qendrës	
  më	
  të	
  madhe,	
  pra	
  i	
  qytetit	
  të	
  Vaut	
  të	
  Dejës,	
  në	
  një	
  largesi	
  
më	
  të	
  madhe	
  me	
  Shkodren	
  se	
  fshatrat	
  e	
  tjerë	
  të	
  saj	
  si	
  Shelqet	
  dhe	
  Mjede.	
  Pjesa	
  më	
  e	
  madhe	
  e	
  zonave	
  
urbane	
   shtrihen	
   në	
   zonat	
   fushore	
   dhe	
   aksi	
   rrugor	
   kryesor	
   kombëtar	
   përshkon	
   pikerisht	
   zonat	
   më	
   të	
  
dendura	
  urbane	
  të	
  Bashkisë.	
  Nga	
  pikëpamja	
  e	
  aksesit	
  fshatrat	
  në	
  zonën	
  fushore	
  janë	
  më	
  të	
  privilegjuara	
  
se	
  sa	
  qyteti	
  i	
  Vaut	
  të	
  Dejës,	
  duke	
  bëre	
  që	
  të	
  ofrojnë	
  më	
  shumë	
  hapësira	
  dhe	
  mundësi	
  për	
  investime.	
  

	
  

Ujërat	
  
Akuiferi	
  I	
  fushes	
  se	
  Zadrimes	
  

Akuiferi	
  është	
  formuar	
  me	
  aktivitetin	
  grumbullues	
  të	
  materialit	
  të	
  shkrifët	
  aluvional	
  të	
  lumenjve	
  Drin	
  e	
  
Gjadër.	
  Ai	
  nuk	
  është	
   shumë	
   i	
  pasur	
  me	
  ujëra	
  nëntokësorë,	
  pasi	
   vetë	
  depozitimet	
  aluviale	
  në	
   fushën	
  e	
  
Zadrimës	
   janë	
  të	
  kufizuara	
  në	
  shtrirje	
  dhe	
  kanë	
  trashësi	
   të	
  vogël.	
  Trashësia	
  e	
  depozitimeve	
  aluviale	
   të	
  
kuaternarit	
  nuk	
  e	
  kalon	
  madhësinë	
  25-­‐30	
  m	
  në	
  fushë	
  dhe	
  deri	
  në	
  50	
  m,	
  në	
  zonat	
  afër	
   lumenjve.	
  Edhe	
  
shtresat	
  ujëmbartëse	
  zhavorre	
  kanë	
  trashësi	
  të	
  vogël	
  2-­‐3	
  m,	
  dhe	
  nuk	
  takohen	
  kudo	
  në	
  shtrirje.	
  Një	
  farë	
  
interesi	
  paraqesin	
  vetëm	
  sektorë	
  të	
  veçantë	
  të	
  kufizuar	
  në	
  afërsi	
  të	
  lumenjve	
  si	
  në	
  Mabë,	
  Dajç.	
  

Në	
   zonën	
   e	
   Mabës	
   e	
   të	
   Dajçit	
   janë	
   takuar	
   zhavorre	
   ujëmbajtëse,	
   me	
   trashësi	
   deri	
   20	
   m	
   dhe	
   me	
  
ujëdhënie	
  e	
  ujëpërshkueshmëri	
  deri	
  diku	
  të	
  lartë.	
  Në	
  këta	
  sektorë	
  koeficienti	
  i	
  filtrimit	
  arrin	
  nga	
  35	
  deri	
  
60	
  m/ditë,	
  ndërsa	
  prurja	
  specifike	
  5-­‐14	
  lit/sek/m.	
  

Në	
   lindje	
   këto	
   zhavorre	
   kontaktojnë	
   me	
   formacionet	
   rrënjësore,	
   siç	
   janë	
   gëlqerorët	
   e	
   karstëzuar	
   të	
  
Triasikut,	
   Jurasikut	
  dhe	
  Kretakut.	
  Rolin	
  kryesor	
  në	
  ushqimin	
  e	
  këtij	
   akuiferi	
  e	
   luajnë	
  drenimet	
  e	
  ujrave	
  
nëntokësore	
  që	
  dalin	
  nga	
  formacionet	
  rrënjësore	
  dhe	
  infiltrimet	
  nga	
  përrenjtë	
  Rrjoll,	
  Vrakë	
  dhe	
  Kir.	
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Lumi	
  Drin	
  

Drini	
  është	
  lumi	
  më	
  i	
  gjatë	
  i	
  trojeve	
  shqiptare	
  me	
  160	
  kilometra	
  gjatësi.	
  Ai	
  derdhet	
  në	
  Detin	
  Adriatik,	
  afër	
  
Lezhës	
  dhe	
  në	
  lumin	
  e	
  Bunës,	
  degë	
  që	
  u	
  formua	
  pas	
  një	
  përmbytjeje	
  në	
  shekullin	
  XIX.	
  

	
  

Baseni	
  ujembledhes	
  I	
  lumit	
  Drin	
  

Drini	
  formohet	
  afër	
  qytetit	
  të	
  Kukësit	
  me	
  bashkimin	
  e	
  dy	
  degëve	
  kryesore	
  të	
  tij:	
  

   Drini	
   i	
   Bardhë	
   që	
   buron	
   afër	
   Pejës,	
   Kosovë,	
   nga	
  Malet	
   e	
   Zhlebit,	
   e	
  më	
   pas	
   përshkon	
   lugun	
   e	
  
Dukagjinit	
  dhe	
  derdhet	
  në	
  liqenin	
  e	
  Fierzës;	
  

   Drini	
  i	
  Zi	
  që	
  buron	
  në	
  Strugë,	
  Republika	
  e	
  Maqedonisë,	
  nga	
  pjesa	
  veriore	
  e	
  
   Liqenit	
  të	
  Ohrit,	
  i	
  cili	
  siç	
  dihet	
  furnizohet	
  me	
  ujë	
  nga	
  Liqeni	
  i	
  Prespës,	
  duke	
  marrë	
  edhe	
  disa	
  degë	
  
si	
  p.sh.	
  Radikën	
  (Treva	
  e	
  Dibrës).	
  

Degët	
  kryesore	
  të	
  Drinit	
  janë	
  lumi	
  i	
  Shalës,	
  lumi	
  Valbona	
  nga	
  Alpet	
  Shqiptare,	
  Drini	
  I	
  Bardhë	
  në	
  Kosovë	
  
dhe	
  Drini	
   i	
  Zi	
  në	
  Maqedoni.	
  Në	
  pjesën	
  fundore	
  Drini	
  derdhet	
  në	
   lumin	
  Kir,	
   i	
  cili	
  buron	
  nga	
  Dukagjini,	
  e	
  
pastaj	
  bashkë	
  derdhen	
  në	
  Bunë.	
  

Drini	
  i	
  madh	
  është	
  shumë	
  i	
  gjerë	
  dhe	
  sjell	
  një	
  sasi	
  të	
  madhe	
  uji	
  (330	
  –	
  340	
  mÑ/s),	
  i	
  dyti	
  për	
  nga	
  kapaciteti	
  
pas	
  Bunës,	
  por	
  ky	
  i	
  fundit,	
  duke	
  qenë	
  i	
  shkurtër,	
  disa	
  harta	
  e	
  shënojnë	
  si	
  liqen.	
  Pas	
  Vaut	
  të	
  Dejës,	
  krahu	
  i	
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gjatë	
  shkon	
  drejt	
  jugut	
  për	
  nga	
  Bushati,	
  Maba,	
  Gjadri,	
  Lezha.	
  Në	
  jug	
  të	
  Lezhës	
  hyn	
  në	
  një	
  zonë	
  moçalore	
  
e	
  më	
  tej	
  derdhet	
  në	
  Adriatik.	
  

Nga	
  Kukësi,	
  Drini	
   rrjedh	
  në	
   Shqipërinë	
   veriore,	
   së	
  pari	
   nga	
  Hasi,	
   në	
   vazhdim,	
  dhe	
  është	
   kthyer	
  në	
  një	
  
zinxhir	
   liqenesh	
   artificiale	
   (i	
   Fierzës,	
   i	
   Komanit	
   dhe	
   i	
   Vaut	
   të	
   Dejës),	
   që	
   furnizojnë	
   me	
   ujë	
   tre	
  
hidrocentralet	
   e	
   mëdha.	
   Prurja	
   mesatare	
   vjetore	
   e	
   Drinit	
   arrin	
   352	
   mÑ/sek,	
   kurse	
   maksimalja	
   e	
  
regjistruar	
   është	
   mbi	
   5.100	
   mÑ/sek.	
   Duke	
   kaluar	
   në	
   fshatrat	
   Sipas,	
   Msi	
   dhe	
   Fierzë,	
   e	
   mandej,	
   pasi	
  
mbërrin	
   në	
   krahinën	
   e	
   Dukagjinit,	
   ai	
   shkon	
   drejt	
   jugut,	
   kalon	
   nga	
   Apripë	
   e	
   Gurit,	
   Toplanë,	
   Dushman,	
  
Koman,	
  Vjerdhë,	
  Mazrrek,	
  Rragam,	
  dhe	
  Pale	
  Lalej.	
  Në	
  Vaun	
  e	
  Dejës,	
  hyn	
  në	
  ultësirat	
  e	
  NënShkodrës	
  dhe	
  
ndahet	
  në	
  dy	
  krahë:	
  një	
  që	
  derdhet	
  në	
  gjirin	
  e	
  Drinit	
  në	
  Adriatik	
  në	
  jug-­‐perëndim	
  të	
  Lezhës,	
  dhe	
  tjetri	
  që	
  
derdhet	
  në	
  lumin	
  Kir	
  e	
  më	
  tej	
  në	
  Bunë	
  afër	
  Kalasë	
  së	
  Shkodrës.	
  

Edhe	
  pse	
  është	
  dega	
  më	
  e	
  shkurtër	
  prej	
  15	
  km,	
  kjo	
  ndarje	
  që	
  derdhet	
  në	
  Bunë	
  quhet	
  Drini	
  i	
  Madh,	
  sepse	
  
bie	
  më	
  shumë	
  ujë	
  se	
  krahu	
   tjetër	
  që	
  derdhet	
  drejtpërdrejt	
  në	
  det.	
  Drini	
   i	
  Madh	
  gjithashtu	
  derdhej	
  në	
  
det,	
   por	
   ka	
   ndryshuar	
   rrjedhën	
   e	
   vet	
   pas	
   një	
   përmbytjeje	
   të	
  madhe	
   në	
   vitin	
   1858	
   duke	
   ardhur	
   drejt	
  
Shkodrës.	
  

	
  

Lumi	
  i	
  Gjadrit	
  

Lumi	
  i	
  Gjadrit	
  është	
  degë	
  e	
  majtë	
  e	
  Drinit,	
  që	
  shtrihet	
  në	
  perëndim	
  të	
  rrethit	
  të	
  Pukës	
  e	
  në	
  verilindje	
  të	
  
rrethit	
  të	
  Lezhës.	
  Ka	
  gjatësi	
  40.5	
  km,	
  sipërfaqe	
  199	
  km2	
  dhe	
  lartësi	
  mesatare	
  422	
  m.	
  Fillon	
  nga	
  shpatet	
  
veriperëndimore	
  të	
  Bjeshkëve	
  të	
  Tërbunit.	
  Në	
  pjesën	
  e	
  sipërme	
  të	
  rrjedhjes,	
  ka	
  formuar	
  një	
  luginë	
  tipike	
  
me	
  shpate	
  shumë	
  të	
  pjerrëta	
  e	
  fund	
  të	
  ngushtë.	
  Që	
  nga	
  Kalivaçi	
  e	
  deri	
  në	
  Hajmel,	
  lugina	
  merr	
  pamjen	
  e	
  
një	
  pellgu.	
  

Gjadri,	
   pasi	
   mbledh	
   ujërat	
   e	
   pjesës	
   veriperëndimore	
   të	
   përroit	
   të	
   Dibrës	
   dhe	
   atij	
   të	
   Kakrit,	
   kthen	
   në	
  
veriperëndim	
  dhe	
  derdhet	
  në	
  Drin.	
  

Ai	
   ka	
   një	
   gjatësi	
   144	
   km,	
   sipërfaqe	
   të	
   pellgut	
   ujëmbledhës	
   rreth	
   2	
   441	
   km2	
   dhe	
   lartësi	
   mesatare	
   të	
  
pellgut	
  rreth	
  746	
  m.	
  Gjerësia	
  e	
  shtratit	
  të	
  lumit	
  afër	
  Milotit	
  është	
  rreth	
  1250	
  m,	
  ndërsa	
  në	
  grykëderdhje	
  
1000	
   -­‐	
   1200	
   m.	
   Degët	
   kryesore	
   të	
   tij	
   janë	
   Fani	
   dhe	
   Uraka.	
   Prurja	
   mesatare	
   vjetore	
   në	
   Lumin	
   Mat	
  
ndryshon	
  nga	
  85	
  deri	
  103	
  m³/s.	
  Prurja	
  mesatare	
  shumëvjeçare	
  e	
  lumit	
  Mat	
  në	
  derdhje	
  në	
  det	
  është	
  103	
  
m3/sek,	
   me	
   koefiçent	
   të	
   rrjedhjes	
   për	
   të	
   gjithë	
   pellgun	
   ujëmbledhës	
   0,80.	
   Ushqimi	
   nëntokësor	
  
përfaqëson	
   30%	
   të	
   rrjedhjes	
   vjetore	
   dhe	
   ai	
   sipërfaqësor	
   (nga	
   rreshjet	
   e	
   shiut	
   e	
   borës)	
   70%.	
   Vëllimi	
   i	
  
aluvioneve	
  pezull	
  është	
  mbi	
  2	
  milion	
  ton,	
  ndërsa	
  moduli	
  i	
  aluvioneve	
  pezull	
  është	
  828	
  ton/km2	
  në	
  vit.	
  

Ujërat	
  nëntokësorë	
  në	
  territorin	
  e	
  Bashkisë	
  së	
  Kurbinit	
  ndodhen	
  kryesisht	
  në	
  zhavorret	
  ujëmbajtëse	
  të	
  
akuiferit	
  të	
  Fushë-­‐Kuqe,	
  Fushë	
  -­‐	
  Milot,	
  Laç.	
  Shfrytëzimi	
  intensiv	
  i	
  këtij	
  akuiferi	
  ka	
  filluar	
  që	
  në	
  vitin	
  1964	
  
me	
  kryerjen	
  e	
  një	
  sërë	
  shpimesh	
  me	
  rrotullim	
  dhe	
  me	
  goditje	
  në	
  zonën	
  e	
  Fushë	
  Kuqes	
  dhe	
  Adriatikut.	
  
Pas	
  vitit	
  1966	
  hynë	
  në	
  shfrytëzim	
  edhe	
  shpimet	
  e	
  Milotit	
  nga	
  ku	
  merren	
  rreth	
  460	
  l/s.	
  Po	
  ashtu	
  shpimet	
  
e	
   Laçit	
   japin	
   rreth	
  250	
   l/s.	
  Në	
  këtë	
  mënyrë	
  nga	
   zhavorret	
  aluviale	
   të	
  pjesës	
   jugore	
   të	
  pellgut	
   të	
  Matit	
  
(akuiferi	
  Adriatik	
  -­‐	
  Fushë	
  -­‐	
  Kuqe	
  -­‐	
  Laç	
  -­‐	
  Milot)	
  merren	
  mbi	
  1500	
  l/s.	
  

Përveç	
  sasisë	
  së	
  ujërave	
  nëntokësorë	
  që	
  merren	
  si	
  në	
  krahun	
  verior	
  të	
  Lumit	
  Mat	
  ashtu	
  dhe	
  në	
  krahun	
  
jugor	
   të	
   zonës,	
   tjetër	
   zonë	
   në	
   perspektivë	
   për	
   marrjen	
   e	
   burimeve	
   ujore	
   suplementare	
   është	
   edhe	
  
grykëderdhja	
  e	
  vetë	
  Lumit	
  Mat.	
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Kjo	
  pjesë	
  kufizohet	
  nga	
  Rrila	
  e	
  Planës	
  në	
  veri	
  të	
  Lumit	
  Mat	
  dhe	
  që	
  vazhdon	
  me	
  Gurrzën,	
  Fushë-­‐	
  Milotin	
  
dhe	
  vetë	
  zallishten	
  e	
  Lumit	
  Mat,	
  përbën	
  zonën	
  më	
  perspektive	
  të	
  pellgut	
  të	
  Matit.	
  Shpimet	
  e	
  kryera	
  në	
  
këtë	
  zonë	
  kanë	
  kapur	
  zhavorre	
  me	
  trashësi	
  mbi	
  100mm,	
  të	
  cilat	
   formojnë	
  një	
  shtresë	
  ujëmbajtëse	
  me	
  
parametra	
  hidraulike	
  shumë	
  të	
  lartë	
  dhe	
  me	
  cilësi	
  uji	
  shumë	
  të	
  mirë.	
  Bazuar	
  në	
  llogaritjet	
  e	
  bëra	
  në	
  këtë	
  
zonë	
  mund	
  të	
  merren	
  rreth	
  2500	
  l/s	
  ujë,	
  pa	
  ndikuar	
  në	
  regjimin	
  e	
  akuiferëve	
  të	
  tjerë.	
  

Shfrytëzimi	
  i	
  resurseve	
  të	
  akuiferit	
  është	
  një	
  potencial	
  për	
  përmirësimin	
  e	
  furnizimit	
  me	
  ujë	
  të	
  zonave	
  të	
  
banuara.	
   Afërsisht	
   50%	
   e	
   banorëve,	
   kryesisht	
   në	
   zonat	
   rurale,	
   përdorin	
   si	
   alternativë	
   furnizimi	
   ujin	
   e	
  
puseve.	
  

	
  

Klima	
  
	
  

Në	
  përputhje	
  me	
  rajonizimin	
  klimatik	
  të	
  territorit	
  të	
  Republikës	
  së	
  Shqipërisë,	
  zona	
  ku	
  shtrihet	
  territori	
  i	
  
Bashkisë	
   Vau-­‐Dejës,	
   bën	
   pjesë	
   në	
   zonën	
  me	
   klimë	
  mesdhetare	
   fushore.	
   Veçoria	
   bazë	
   e	
   përgjithshme	
  
klimatike	
  e	
  kësaj	
  zone	
  janë	
  dimrat	
  e	
  butë	
  dhe	
  të	
  lagët	
  dhe	
  vera	
  të	
  nxehta	
  e	
  të	
  thata.	
  

Përveç	
  veçorive	
  të	
  përgjithshme	
  klimatike	
  të	
  zonës,	
  më	
  poshtë	
  jepet	
  informacion	
  i	
  detajuar	
  i	
  elementëve	
  
meteorologjikë	
  kryesorë	
  dhe	
  të	
  rëndësishëm.	
  Ky	
   informacion	
  është	
  bazuar	
  në	
  analizën	
  e	
   informacionit	
  
shumëvjeçar	
  arkival	
   të	
  vendmatjeve	
  meteorologjike,	
   si	
   stacioni	
  meteorologjik	
   i	
  Bushatit,	
  Shkodrës	
  dhe	
  
Lezhës.	
  

	
  

Temperatura	
  e	
  ajrit	
  
	
  

Evidentimi	
   i	
  veçorive	
   të	
   regjimit	
   termik	
   të	
  zonës	
  në	
   fjalë	
  është	
  kryer	
  nëpërmjet	
  shqyrtimit	
   të	
  disa	
  prej	
  
treguesve	
   kryesorë	
   klimatologjikë	
   të	
   temperaturës	
   së	
   ajrit,	
   si	
   temperatura	
   mesatare,	
   temperatura	
  
maksimale,	
  temperatura	
  minimale,	
  numri	
   i	
  ditëve	
  me	
  temperaturë	
  mbi	
  apo	
  nën	
  një	
  prag	
  të	
  dhënë,	
  që	
  
kanë	
   kontribut	
   të	
   dukshëm	
   në	
   zhvillimin	
   dhe	
   intensifikimin	
   e	
   dukurive	
   dhe	
   proceseve	
   biofizike	
   në	
  
mjedise	
  të	
  caktuara.	
  

Temperatura	
  mesatare	
  vjetore	
  e	
  ajrit	
  në	
  këtë	
  zonë	
  është	
  relativisht	
  e	
  lartë,	
  prej	
  14.7	
  0C.	
  Ndërkohë	
  duhet	
  
të	
  vëmë	
  në	
  dukje	
  që	
  temperatura	
  mesatare	
  e	
  ajrit	
  ndryshon	
  në	
  mënyrë	
  të	
  konsiderueshme	
  duke	
  kaluar	
  
nga	
   një	
   stinë	
   në	
   tjetrën.	
   Për	
   të	
   evidentuar	
   këtë	
   fakt,	
   në	
   grafikun	
   me	
   poshte,	
   jepet	
   shpërndarja	
  
brendavjetore	
  e	
  temperaturës	
  së	
  ajrit.	
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shpërndarja	
  brendavjetore	
  e	
  temperaturës	
  së	
  ajrit	
  

	
  

Rrezatimi	
  Diellor	
  
	
  

Energjia	
   diellore,	
   e	
   shprehur	
   nëpërmjet	
   rrezatimit	
   diellor	
   dhe	
   diellzimit,	
   studiohet	
   jo	
   vetëm	
   për	
  
rëndësinë	
  e	
  saj,	
  si	
  një	
  ndër	
  faktorët	
  kryesorë	
  klimëformues,	
  por	
  edhe	
  si	
  një	
  element	
  me	
  vlera	
  të	
  veçanta	
  
që	
   ndikon	
   konsiderueshëm	
   në	
   procese	
   e	
   dukuri	
   biokimike.	
   Për	
   këtë	
   arsye,	
   bazuar	
   në	
   trajtimin	
   e	
   të	
  
dhënave	
  shumëvjeçare	
   të	
   rrezatimit	
   të	
  përgjithshëm	
  diellor	
  dhe	
  diellzimit	
  është	
  vlerësuar	
  shpërndarja	
  
brendavjetore	
  e	
  sasisë	
  së	
  energjisë	
  diellore	
  (në	
  pjesën	
  valëshkurtër	
  të	
  saj),	
  e	
  orëve	
  me	
  diell	
  si	
  dhe	
  pjesa	
  
ultravioletë	
  e	
  energjisë	
  diellore.	
  Nga	
  kjo	
  analizë,	
   rezulton	
  se	
  sasia	
  vjetore	
  e	
   rrezatimit	
   të	
  përgjithshëm	
  
diellor	
  që	
  merr	
  kjo	
  zonë	
  është	
  mjaft	
  e	
  lartë.	
  Konkretisht,	
  gjatë	
  një	
  viti	
  sasia	
  e	
  këtij	
  rrezatimi	
  arrin	
  vlerën	
  
1.486	
   kWh/m2.	
   Sasia	
   e	
   nxehtësisë	
   që	
  merr	
   sipërfaqja	
   horizontale	
   e	
   kësaj	
   zone	
   paraqet	
   një	
   variacion	
  
brendavjetor	
  të	
  shprehur	
  qartë	
  me	
  një	
  maksimum	
  në	
  muajt	
  e	
  verës	
  dhe	
  një	
  minimum	
  në	
  muajt	
  e	
  dimrit	
  
Nga	
  shpërndarja	
  brendavjetore	
  e	
  rrezatimit	
  diellor,	
  rezulton	
  se	
  vlera	
  më	
  e	
  lartë	
  arrihet	
  në	
  korrik	
  (6.735	
  
Wh/m2/ditë),	
  ndërsa	
  më	
  e	
  ulëta	
  në	
  dhjetor	
  (1.565	
  Wh/m2/ditë).	
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   shpërndarja	
  brendavjetore	
  e	
  rrezatimit	
  te	
  pergjithshem	
  diellor	
  dhe	
  rrezatimit	
  UV.	
  	
  

	
  

Reshjet	
  atmosferike	
  
	
  

Në	
   kuadër	
   të	
   evidentimit	
   të	
   veçorive	
   të	
   regjimit	
   klimatik,	
   reshjet	
   atmosferike	
   përbëjnë	
   një	
   ndër	
  
elementët	
   më	
   të	
   rëndësishëm	
   të	
   tij.	
   Në	
   këtë	
   zonë,	
   reshjet	
   atmosferike	
   kanë	
   një	
   regjim	
   të	
   pastër	
  
mesdhetar,	
  i	
  cili	
  karakterizohet	
  nga	
  një	
  maksimum	
  në	
  muajt	
  e	
  dimrit	
  dhe	
  një	
  minimum	
  në	
  muajt	
  e	
  verës.	
  
Duhet	
  shënuar	
  që	
  kjo	
  zonë	
  karakterizohet	
  nga	
  sasi	
  e	
  konsiderueshme	
  reshjesh.	
  Brenda	
  një	
  viti	
  në	
  këtë	
  
zonë	
  bien	
  mesatarisht	
  1528	
  mm	
  reshje.	
  

Në	
  figurën	
  me	
  poshte	
  është	
  paraqitur	
  shpërndarja	
  brendavjetore	
  e	
  reshjeve	
  që	
  bien	
  në	
  këtë	
  zonë.	
  Ashtu	
  
siç	
  u	
  përmend	
  edhe	
  më	
  lart,	
  reshjet	
  janë	
  të	
  përqendruara	
  kryesisht	
  në	
  periudhën	
  e	
  ftohtë	
  të	
  vitit	
  gjatë	
  të	
  
cilës	
  bien	
  mesatarisht	
  66	
  %	
  e	
  reshjeve	
  vjetore.	
  Muaji	
  me	
  më	
  shumë	
  reshje	
  është	
  muaji	
  nëntor	
  në	
  të	
  cilin	
  
bien	
  mesatarisht	
   206	
  mm,	
  ndërsa	
  muaji	
  më	
   i	
   thatë	
   është	
  muaji	
   korrik	
   në	
   të	
   cilin	
   bien	
  mesatarisht	
   35	
  
mm.	
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Shpërndarja	
  brendavjetore	
  e	
  reshjeve	
  atmosferike	
  

	
  

Era	
  
	
  

Njohja	
   e	
   karakterit	
   të	
   drejtimit	
   dhe	
   shpejtësisë	
   së	
   lëvizjes	
   së	
   ajrit	
  mbi	
   zonë	
  dhe	
   afër	
   saj	
   ka	
   interes	
   të	
  
madh	
  në	
  pikëpamje	
  të	
  studimit	
   të	
  ndikimit	
   të	
  veprave	
  në	
  zonën	
  përreth.	
  Në	
  praktikën	
  meteorologjike	
  
lëvizja	
  e	
  ajrit	
  shprehet	
  nëpërmjet	
  elementit	
  erë	
  me	
  treguesit	
  e	
  saj:	
  drejtim	
  dhe	
  shpejtësi.	
  

Siç	
  dihet,	
  era	
  është	
  një	
  element	
  që	
  varet	
  në	
  mënyre	
  të	
  konsiderueshme	
  nga	
  forma	
  e	
  relievit.	
  Për	
  këtë	
  
arsye,	
   për	
   të	
   ndërtuar	
   trëndafilin	
   e	
   erës	
   për	
   zonën	
   territoriale	
   të	
   Bashkisë	
   Vau-­‐Dejës,	
   u	
   morën	
   në	
  
konsideratë	
   jo	
   vetëm	
   të	
   dhënat	
   arkiviale	
  mbi	
   këtë	
   element	
   në	
   vendmatjet	
   klimatologjike	
   të	
   Shkodrës	
  
dhe	
   Lezhës,	
   por	
   edhe	
   morfologjia	
   lokale	
   e	
   relievit	
   në	
   vende	
   të	
   caktuara,	
   si	
   p.sh	
   në	
   zonën	
   ku	
   është	
  
ndërtuar	
   venddepozitimi	
   i	
   mbetjeve	
   urbane	
   në	
   Njësinë	
   Administrative	
   Bushat,	
   që	
   ndikon	
  
konsiderueshëm	
  në	
  modifikimin	
  si	
  të	
  shpejtësisë	
  ashtu	
  edhe	
  të	
  drejtimit	
  të	
  erës.	
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Trëndafili	
  i	
  erës	
  për	
  dy	
  muajt	
  karakteristikë	
  të	
  vitit	
  

	
  

	
  

2.2.  Mjedisi	
  biologjik	
  
	
  

Përshkrimi	
  i	
  habitateve	
  kryesore	
  në	
  zonën	
  e	
  projektit,	
  si	
  dhe	
  harta	
  ilustruese	
  
	
  
Burimet	
  natyrore,	
  flora	
  dhe	
  fauna,	
  zënë	
  vendin	
  kryesor	
  në	
  mjedisin	
  ku	
  jetojmë.	
  Duke	
  qenë	
  se	
  Shqipëria	
  
ka	
  një	
   larmi	
  relievi,	
   të	
  klimës	
  e	
  mikroklimës,	
  kjo	
   larmi	
  ka	
  favorizuar	
  rritjen	
  e	
  një	
  game	
  të	
  gjerë	
  bimësh	
  
dhe	
   speciesh	
   shtazore.	
   Vlerësohet	
   se	
   rreth	
   30	
   %	
   e	
   të	
   gjithë	
   florës	
   europiane	
   është	
   e	
   pranishme	
   në	
  
Shqipëri,	
   ndërsa	
  pyjet	
  e	
   larta	
   janë	
   strehë	
  për	
   komunitetet	
  e	
   kafshëve	
   të	
  egra,	
   si	
   dhe	
  për	
   komunitetet	
  
karakteristike	
  të	
  shpendëve	
  të	
  lidhur	
  me	
  pyjet	
  e	
  virgjër.	
  

Shqipëria	
   është	
   një	
   urë	
   kalimi	
   e	
   rëndësishme	
   e	
   migracionit	
   floristik	
   dhe	
   faunistik,	
   sidomos	
   të	
   disa	
  
shpendëve	
   dhe	
   insekteve.	
   Njohja	
   e	
   biodiversitetit	
   në	
   territorin	
   e	
   Shqipërisë	
   është	
   ende	
   e	
  
pamjaftueshme.	
  Grupe	
  të	
  tëra	
  të	
  botës	
  bimore	
  dhe	
  shtazore	
  janë	
  ende	
  të	
  panjohura	
  e	
  të	
  pastudiuara.	
  
Edhe	
  për	
  grupet	
  e	
  studiuara	
  relativisht	
  mirë,	
  ende	
  nuk	
  është	
  arritur	
  njohja	
  e	
  plotë	
  e	
  pasurive	
  llojore.	
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Territori	
  i	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  është	
  i	
  ndërthurur	
  dhe	
  është	
  pjesë	
  e	
  këtij	
  areali,	
  ku	
  janë	
  të	
  gjitha	
  kushtet	
  
për	
  zhvillimin	
  e	
   faunës	
  dhe	
   të	
   florës	
  mjaft	
   të	
   larmishme,	
  për	
   ruajtjen	
  e	
   të	
  cilës	
  duhet	
   të	
  kujdeset	
  e	
   të	
  
kontribuojë	
  i	
  gjithë	
  komuniteti.	
  

Në	
  këtë	
  territor,	
  takohen	
  një	
  sërë	
  ekosistemesh	
  si	
  ato	
  ujore,	
  shkurre	
  mesdhetare	
  përherë	
  të	
  blerta	
  dhe	
  
gjetherënëse,	
  pyje	
  gjethegjerë	
  e	
  halorë	
  dhe	
  të	
  përziera,	
  livadhe	
  e	
  kullota.	
  

	
  

Fauna	
  

Sipas	
   studimeve	
  dhe	
  monitorimeve	
   të	
   institucioneve	
   të	
  ndryshme	
  shkencore	
  dhe	
  akademike,	
  për	
   sa	
  u	
  
përket	
  shpendëve,	
  mund	
  të	
  thuhet	
  se	
  këta	
  përbëjnë	
  një	
  pjesë	
  të	
  konsiderueshme	
  me	
  vlera	
  për	
  llojet	
  e	
  
ekosisteme	
  të	
  cilat	
  takohen	
  brenda	
  këtij	
  territori.	
  

Në	
   ujërat	
   e	
   ekositemeve	
   ujore	
   (lumenjve	
   dhe	
   liqeneve)	
   kemi	
   një	
   shumëllojshmëri	
   të	
   popullatave	
   të	
  
peshqve	
   ku	
   si	
   më	
   me	
   vlera	
   mund	
   evidentohen	
   këto	
   lloje	
   kryesore:	
   Krapi	
   (Cyprinus	
   carpio),	
   Ngjala	
  
(Anguila	
  anguila),	
  Kavalli	
  i	
  lumit	
  (Lampetra	
  fluvicatilis).	
  

Në	
   llojet	
   që	
   përmendem	
  më	
   sipër,	
   duhet	
   të	
   theksojmë	
   se	
   Kavalli	
   i	
   lumit	
   (Lampetra	
   fluvicatilis),	
   është	
  
specie	
  e	
  rrezikuar	
  dhe	
  duhet	
  që	
  të	
  merret	
  në	
  mbrojtje.	
  

Shpendët	
   dhe	
   gjitarët,	
   janë	
   elementët	
   më	
   tërheqës	
   dhe	
   më	
   të	
   rëndësishëm	
   në	
   përbërje	
   të	
  
biodiversitetit	
   tonë.	
   Në	
   ekosistemet	
   pyjore	
   të	
   territorit	
   të	
   bashkisë	
   Vau-­‐Dejës,	
   rriten	
   dhe	
   strehohen	
  
gjitarë	
  e	
  shpendë	
  nën	
  mbrojtje	
  të	
  veçantë.	
  Në	
  kafshët	
  më	
  të	
  rralla	
  dhe	
  që	
  janë	
  me	
  statusin	
  e	
  llojeve	
  të	
  
keqësuara	
  apo	
  në	
  rrezik	
  zhdukjeje	
  mund	
  të	
  përmenden:	
  Derri	
  i	
  egër	
  (Sus	
  scrofa)	
  dhe	
  Macja	
  e	
  egër	
  (Felix	
  
silvestris).	
  

Por	
  përveç	
  këtyre,	
  takohen	
  edhe	
  gjitarë	
  të	
  mëdhenj	
  si:	
  Ujku	
  (Canis	
  lupus),	
  Çakalli	
  (Canis	
  aureus),	
  Dhelpra	
  
(Vulpes	
  vulpes),	
  Kunadhja	
  (Martes	
  faina	
  Elxl.),	
  Zardafi	
  (Martes	
  martes	
  L.),	
  Baldosa	
  (Meles	
  meles),	
  Qelbësi	
  
(Mustela	
  putorius	
  L.),	
  Ketri	
   (Sciurus	
  vulgaris),	
  Lepuri	
   i	
  egër	
  (Lepus	
  Capensis),	
  Nuselala	
  (Mustela	
  nivalis),	
  
Lundërza	
  (Lutra	
  lutra),	
  Rriqebulli	
  (Lynx),	
  etj.	
  

Ndërsa	
  në	
  llojet	
  e	
  rralla	
  të	
  shpendëve	
  që	
  kanë	
  këto	
  statuse	
  dhe	
  që	
  hasen	
  në	
  pyjet	
  e	
  rajonit	
  tonë	
  janë:	
  
Thëllëza	
   e	
   fushës	
   (Perdix	
   perdix),	
   Kumuria	
   (Steptopelia	
   decaocto),	
   Skifteri	
   (Acipiter	
   nisus),	
   Gakthi	
  
(Botaurus	
  stelboris),	
  Shkaba	
  (Gyps	
  fulvus),	
  Gjeraqina	
  (Accipiter	
  gentilis),	
  Huta	
  me	
  kalca	
  (Butea	
  lagopus).	
  

Gjithashtu,	
  takohen	
  dhe	
  një	
  sërë	
  zvarranikësh,	
  ku	
  për	
  vlera	
  të	
  veçanta	
  përmendim,	
  nepërkën	
  me	
  brirë	
  
(Vipera	
  amodytes),	
  Bolla	
  leopard	
  (Eiaphe	
  situla),	
  etj.	
  

	
  

Përshkrimi	
  i	
  vegjetacionit,	
  statusi	
  i	
  ruajtjes	
  
Më	
  poshtë	
  jepet	
  përshkrim	
  i	
  flores	
  përfaqësuese	
  të	
  zonës	
  së	
  projektit	
  dhe	
  diversitetit	
  llojor	
  të	
  lidhur	
  me	
  
to.	
  

Flora	
  
Metodika	
  e	
  vrojtimit	
  të	
  florës	
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Mbas	
   njohjes	
   dhe	
   vrojtimeve	
   në	
   zonën	
   e	
   studimit	
   janë	
   plotësuar	
   të	
   dhëna	
   të	
   përgjithshme	
   për	
  
vendodhjen,	
   sipërfaqen,	
   pjerrësinë,	
   kundrejtimin	
   e	
   diellit,	
   përbërjen	
   floristike,	
   dhe	
   sasi-­‐mbulesën.	
  
Vlerësimi	
   i	
   florës	
   është	
   bërë	
   duke	
   ndjekur	
   metodikën	
   e	
   vlerësimit	
   të	
   shpejtë,	
   e	
   cila	
   ka	
   si	
   qëllim	
  
inventarizimin	
  e	
  llojeve,	
  përcaktimin	
  e	
  sasi	
  mbulesës,	
  lidhjen	
  e	
  ndërsjelltë	
  midis	
  formacionit	
  tokësor	
  dhe	
  
bimësisë,	
  si	
  dhe	
  faktorët	
  që	
  ndikojnë	
  në	
  habitatin	
  në	
  studim.	
  Gjithashtu,	
  mbas	
  njohjes	
  së	
  zonës	
  që	
  është	
  
objekt	
  studimi	
  janë	
  përcaktuar	
  dhe	
  transektet	
  (me	
  gjatësi	
  nga	
  100	
  –	
  200	
  m)	
  që	
  janë	
  ndjekur	
  bazuar	
  në	
  
mbulesën	
  bimore	
  përfaqësuese.	
  	
  

Në	
  proçesin	
  e	
  inventarizimit	
  dhe	
  përcaktimit	
  të	
  shoqërimeve	
  bimore	
  është	
  përdorur	
  metodika	
  e	
  arealit	
  
minimum,	
   e	
   cila	
   konsiston	
   në	
   inventarizimin	
   e	
   llojeve	
   të	
   sipërfaqes	
   bimore,	
   brenda	
   së	
   cilës	
   nuk	
   ka	
  
dallime	
  të	
  theksuara	
  të	
  përbërjes	
  floristike.	
  Numri	
  më	
  i	
  madh	
  i	
  llojeve	
  është	
  përcaktuar	
  direkt	
  në	
  terren,	
  
ndërkohë	
   llojet	
  e	
  panjohura	
   janë	
  vendosur	
  në	
  herbar	
  dhe	
   janë	
  përcaktuar	
  në	
  mjedisin	
  e	
  punës	
  duke	
  u	
  
bazuar	
  në	
  librin	
  “Flora	
  Ekskursioniste	
  e	
  Shqipërisë”,	
  si	
  dhe	
  studime	
  të	
  tjera	
  në	
  afërsi	
  të	
  zonës	
  në	
  studim.	
  
Habitatet	
   dhe	
   llojet	
   janë	
   dokumentuar	
   nëpërmjet	
   fotografive	
   të	
   bëra	
   në	
   terren.	
   Ndërkohë,	
   krahas	
  
interpretimit,	
   të	
  dhënat	
  e	
  mbledhura	
  në	
  terren	
   janë	
  hedhur	
  në	
  data	
  –	
  bazë	
  (emërtimi	
  në	
   latinisht	
  dhe	
  
shqip,	
  lista	
  e	
  llojeve	
  në	
  varësi	
  të	
  habitatit,	
  statusi,	
  prezenca).	
  Për	
  përcaktimin	
  e	
  statusit	
  të	
  llojeve	
  i	
  jemi	
  
referuar	
   listës	
   sipas	
  Urdhërit	
   nr.	
   1280,	
   datë	
   20.11.2013,	
   “Për	
  miratimin	
   e	
   listës	
   së	
   kuqe	
   të	
   Florës	
   dhe	
  
Faunës	
  së	
  egër’,	
  në	
  mbështetje	
  të	
  pikës	
  4	
  të	
  nenit	
  102	
  të	
  Kushtetutës	
  dhe	
  në	
  zbatim	
  të	
  pikës	
  5	
  të	
  nenit	
  
22	
  të	
  ligjit	
  nr.	
  9587,	
  datë	
  20.7.2006	
  “Për	
  mbrojtjen	
  e	
  biodiversitetit”.	
  	
  

	
  

Mjediset	
  pyjore	
  

Në	
   sistemin	
   natyror	
   përfshihen	
   edhe	
   pyjet	
   dhe	
   kullotat	
   që	
   zënë	
   një	
   sipërfaqe	
   të	
   konsiderueshme	
  me	
  
vlera	
  ekonomike,	
  mjedisore,	
   rekreative,	
   turistike.	
  Pyjet	
   shpërndahen	
  në	
   të	
  gjithë	
   territorin	
  e	
  bashkisë,	
  
por	
  veçanërisht	
  në	
  zonën	
  malore,	
  ku	
  gjenden	
  pyjet	
  e	
  lartë	
  dhe	
  me	
  vlera	
  të	
  larta	
  peizazhistike.	
  

Ekosistemet	
  pyjore	
  luajnë	
  një	
  rol	
  të	
  rëndësishëm	
  në	
  aspektin	
  ekonomik	
  për	
  prodhimin	
  e	
  lëndës	
  drusore	
  
dhe	
   druve	
   të	
   zjarrit,	
   punësimin	
   në	
   zonën	
   rurale,	
   në	
   shërbimet	
   mjedisore	
   si	
   reduktimi	
   i	
   dioksidit	
   të	
  
karbonit	
  (pasi	
  thithet	
  nga	
  pemët	
  nëpërmjet	
  procesit	
  të	
  fotosintezës	
  ku	
  gjatë	
  rritjes	
  depozitohet	
  në	
  dru,	
  
lëvore,	
  gjethe	
  e	
  rrënjë),	
  zbutja	
  e	
  ndryshimeve	
  klimatike,	
  mbrojtja	
  e	
   tokës	
  nga	
  erozioni	
  dhe	
  rrëshqitjet.	
  
Sipërfaqet	
  pyjore	
  shërbejnë	
  si	
  rezervuar	
  karboni,	
  ndaj	
  shtimi	
  apo	
  përmirësimi	
  i	
  këtyre	
  sipërfaqeve	
  do	
  të	
  
ndihmonte	
  në	
  reduktimin	
  e	
  dioksidit	
  të	
  karbonit	
  në	
  atmosferë.	
  Në	
  kuadër	
  të	
  protokollit	
  të	
  Kiotos	
  ku	
  bën	
  
pjesë	
   edhe	
   Shqipëria,	
   shtetet	
   kanë	
   rënë	
   dakord	
   të	
   luftojnë	
   efektin	
   sere	
   nëpërmjet	
   uljes	
   së	
   sasisë	
   së	
  
karbonit,	
   nëpërmjet	
   pyllëzimit	
   dhe	
   ripyllëzimit.	
   Nëse	
   ky	
   objektiv	
   arrihet,	
   krijohen	
   kapacitete	
   të	
   lira	
  
karboni	
  (kredite	
  karboni),	
  të	
  cilat	
  mund	
  të	
  shiten	
  tek	
  vendet	
  me	
  teprica	
  karboni.	
  

Duke	
   u	
   bazuar	
   në	
   ndarjen	
   e	
   re	
   territoriale	
   dhe	
   në	
   ligjin	
   për	
   administrimin	
   e	
   pyjeve	
   dhe	
   kullotave,	
  
rezulton	
  se	
  pjesa	
  më	
  e	
  madhe	
  e	
  sipërfaqeve	
  pyjore	
  dhe	
  kullosore	
  të	
  territorit	
  të	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  janë	
  
nën	
  administrimin	
  e	
  saj.	
  

Me	
   VKM	
   nr.	
   433,	
   datë	
   08.06.2016,	
   Bashkisë	
   Vau-­‐Dejës	
   i	
   është	
   transferuar	
   një	
   sipërfaqe	
   e	
  
konsiderueshme	
  prej	
  rreth	
  28.465	
  ha,	
  nga	
  e	
  cila:	
  

   Sipërfaqe	
  pyjore	
  18.478.22	
  ha;	
  
   Sipërfaqe	
  kullosore	
  2.349	
  ha;	
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   Sipërfaqe	
  djerrë,	
  joproduktive	
  dhe	
  bimësi	
  pyjore	
  7.581.01	
  ha.	
  

Përsa	
  i	
  takon	
  diversitetit	
  biologjik,	
  mund	
  të	
  thuhet	
  se	
  territori	
  i	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  është	
  mjaft	
  i	
  pasur	
  në	
  
lloje	
  bimësh	
  dhe	
  drurësh	
  pyjorë	
  që	
  gjejnë	
  kushte	
  të	
  përshtatshme	
  për	
  rritje	
  e	
  zhvillim,	
  që	
  nga	
  30	
  e	
  deri	
  
në	
  lartësinë	
  1.800	
  m	
  mbi	
  nivelin	
  e	
  detit.	
  Ato	
  janë	
  natyrale	
  dhe	
  të	
  kultivuara.	
  

Grupet	
  kryesore	
  të	
  llojeve	
  të	
  drurëve	
  janë:	
  

   Llojet	
  halore,	
  2.319.6	
  ha;	
  
   Llojet	
  fletor,	
  16.158.62	
  ha.	
  

Në	
  grupin	
  e	
  parë	
  bëjnë	
  pjesë:	
  

Pisha	
  e	
  butë	
  (Pinus	
  pinea),	
  Pisha	
  e	
  egër	
  (Pinus	
  halepensis),	
  Pisha	
  e	
  zezë	
  (Pinus	
  nigra),	
  Pisha	
  radiate	
  (Pinus	
  
radiata),	
  Selvia	
  (Cupressus	
  sempervirens),	
  Hartina	
  (Pinus	
  sylvestris),	
  etj.	
  

Në	
  grupin	
  e	
  dytë	
  bëjnë	
  pjesë:	
  

Lisi	
   (Quercus	
  pubescens),	
  Bunga	
   (Quercus	
  Petraea),	
  Qarri	
   (Quercus	
   cerris),	
   Ilqja	
   (Quercus	
   ilex),	
  Akacia,	
  
Plepi	
  i	
  bardhë	
  (Populus	
  alba),	
  Plepi	
  i	
  zi	
  (Populus	
  nigra),	
  Shelgjet	
  (Salix	
  alba,	
  Salix	
  purpurea,	
  Salix	
  fragilis),	
  
Shkozat	
   (Carpinus	
   betulus	
   dhe	
   Carpinus	
   orientalis),	
   Frashëri	
   gjethengushtë	
   (Fraxininus	
   angustifolia),	
  
Frashëri	
   I	
   bardhë	
   (Fraxinus	
   ornus),	
   Gështenja	
   (Castanea	
   sativa),	
   Arra	
   (Juglans	
   regia),	
   Lajthia	
   (Corylus	
  
avellana),	
  Bliri	
  (Tilia	
  ophisinalis),	
  Panja	
  (Acer	
  platanoides),	
  Rrapi	
  (Pistanus	
  orientalis),	
  Verri	
  (Alnus	
  cortex),	
  
Verri	
   i	
   zi	
   (Alnus	
  glutinosa),	
  Dafina	
  (Laurus	
  nobilis),	
  Bushi	
   (Buxus	
  sempervirens),	
  Shqopa	
  (Erica	
  arborea),	
  
Mareja	
  (Arbutus	
  unedo),	
  Thana	
  (Cornus	
  mas),	
  Shqeme	
  (Rus	
  coriaria),	
  etj.	
  

Shpërndarja	
  në	
  bazë	
  të	
  sipërfaqes	
  për	
  speciet	
  kryesore	
  pyjore	
  jepet	
  në	
  tabelën	
  e	
  mëposhtme.	
  
	
  

Nr.	
   Lloji	
   Sipërfaqja (ha)	
  

1.	
   Dushk	
   7.756.71	
  
2.	
   Pisha e zezë	
   568.05	
  
3.	
   Ah	
   3.210.65	
  
4.	
   Shkozë	
   2.460.18	
  
5.	
   Mare	
   741	
  
6.	
   Pishë mesdhetare	
   1.751.55	
  
7.	
   Lajthi	
   13.5	
  
8.	
   Gështenjë	
   455.55	
  
9.	
   Shqopë	
   374.97	
  
10.	
   Panjë	
   5.5	
  
11.	
   Akacie	
   59	
  
12.	
   Frashër	
   482.7	
  
13.	
   Bimësi pyjore	
   245.35	
  
14.	
   Bli	
   30.7	
  
15.	
   Shkurre	
   568.16	
  
16.	
   Të tjera	
   	
  
	
   Totali	
   18.723.57	
  

Tabela	
  Shpërndarja	
  e	
  sipërfaqes	
  për	
  llojet	
  kryesore	
  pyjore.	
  Burimi:	
  (Drejtoria	
  e	
  Pyjeve,	
  Mjedisit,	
  Veterinarisë	
  dhe	
  
Bujqësisë,	
  Bashkia	
  Vau-­‐Dejës)	
  



20	
  
	
  

	
  

Në	
   kushtet	
   e	
   terrenit	
   të	
   pjerrët	
   në	
   zonën	
  malore,	
   pyjet	
   janë	
   faktori	
   kryesor	
   i	
  mbrojtjes	
   së	
   tokës	
   nga	
  
rrëshqitjet	
   dhe	
   erozioni,	
   mbrojtjen	
   e	
   brigjeve	
   të	
   lumenjve	
   dhe	
   vijës	
   bregdetare	
   për	
   mbrojtjen	
   nga	
  
ndryshimet	
  morfologjike.	
  

Gjithashtu	
  sipërfaqet	
  pyjore	
  dhe	
  kullosore	
  të	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës,	
  janë	
  mjaft	
  të	
  pasura	
  edhe	
  me	
  një	
  grup	
  
tjetër	
   të	
   rëndësishëm	
   sikurse	
   janë	
   bimët	
  mjekësore,	
   eterovajore	
   e	
   tanifere	
   si:	
   Trëndafili	
   i	
   egër	
   (Rosa	
  
canina),	
   Aguliçja	
   (Primula	
   veris),	
   Trumza	
   (Saturea	
   montana),	
   Zhumbrica	
   (Thimus	
   spergillum),	
   Çikorja	
  
(Cichorium	
   intybus),	
   Grami	
   (Cynodon	
   dactylon),	
   Barpate	
   (Polygonum	
   aviculare),	
   Thundërmushkë	
  
(Tussilago	
   farfara),	
   Luleshtrydhe	
   (Fragaria	
   vesca),	
   Netulla	
   (Verbascum	
   thapsiforme),	
   Njëmijëfletëshi	
  
(Aquillea	
   miliefolium),	
   Lulekuqja	
   (Papaver	
   rhoeas),	
   Sherebela	
   (Salvia	
   officinalis),	
   Lisna	
   (Thymus	
  
longicaulis),	
   Mjedra	
   (Rubus	
   idoeus),	
   Xina	
   (Pistacia	
   lentiscus),	
   Bari	
   i	
   gjarpërit	
   (Teucrium	
   chamaedrys),	
  
Zogela	
   (Frangula	
   alnus),	
   Shpendra	
   (Helleborus	
   edours),	
   Gjuhënusja	
   (Ononis	
   Spinosa),	
   Lulebasani	
  
(Hypericum	
   perforatum),	
   Rigoni	
   i	
   kuq	
   (Origonium	
   vulgaris),	
   Veronika	
  mjekësore,	
   (Veronica	
   officinalis),	
  
Boronica	
   (Vaccinium	
   myrtillus),	
   Xherrokulli	
   (Colchicum	
   autumnale),	
   Murrizi	
   (Crataegus	
   monogyna),	
  
Gjineshtra	
   (Spartium	
   junceum),	
   Driza	
   (Paliuris	
   aculeatus),	
   Rrushkulli	
   (Ruscus	
   aculeatus),	
   Vjeshtull	
   lisi	
  
(Viscum	
  album),	
  Salepi	
  (Orchis	
  mascula),	
  Bliri,	
  Dëllinjat,	
  Hithra	
  (Urtica	
  dioica),	
  etj.	
  

	
  

Mjedisi	
  i	
  kullotave	
  

Kullotat	
  natyrore	
  përbëjnë	
  bazën	
  e	
  të	
  ushqyerit	
  të	
  bagëtive	
  dhe	
  për	
  këtë	
  arsye	
  në	
  periudhën	
  komuniste,	
  
u	
  ndoq	
  një	
  politikë	
  shkatërruese	
  e	
  hapjes	
  së	
  tokave	
  të	
  reja	
  e	
  mishëruar	
  në	
  parullën	
  

“T’u	
   qepemi	
   kodrave	
   e	
   maleve	
   e	
   t’i	
   bëjmë	
   ato	
   pjellore	
   si	
   dhe	
   fushat”.	
   Kjo	
   gjë	
   i	
   solli	
   një	
   dëm	
   të	
  
jashtëzakonshëm	
  fondit	
  pyjor	
  dhe	
  kullosor	
  në	
  Shqipëri,	
  duke	
  prekur	
  dhe	
  dëmtuar	
  rëndë	
  një	
  ansambël	
  të	
  
vërtetë	
   kullosor	
   natyror.	
   Qindra	
   e	
   mijëra	
   ha	
   pyje,	
   kullota,	
   livadhe	
   e	
   muzha	
   me	
   florë	
   shekullore	
   të	
  
mrekullueshme	
   u	
   shkatërruan	
   duke	
   u	
   kthyer	
   në	
   mënyrë	
   krejt	
   të	
   papërshtatshme,	
   në	
   sipërfaqe	
   të	
  
kultivuara	
  me	
  bimë	
  të	
  ndryshme	
  bujqësore.	
  	
  

Kullotat	
   natyrore	
   brenda	
   territorit	
   të	
   Bashkisë	
   Vau-­‐Dejës,	
   sipas	
   të	
   dhënave	
   të	
   marra	
   nga	
   Kadastra	
   e	
  
Fondit	
   Pyjor	
   dhe	
  Kullosor,	
   kanë	
  një	
   sipërfaqe	
   të	
   përgjithshme	
  prej	
   2.349	
  ha,	
   e	
   cila	
   sipas	
   periudhës	
   të	
  
shfrytëzimit	
  të	
  tyre	
  jepet	
  në	
  tabelën	
  e	
  mëposhtme.	
  

Tabela	
  11:	
  Kullotat	
  natyrore	
  brenda	
  territorit	
  të	
  Bashkisë	
  Vau-­‐Dejës	
  
	
  

Tipi i kullotës	
   Sipërfaqja (ha)	
  
Dimërore	
   779.6	
  
Verore	
   1.569.4	
  
Totali	
   2.349	
  

	
  

Sigurimi	
   në	
   realizimin	
   e	
   reformës	
   së	
   decentralizimit	
   të	
   kompetencave	
   në	
   administrimin	
   e	
   pyjeve	
   dhe	
  
kullotave	
   publike	
   dhe	
   dixhitalizimi	
   i	
   hartave	
   të	
   fondit	
   pyjor	
   nën	
   administrim	
   mbeten	
   pikënisjet	
   drejt	
  
suksesit	
  për	
  përmirësimin	
  e	
  situatës	
  aktuale.	
  Njësitë	
  Administrative	
  nevojitet	
  që	
  nëpërmjet	
  planeve	
  të	
  
menaxhimit	
   të	
  pyjeve	
  dhe	
  kullotave	
  t'u	
  ofrojnë	
  banorëve	
  të	
  tyre	
  mundësi	
  punësimi	
  në	
  periudha	
  ku	
  ka	
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aktivitete	
  të	
  punimeve	
  pyjore.	
  Njësitë	
  Administrative,	
  nëpërmjet	
  mbjelljes	
  dhe	
  rimbjelljes	
  së	
  drurëve	
  të	
  
lartë,	
  mund	
  të	
  përfitojnë	
  më	
  shumë	
  të	
  ardhura,	
  mbështetje	
  financiare	
  në	
  realizimin	
  e	
  projekteve	
  si	
  dhe	
  
të	
  ardhura	
  të	
  vazhdueshme	
  e	
  të	
  sigurta	
  nga	
  shitja	
  e	
  kapaciteteve	
  të	
  lira	
  të	
  karbonit.	
  

	
  

2.3.  Zonat	
  e	
  Mbrojtura	
  
Theksojmë	
  se	
  zona	
  e	
  projektit	
   shtrihet	
  në	
   fshatin	
  Kosmac,	
  Njesia	
  Administrative	
  Bushat,	
  Bashkia	
  Vau	
   I	
  
Dejes,	
  Qarku	
  Shkoder.	
  

Në	
   territorin	
   e	
   bashkisë	
   Vau-­‐Dejës,	
   ndodhen	
   disa	
  monumente	
   të	
   natyrës	
   të	
   cilët	
   kanë	
   një	
   rëndësi	
   të	
  
veçantë	
   për	
   vlerat	
   e	
   tyre	
   historike,	
   shkencore,	
   estetike	
   dhe	
   turistike.	
   Sipas	
   klasifikimit	
   të	
   IUCN,	
   këto	
  
monumente	
  bëjnë	
  pjesë	
  në	
  kategorinë	
  e	
  III	
  të	
  zonave	
  të	
  mbrojtura.	
  

Në	
  vijim	
  është	
  bërë	
  një	
  përshkrim	
  i	
  shkurtër	
  i	
  karakteristikave	
  kryesore	
  të	
  tyre.	
  

�	
  Fusha	
  e	
  Liqethit	
  

Ndodhet	
   në	
   kreshtën	
   e	
   malit	
   të	
   Cukalit,	
   1.200	
   m	
   mbi	
   nivelin	
   e	
   detit,	
   pranë	
   fshatit	
   Lekgegaj,	
   Njësia	
  
Administrative	
  Shllak	
  e	
  rrethit	
  të	
  Shkodrës.	
  Përbën	
  një	
  gropë	
  glaciokarstike,	
  të	
  formuar	
  në	
  kryqëzimin	
  e	
  
shkëputjeve	
   tektonike	
   dhe	
   të	
  modeluar	
   nga	
   karsti.	
   Është	
   e	
   gjatë	
   1.3	
   km,	
   e	
   gjerë	
   deri	
   në	
   1.000	
  m.	
   Ka	
  
formën	
   e	
   një	
   erashke,	
   me	
   disa	
   forma	
   më	
   të	
   vogla	
   karstike.	
   Në	
   fundin	
   e	
   saj	
   ka	
   çakullime	
   e	
   bimësi	
  
barishtore	
  dhe	
  formohet	
  një	
  liqen	
  i	
  vogël	
  gjatë	
  shkrirjes	
  së	
  borës.	
  Ka	
  vlera	
  shkencore	
  (gjeomorfologjike),	
  
didaktike	
  dhe	
  turistike.	
  Vizitohet	
  duke	
  ndjekur	
  rrugën	
  rurale	
  qyteti	
  i	
  Shkodrës	
  –	
  Cukal.	
  

�	
  Fragment	
  i	
  thyerjes	
  tektonike	
  Shkodër	
  -­‐	
  Pejë	
  

Është	
  ndër	
  thyerjet	
  më	
  të	
  mëdha	
  tektonike	
  në	
  truallin	
  shqiptar,	
  që	
  përshkon	
  territorin	
  nga	
  Shkodra	
  në	
  
perëndim	
   deri	
   në	
   Pejë	
   (Kosovë)	
   në	
   lindje.	
   Përgjatë	
   saj	
   bëhet	
   kontakti	
   verior	
   tektonik	
   i	
   shkëmbinjve	
  
ofiolitikë	
   të	
   zonës	
   tektonike	
   “Mirdita”	
   me	
   flishin	
   e	
   paleogenit	
   (Pg	
   1-­‐2)	
   të	
   zonës	
   tjetër	
   tektonike	
   të	
  
“Krastë	
  –	
  Cukalit”.	
  Për	
  shkak	
  të	
  riaktivizimit	
  të	
  saj,	
  rigjenerohen	
  shpesh	
  tërmete	
  të	
  fuqishëm.	
  Në	
  planin	
  
tektonik	
  ka	
  shumë	
  vizime	
  horizontale,	
  të	
  cilat	
   janë	
  rezultat	
   i	
  shtytjeve	
  të	
  djathta	
  të	
  thyerjes	
  Shkodër	
  –	
  
Pejë.	
   Shprehja	
  më	
  e	
  qartë	
  e	
   kësaj	
   thyerjeje	
  është	
  në	
   fshatin	
  Karmë	
   të	
  Pukës.	
  Ai	
   është	
  një	
  monument	
  
gjeologjik	
  (gjeomonument)	
  me	
  vlera	
  të	
  mëdha	
  shkencore,	
  gjeologjike	
  e	
  gjeomorfologjike.	
  Vizitohet	
  duke	
  
ndjekur	
  rrugën	
  automobilistike	
  Vau-­‐Dejës	
  –	
  Koman.	
  

�	
  Shpella	
  e	
  Malagjisë	
  

Ndodhet	
  në	
  afërsi	
   të	
   fshatit	
  Malagji	
   të	
   rrethit	
   të	
  Shkodrës,	
  në	
   faqen	
  verilindore	
  të	
  malit	
   të	
  Cukalit;	
  në	
  
lartësinë	
  1.300	
  m	
  mbi	
  nivelin	
  e	
  detit.	
  Është	
  180	
  m	
  e	
  gjatë,	
  përbëhet	
  nga	
  disa	
  galeri,	
  që	
  ndërthuren	
  me	
  
hapësira	
  më	
   të	
   gjera	
   dhe	
   puse	
   të	
   shumtë	
   dhe	
  mjaft	
   të	
   thellë;	
   ka	
   liqene	
   të	
   vegjël	
   dhe	
   konkrecione	
   të	
  
shumta.	
   Gjendja	
   e	
   saj	
   është	
   mjaft	
   mirë	
   e	
   ruajtur,	
   por	
   rrezikohet	
   nga	
   banorët	
   vendas	
   dhe	
  
pseudospeleologët	
  e	
  huaj.	
  	
  

Ka	
   vlera	
   shkencore,	
   didaktike	
   dhe	
   turistike.	
   Për	
   të	
   vajtur	
   tek	
   kjo	
   shpellë,	
   duhet	
   të	
   merret	
   rruga	
  
automobilistike	
  Shkodër	
   -­‐	
  Cukal	
  dhe	
  pastaj	
   të	
  vazhdohet	
  më	
  këmbë	
  në	
  drejtim	
  të	
  shpatit	
  verilindor	
   të	
  
Cukalit.	
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2.4.  Cilësia	
  e	
  mjedisit	
  në	
  zonë	
  
Cilësia	
  e	
  ujërave	
  
	
  

Hidrografia	
   e	
   rajonit	
   përbëhet	
   prej	
   ujërave	
   sipërfaqësorë	
   dhe	
   ujërave	
   nëntokësorë	
   që	
   gjenden	
   në	
  
akuiferët	
   kryesorë	
   të	
   zonës	
   në	
   studim.	
   Rrjeti	
   hidrografik	
   kryesor	
   i	
   rajonit	
   përbëhet	
   nga	
   baseni	
   I	
   lumit	
  
Drin.	
  

Monitorimi	
   i	
  cilësisë	
  së	
  ujërave	
  sipërfaqësor	
  per	
   lumin	
  Drin,	
  është	
  realizuar	
  nga	
  Agjencia	
  Kombëtare	
  e	
  
Mjedisit	
  ne	
  dy	
  stacione:	
  Topojan	
  dhe	
  Bahçallëk.	
  

Stacioni	
   i	
  Topojanit	
   jep	
  mundësinë	
  e	
  vlerësimit	
   të	
  cilësisë	
  së	
  ujit	
   të	
  Drinit	
   të	
  bashkuar:	
  Drinit	
   të	
  Zi	
  dhe	
  
Drinit	
   të	
   Bardhë,	
   ndërsa	
  monitorimi	
   i	
   stacionit	
   në	
   Bahçallëk	
   jep	
  mundësinë	
   e	
   vlerësimit	
   të	
   cilësisë	
   së	
  
ujërave	
  para	
  derdhjes	
  në	
  detin	
  Adriatik.	
  

Në	
  mënyrë	
  periodike	
  kryhet	
  kampionizimi	
  i	
  ujit	
  dhe	
  kryerja	
  e	
  8	
  analizave	
  kimike	
  në	
  dy	
  periudha	
  të	
  vitit:	
  
prill	
  dhe	
  tetor.	
  

Temperatura	
  e	
  ujit	
  për	
  lumin	
  Drin	
  varion	
  23.2	
  –	
  24.1	
  ⁰	
  C	
  në	
  fazën	
  e	
  parë	
  (muaji	
  prill)	
  deri	
  në	
  16.4	
  ⁰C	
  në	
  
fazën	
  e	
  dytë	
  të	
  monitorimit	
  në	
  muajin	
  tetor.	
  pH	
  i	
  ujit	
  për	
  lumin	
  Drin	
  varion	
  nga	
  7.74	
  –	
  8.56	
  respektivisht	
  
për	
  stacionet	
  në	
  Urën	
  e	
  Topojanit	
  dhe	
  Bahçallëk.	
  Ndryshimet	
  stinore	
  nuk	
  e	
  kalojnë	
  vlerën	
  1.0	
  (0.15,	
  0.37	
  
dhe	
   0.82).	
   Sipas	
   vlerave	
   limite	
   të	
   Direktivës	
   Kuadër	
   të	
   Ujit	
   (DKU),	
   normës	
   për	
   mjedis	
   ujor	
   acid	
   dhe	
  
alkalin,	
  ujërat	
  e	
  lumit	
  Drin	
  kanë	
  gjendje	
  të	
  mirë.	
  Ata	
  janë	
  neutrale	
  (pH	
  =	
  6.5	
  -­‐	
  9.0).	
  

Alkaliniteti	
  -­‐	
  Nga	
  matjet	
  e	
  kryera	
  gjatë	
  periudhës	
  vjetore,	
  vërehet	
  se	
  vlerat	
  luhaten	
  nga	
  123	
  -­‐140	
  mol/l	
  
në	
  fazën	
  e	
  parë	
  dhe	
  128	
  -­‐	
  143	
  mol/l	
  në	
  fazën	
  e	
  dytë	
  sipas	
  stacioneve,	
  respektivisht	
  Ura	
  e	
  Bahçallëkut	
  dhe	
  
Ura	
   e	
   Topojanit.	
   Luhatjet	
   stinore	
   janë	
   të	
   ulta,	
   nga	
   0	
   –	
   5	
   mol/l.	
   Rritja	
   e	
   alkalinitetit	
   në	
   fazën	
   e	
   dytë	
  
shoqërohet	
  me	
  rritjen	
  e	
  pH	
  dhe	
  të	
  lëndëve	
  të	
  tretura	
  në	
  ujë.	
  

Përcjellshmëria	
  elektrike	
  -­‐	
  Luhatet	
  në	
  vlerat	
  277	
  -­‐	
  285	
  μS/cm	
  respektivisht	
  Ura	
  e	
  Bahçallëkut	
  dhe	
  Ura	
  e	
  
Topojanit.	
   Luhatjet	
   stinore	
   janë	
   të	
   ulta	
   2	
   –	
   7	
   -­‐	
   9	
   e	
   deri	
   49	
   μS/cm	
   në	
   urën	
   e	
   Topojanit.	
   Në	
   normat	
  
europiane	
   nuk	
   jepen	
   kufij	
   të	
   cilësisë	
   së	
   ujërave	
   për	
   përcjellshmërinë	
   elektrike.	
   Megjithatë	
   shihet	
   se	
  
vlerat	
  e	
  marra	
  në	
  këtë	
  fazë	
  janë	
  të	
  ulta.	
  

Përmbajtja	
  e	
  oksigjenit	
   të	
   tretur	
  në	
   lumin	
  Drin	
  varion	
  në	
  vlerat	
  7.33	
  –	
  8.86	
  mg/l.	
   Luhatjet	
   sezonale	
   të	
  
oksigjenit	
   janë	
   të	
   ulëta,	
   rreth	
   0.8	
   mg/l.	
   Uljet	
   e	
   përmbajtjes	
   së	
   oksigjenit	
   në	
   fazën	
   e	
   dytë	
   lidhen	
   me	
  
shkarkimet	
  e	
  mbetjeve	
  si	
  dhe	
  pikën	
  kritike	
  në	
  prurjet	
  e	
  lumit.	
  Lumi	
  klasifikohet	
  në	
  gjendje	
  shumë	
  të	
  mirë	
  
për	
  nivelet	
  e	
  oksigjenit.	
  

Vlerat	
   e	
   përmbajtjes	
   së	
   NKO5	
   kanë	
   luhatje	
   të	
   vogla	
   si	
   dhe	
   vlera	
   të	
   ulëta	
   nga	
   0.59	
   në	
   1.02	
  mg/l	
   për	
  
stacionet	
  e	
  lumit	
  Drin,	
  duke	
  u	
  klasifikuar	
  në	
  gjendje	
  shumë	
  të	
  mirë,	
  ku	
  NKO5	
  ≤	
  2	
  mg/l.	
  Vihet	
  re	
  një	
  rritje	
  
e	
   vlerave	
   në	
   fazën	
   e	
   dytë	
   që	
   përkon	
   me	
   minimumin	
   e	
   reshjeve,	
   prurjeve	
   si	
   dhe	
   me	
   shkarkimet	
  
maksimale	
  si	
  pasojë	
  e	
  turizmit	
  në	
  periudhën	
  e	
  verës.	
  

Vlerat	
  e	
  përmbajtjes	
  të	
  nevojës	
  kimike	
  për	
  oksigjen	
  NKO	
  luhatet	
  në	
  0.44	
  -­‐	
  0.8	
  mg/l	
  në	
  fazën	
  e	
  parë	
  dhe	
  
0.8	
  –	
  0.36	
  mg/l	
  për	
  fazën	
  e	
  dytë.	
  Luhatjet	
  sezonale	
  janë	
  të	
  lehta.	
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Përmbajtja	
   e	
   fosforit	
   total	
   luhatet	
   në	
   vlerat	
   0.02	
   –	
   0.19	
  mg/l,	
   duke	
   u	
   klasifikuar	
   në	
   gjendje	
   shumë	
   të	
  
mirë,	
  ku	
  Pt	
  <	
  0.1	
  mg/l.	
  

Amoniaku	
  është	
  tregues	
  i	
  ndotjes	
  bakteriale	
  të	
  ujërave.	
  Në	
  stacionet	
  e	
  lumit	
  Drin,	
  gjatë	
  monitorimit	
  të	
  
vitit	
   2015,	
   në	
   fazën	
   e	
   parë	
   nuk	
   është	
   takuar	
   prania	
   e	
   amoniakut	
   në	
   ndryshim	
   nga	
   faza	
   e	
   dytë	
   ku	
  
përqendrimi	
   i	
   amoniakut	
   luhatet	
   në	
   vlerat	
   0.03	
   –	
   0.05	
   mg/l,	
   si	
   pasojë	
   e	
   ndikimit	
   të	
   shkarkimeve	
   të	
  
ndryshme.	
  Stacionet	
  paraqesin	
  të	
  njëjtën	
  ecuri	
  nga	
  faza	
  në	
  fazë	
  me	
  tendencë	
  rritje	
  pasi	
  dhe	
  periudha	
  e	
  
marrjes	
  së	
  kampioneve,	
  ka	
  përkuar	
  me	
  minimumin	
  e	
  periudhës	
  ujëpakët.	
  Sipas	
  standardit	
  për	
  ujërat	
  e	
  
ëmbla,	
  ujërat	
  e	
  lumit	
  Drin	
  klasifikohen	
  si	
  të	
  cilësisë	
  shumë	
  të	
  mirë.	
  

Vlerat	
   e	
  përmbajtjes	
   së	
  nitrateve	
   luhaten	
  nga	
  0.3	
   -­‐	
   0.8	
   -­‐	
   2.0	
  mg/l	
   për	
   stacionet	
  e	
   lumit	
  Drin.	
  Ujërat	
   e	
  
lumit	
  Drin	
   janë	
  të	
  gjendjes	
  së	
  mirë	
  deri	
  në	
  të	
  moderuar.	
  Lumi	
  Drini	
  është	
  nën	
  ndikimin	
  e	
  shkarkimeve	
  
urbane	
  të	
  qytetit	
  të	
  Shkodrës	
  dhe	
  zonave	
  përreth.	
  

Vlerat	
  e	
  përmbajtjes	
  së	
  nitriteve	
  luhaten	
  nga	
  0	
  -­‐	
  0.02	
  -­‐	
  0.05	
  mg/l.	
  Sipas	
  vlerave	
  limite	
  të	
  përcaktuara	
  nga	
  
DKU,	
  ujërat	
  e	
  lumit	
  Drin	
  i	
  përkasin	
  gjendjes	
  shumë	
  të	
  mirë.	
  

Lëndët	
  pezull	
  kanë	
  luhatje	
  të	
  vogla	
  si	
  dhe	
  vlera	
  të	
  ulëta	
  nga	
  1.4	
  në	
  10.8	
  mg/l	
  për	
  të	
  dy	
  stacionet	
  e	
  lumit	
  
Drin.	
  Luhatjet	
  sezonale	
  janë	
  relativisht	
  të	
  ulta.	
  Vihet	
  re	
  një	
  ulje	
  e	
  vlerave	
  në	
  fazën	
  e	
  dytë	
  që	
  përkon	
  me	
  
minimumin	
  e	
  reshjeve.	
  

	
  

Cilësia	
  e	
  ajrit	
  në	
  zonë	
  
Shkaqet	
  kryesore	
  të	
  ndotjes	
  së	
  ajrit	
  janë	
  djegja	
  e	
  pakontrolluar	
  e	
  mbetjeve,	
  nxjerrja	
  dhe	
  rafinimi	
  i	
  naftës,	
  
prodhimi	
   i	
   cimentos	
   dhe	
   trafiku.	
   Faktorët	
   kryesorë	
   që	
   ndikojnë	
   në	
   ndotjen	
   e	
   ajrit	
   janë	
   sektori	
   i	
  
transportit,	
  i	
  cili	
  mbetet	
  një	
  nga	
  burimet	
  kryesore	
  të	
  ndotjes	
  së	
  ajrit	
  urban.	
  Kjo	
  lidhet	
  me	
  numrin	
  e	
  madh	
  
të	
  automjeteve	
  që	
  nuk	
  plotësojnë	
  standartet	
  e	
  shkarkimeve	
  në	
  ajër,	
  cilësia	
  e	
  lendës	
  djegëse	
  që	
  përdorin,	
  
viti	
  i	
  prodhimit	
  të	
  tyre,	
  si	
  dhe	
  përdorimi	
  i	
  automjeteve	
  me	
  motor	
  pa	
  konvertor	
  katalitik	
  duke	
  favorizuar	
  
rritjen	
  e	
  përmbajtjes	
  së	
  pluhurit	
  si	
  dhe	
  shkarkimet	
  e	
  gazta	
  gjatë	
  djegjes	
  së	
  karburantit.	
  

Gjithashtu	
  mungesa	
  e	
  sipërfaqeve	
  të	
  gjelbërta	
  dhe	
  zbatimi	
  pa	
  kriter	
   i	
  ndertimeve	
  kanë	
  ndikimin	
  e	
  tyre	
  
në	
  ndotjen	
  e	
  cilësise	
  së	
  ajrit	
  sidomos	
  në	
  shkarkimin	
  e	
  pluhurave.	
  

Përsa	
  i	
  përket	
  cilësisë	
  së	
  ajrit	
  në	
  zonën	
  e	
  projektit,	
  edhe	
  pse	
  trafiku	
  i	
  mjeteve	
  të	
  rënda,	
  që	
  dikur	
  ka	
  qënë	
  i	
  
rënduar,	
   sot	
   është	
   lehtësuar,	
   si	
   rezultat	
   i	
   shkarkimit	
   të	
   këtij	
   trafiku	
  në	
   superstradën	
  Tiranë	
  –	
   Shkodër	
  
cilësisa	
  e	
  ajrit	
  nuk	
  është	
  përmirësuar.	
  Kjo	
  për	
  faktin	
  se	
  60%	
  e	
  automjeteve	
  që	
  qarkullojnë	
  përreth	
  zonës	
  
së	
  projektit	
   janë	
  automjete	
  diesel	
  dhe	
   janë	
  prodhim	
  i	
  viteve	
  90'.	
  Ky	
  fakt	
  sjell	
  përkeqësimin	
  e	
  cilësië	
  së	
  
ajrit.	
  

Rritja	
   e	
   numrit	
   të	
   automjeteve	
   në	
   qarkullim,	
   veçanërisht	
   në	
   periudhën	
   e	
   verës,	
  mosaplikimi	
   i	
  masave	
  
zbutëse	
   për	
   uljen	
   e	
   sasisë	
   së	
   pluhurit	
   nga	
   ana	
   e	
   aktiviteteve	
   ndërtues,	
   ndryshimi	
   i	
   regjimit	
   vjetor	
   të	
  
erërave,	
  ndikojne	
  negativisht	
  në	
  përkeqësimin	
  e	
  cilësisë	
  së	
  ajrit	
  në	
  zonën	
  e	
  projektit.	
  Deri	
  më	
  sot,	
  nuk	
  ka	
  
patur	
  monitorim	
  të	
  ajrit	
  nga	
  institucionet	
  perkatese,	
  për	
  të	
  bërë	
  të	
  mundur	
  vlerësimin	
  e	
  	
  respektimit	
  	
  të	
  	
  
limiteve	
  	
  përkatëse.	
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2.5.  Mjedisi	
  socio-­‐‑ekonomik	
  
	
  

Të	
  dhëna	
  të	
  përgjithshme	
  

Bashkia	
  Vau-­‐Dejës	
  shtrihet	
  në	
  pjesën	
  veriore	
  të	
  vendit	
  dhe	
  bën	
  pjesë	
  në	
  Qarkun	
  Shkodër.	
  Qendra	
  më	
  e	
  
madhe	
  e	
  afërt	
  urbane	
  është	
  qyteti	
  i	
  Shkodrës,	
  vetëm	
  20	
  km	
  larg;	
  ndërsa	
  largësia	
  nga	
  Tirana,	
  kryeqyteti	
  i	
  
vendit,	
  është	
  92	
  km.	
  Bashkia	
  kufizohet	
  në	
  veri	
  dhe	
  në	
  perëndim	
  me	
  Bashkinë	
  Shkodër	
  dhe	
  Tropojë,	
  në	
  
lindje	
  me	
  Bashkitë	
  Fushë-­‐Arrëz	
  dhe	
  Pukë,	
  ndërsa	
  në	
   jug	
  me	
  Bashkinë	
   Lezhë.	
  Qendra	
  e	
  bashkisë	
  është	
  
qyteti	
  i	
  Vaut	
  të	
  Dejës.	
  

Vau-­‐Dejës	
  përfshin	
  një	
   territor	
  me	
   zhvillim	
   të	
  hershëm	
  që	
  ka	
  kulmuar	
  në	
  periudhën	
  e	
  Mesjetës,	
  duke	
  
shfrytëzuar	
  pozitën	
  gjeografike	
  dhe	
  flukset	
  e	
  rrugëve	
  tregtare.	
  Gjatë	
  shek.	
  XX	
  kontrolli	
  mbi	
  përmbytjet	
  
dhe	
  shtrirja	
  e	
  infrastrukturës	
  rrugore,	
  zhvendosi	
  zhvillimin	
  ekonomik	
  dhe	
  urban	
  drejt	
  zonave	
  fushore	
  në	
  
perëndim	
  të	
  territorit.	
  

Bashkia	
   ka	
   një	
   sipërfaqe	
   prej	
   495	
   km²	
   dhe	
   përbëhet	
   nga	
   nga	
   47	
   fshatra	
   dhe	
   1	
   qytet	
   (Vau-­‐Dejës)	
   të	
  
organizuara	
  në	
  6	
  njësi	
  administrative.	
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Territori	
   i	
   bashkisë	
   është	
   i	
   larmishëm,	
   me	
   një	
   reliev	
   kryesisht	
   fushor	
   në	
   pjesën	
   jugperëndimore	
   dhe	
  
malor	
  në	
  pjesën	
  veri-­‐lindore.	
  Maja	
  më	
  e	
  lartë	
  është	
  ajo	
  e	
  Cukalit	
  me	
  lartësinë	
  1721	
  m	
  mbi	
  nivelin	
  e	
  detit.	
  
Një	
  rëndësi	
  të	
  madhe	
  në	
  këtë	
  territor	
  ka	
  edhe	
  ultësira	
  e	
  Zadrimës,	
  që	
  shquhet	
  për	
  prodhimet	
  bujqësore	
  
dhe	
  artizanatin.	
  

Zhvillimi	
   aktual	
   ka	
   karaktere	
   të	
   ndryshme	
   dhe	
   të	
   paintegruara	
   në	
   pjesë	
   të	
   ndryshme	
   të	
   territorit.	
  
Potencialet	
  bujqësore,	
   turizmi	
  dhe	
  artizanati,	
   janë	
  elementet	
  kryesore	
   të	
  promovimit	
   të	
   zhvillimit	
  dhe	
  
karakterit	
  të	
  bashkisë.	
  

Ekonomia	
   paraqitet	
   kryesisht	
   rurale.	
   Bujqësia	
   luan	
   rolin	
   parësor	
   me	
   65-­‐85%	
   të	
   punësimit.	
   Rol	
   të	
  
rëndësishëm	
  luan	
  edhe	
  prania	
  e	
  infrastrukturës	
  energjetike	
  (prania	
  e	
  4	
  HEC-­‐eve)	
  që	
  punëson	
  mbi	
  5%	
  të	
  
fuqisë	
  punëtore.	
  

Aktualisht	
   territori	
  më	
   i	
   zhvilluar	
  paraqitet	
  njësia	
  administrative	
  Bushat,	
  e	
  ndjekur	
  nga	
  Vau-­‐Dejësi	
  dhe	
  
Hajmeli.	
   Bushati	
   ka	
   karakter	
   kryesisht	
   rural	
   me	
   bujqësi	
   të	
   zhvilluar,	
   ndërsa	
   Vau-­‐Dejës	
   ka	
   rolin	
   e	
   një	
  
qendre	
   urbane,	
   historike	
   dhe	
   me	
   zhvillim	
   të	
   infrastrukturës	
   energjetike.	
   Zonat	
   e	
   thella	
   të	
   njësive	
  
administrative	
  Shllak,	
  Temal	
  dhe	
  Vig-­‐Mnelë	
  paraqesin	
  prapambetje	
  në	
  zhvillimin	
  urban	
  dhe	
  ekonomik	
  si	
  
dhe	
  aksesin	
  në	
  infrastrukturë.	
  

Turizmi	
   është	
   një	
   potencial	
   ende	
   i	
   paeksploruar,	
   por	
   që	
   paraqet	
   alternativa	
   të	
   shumta	
   për	
   zhvillim,	
  
sidomos	
  në	
  raport	
  me	
  trashëgiminë	
  kulturore,	
  natyrën,	
  bujqësinë,	
  veprat	
  energjetike,	
  sportin,	
  lundrimin	
  
etj.	
   Prapambetja	
   e	
   këtij	
   sektori	
   lidhet	
   me	
   zhvillimin	
   e	
   dobët	
   të	
   infrastrukturës	
   dhe	
   me	
   ofertën	
   më	
  
konkuruese	
  të	
  deritanishme	
  të	
  Shkodrës,	
  Shëngjinit	
  dhe	
  Velipojës.	
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Kapitulli	
  3	
  	
   IDENTIFIKIMI	
   I	
   NDIKIMEVE	
   TË	
  MUNDSHME	
   NEGATIVE	
  
NË	
  MJEDIS	
  

Vlerësimi	
   i	
   ndikimeve	
   të	
   mundshme	
   si	
   pasojë	
   e	
   veprimtarisë	
   është	
   bërë	
   duke	
   u	
   nisur	
   nga	
   një	
   sërë	
  
faktorësh	
  që	
   lidhen	
  me	
  natyrën	
  e	
  veprimtarisë,	
   teknologjinë	
  e	
  përdorur,	
  mënyrën	
  e	
  operimit,	
  sasinë	
  e	
  
energjisë,	
   lëndët	
  e	
  para	
  të	
  përdorura	
  dhe	
  mbetjet	
  e	
  gjenerura,	
  të	
  gjitha	
  këto	
  në	
  kontekstin	
  e	
  kushteve	
  
dhe	
  vlerave	
  egzistuese	
  të	
  zonës	
  së	
  projektit,	
  faktorëve	
  favorizues	
  dhe	
  kufizues	
  mjedisorë	
  për	
  zhvillimin	
  e	
  
projektit	
  dhe	
  zonave	
  të	
  ndjeshme	
  fizike	
  dhe	
  shoqërore	
  të	
  identifikuara	
  gjatë	
  punës	
  në	
  terren.	
  

	
  

3.1.   Metodika	
  e	
  vlerësimit	
  të	
  ndikimeve	
  të	
  mundshme	
  negative	
  në	
  mjedis	
  

Për	
   identifikimin	
   dhe	
   vlerësimin	
   e	
   ndikimeve	
   të	
   mundëshme	
   negative	
   në	
   mjedis	
   nga	
   zhvillimi	
   i	
   këtij	
  
projekti,	
  u	
  ndoqen	
  hapat	
  e	
  mëposhtme;	
  

•   Njohja	
  me	
  bazen	
  ligjore	
  në	
  fuqi;	
  
•   Njohja	
  me	
  projektin	
  e	
  zbatimit	
  dhe	
  teknologjinë	
  që	
  të	
  përdoret;	
  
•   Njohja	
  me	
  ciklin	
  e	
  trajtimit	
  të	
  mbetjeve;	
  
•   Njohja	
  me	
  lëndët	
  e	
  para	
  dhe	
  mjetet	
  që	
  do	
  të	
  përdoren;	
  
•   Njohja	
  me	
  infrastrukturen	
  ekzistuese	
  të	
  zonës	
  ku	
  do	
  të	
  zhvillohet	
  projekti;	
  
•   Njohja	
  dhe	
  shkelja	
  nga	
  afer	
  e	
  te	
  gjithe	
  zonës	
  së	
  studimit	
  për	
  vlerat	
  natyrore	
  dhe	
  mjedisore;	
  
•   Njohja	
  me	
  dokumenta	
  dhe	
  raporte	
  të	
  VNM	
  dhe	
  veprimtarive	
  të	
  ngjashme;	
  
•   Raport	
  i	
  Vlerësimit	
  të	
  Ndikimit	
  në	
  Mjedis;	
  
•   Konsultimi	
  me	
  banorët	
  e	
  zonës	
  dhe	
  njësinë	
  e	
  qeverisjes	
  vendore;	
  

	
  

3.2.   Lloji	
  i	
  ndikimeve	
  te	
  identifikuara	
  

Ndikimet	
   e	
   mundshme	
   në	
  mjedis	
   të	
   trajtimit	
   të	
   mbetjeve	
   te	
   rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
  mbetjeve	
   nga	
  
kafshet	
   janë	
   të	
   lidhura	
   vetëm	
  me	
   fazën	
   e	
   zhvillimit	
   të	
   veprimtarisë.	
   Trajtimi	
   i	
  mbetjeve	
   spitalore	
   dhe	
  
mbetjeve	
  nga	
  kafshet	
  me	
  një	
  nga	
  teknologjitë	
  standarte	
  dhe	
  të	
  aprovuara	
  e	
   të	
  çertifikuara	
  në	
  kushtet	
  
kur	
  aktualisht	
  administrimi	
   i	
   tyre	
  bazuar	
  në	
  kërkesat	
   ligjore	
  është	
  pothuajse	
   inekzistent,	
  pritet	
   të	
  ketë	
  
më	
  shumë	
  pasoja	
  të	
  karakterit	
  pozitiv.	
  

Në	
   tabelën	
   e	
  mëposhtme	
   jepet	
   një	
   përmbledhje	
   e	
   ndikimeve	
   që	
  mund	
   të	
   shkaktohen	
   nga	
   zhvillimi	
   i	
  
veprimtarisë	
  së	
  propozuar	
  ndërsa	
  në	
  paragrafët	
  e	
  mëposhtëm	
  bëhet	
  një	
  analizë	
  më	
  e	
  detajuar	
  e	
  tyre.	
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Karakteristikat	
  e	
  ndikimeve	
  negative	
  në	
  mjedis	
  

M
je
di
si	
  
pr
itë

s	
  

Pë
rs
hk
ru
aj
	
  

M
et
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at
	
  

e	
  
zb
at
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pë
r	
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e	
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e	
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e	
  
në

	
  m
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s	
  

Sh
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a	
  
fiz
ik
e	
  
dh

e	
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  e
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e	
  

të
	
  

id
en
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(s
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)	
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  i
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e	
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  id
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(d
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e	
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e	
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Zo
na

t	
  
e	
  

nd
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sh
m
e	
  

nd
aj
	
  

nd
ik
im

ev
e	
  
të
	
  p

ro
je
kt
it	
  

(z
on

a	
  
të
	
  

m
br
oj
tu
ra
	
  d
he

	
  h
ab

ita
te
,	
  
qe

nd
ra
	
  

të
	
  b
an

ua
ra
,	
  
bu

rim
e	
  
uj
or
e,
	
  z
on

a	
  
ar
ke
ol
og

jik
e	
  
et
j)	
  

Ndikimet	
   negative	
  
në	
   karakteristikat	
  
fizike	
   të	
   zonës	
   së	
  
veprimtarisë	
  

Nuk	
   ka	
   sepse	
   nuk	
   ka	
  
ndërtime	
   apo	
   punime	
   të	
  
hapura	
   dhe	
   masive.	
  
Veprimtaria	
   është	
  
egzistuese.	
  	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
  

Objekti	
   në	
   të	
  
cilën	
   do	
   të	
  
instalohet	
  
impianti	
   i	
   ri	
  
është	
  egzistues	
  

Ndikimet	
   negative	
  
në	
   habitate	
   dhe	
  
bodiversitetin	
   e	
  
zonës	
   së	
  
veprimtarisë	
  

Nuk	
   ka.	
   Veprimtaria	
   do	
   të	
  
zhvillohet	
   në	
   një	
   objekt	
  
egzistues	
   dhe	
   përdor	
  
teknologji	
   që	
   përvec	
  
shkarkimeve	
   në	
   ajër	
   (të	
  
cilat	
   filtrohen	
   në	
   dhomën	
  
e	
   filtrimit	
   të	
   gazeve)	
   nuk	
  
shoqërohet	
   me	
   shkarkime	
  
të	
   dëmshme	
   në	
   mjedis.	
  
Shërben	
   për	
   përmirësimin	
  
e	
  ambjentit.	
  	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
  

Objekti	
   ku	
   do	
  
te	
   instalohet	
  
impianti	
   është	
  
egzistuese	
   dhe	
  
është	
   ne	
  
pronesi	
  te	
  vete	
  
sujektit.	
  

Shkarkimet	
   në	
  
mjedis	
   dhe	
  
prodhimi	
   i	
  
mbetjeve	
  

Shkarkimet	
  në	
  mjedis	
  do	
  të	
  
kemi	
   shkarkimet	
   në	
   ajër.	
  
Mbetjet	
  mbasi	
  të	
  trajtohen	
  
(hiri)	
   do	
   të	
   magazinohen,	
  
transportohen	
   dhe	
  
depozitohen	
   në	
   mënyrë	
   të	
  
sigurtë	
   sipas	
   kerkesave	
   te	
  
legjislacionit	
   ne	
   fuqi.	
   Ky	
  
aktivitet	
   ndikon	
   në	
   uljen	
   e	
  
presionit	
   nga	
   mbetjet	
   të	
  
rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
  
mbetjeve	
  nga	
  kafshet.	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
  

Zbatimi	
   i	
  
aktivitetit	
   do	
  
të	
   ketë	
  
monitorim	
  
edhe	
   nga	
  
AKZM	
  

Ndikimet	
   negative	
  
shtesë	
  

Nuk	
   ka.	
   Teknologjia	
   e	
  
propozuar	
   e	
   trajtimit	
   të	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
   N/A	
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(kumulative)	
   në	
  
cilësinë	
   e	
   mjedisit	
  
dhe	
   burimet	
  
natyrore	
   si	
  
mineralet,	
   pyje,	
  
burimet	
   ujore	
   në	
  
zonën	
   e	
  
veprimtarisë	
  

mbetjeve	
   përvec	
  
shkarkimeve	
   në	
   ajër	
   (të	
  
cilat	
   filtrohen	
   në	
   dhomën	
  
e	
   filtrimit	
   të	
   gazeve)	
   nuk	
  
shoqërohet	
   me	
   shkarkime	
  
të	
  dëmshme	
  në	
  mjedis	
  dhe	
  
njëkohësisht	
   	
   parandalon	
  
ndotjen	
   dhe	
   dëmtimin	
   e	
  
mjedisit	
   nga	
   mostrajtimi	
   i	
  
mbetjeve.	
  

Ndikimet	
   sociale	
  
të	
  	
  projektit	
  të	
  tilla	
  
si	
   ndryshimi	
   i	
  
përdorimit	
   të	
  
tokës	
   dhe	
  
shqetësimet	
   që	
  
mund	
  të	
  lindin	
  nga	
  
ndikimet	
   si	
  
përdorimi	
   i	
  
burimeve	
  natyrore	
  	
  
etj.)	
  

Nuk	
   ka.	
   Objekti	
   është	
  
ekzistues.	
  	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
   N/A	
  

Në	
   varësi	
   të	
  
natyrës	
   të	
  
projektit	
   një	
  
përshkrim	
   i	
  	
  
aksidenteve	
   të	
  
mundshme	
   me	
  
pasoja	
  në	
  mjedis	
  

Procese	
   që	
   ekspozon	
  
pasoja	
   në	
   mjedis	
   janë	
  
operacionet	
   e	
   transportit	
  
dhe	
  paratrajtimit.	
  	
  

Të	
  tilla	
  përfshijnë	
  dëmtimin	
  
e	
  kontenierëve	
  dhe	
  qeseve	
  
të	
   grumbullimit	
   të	
  
mbetjeve	
   dhe	
   derdhjen	
   e	
  
mbetjeve	
   në	
   mjediset	
   e	
  
spitaleve,	
   gjatë	
   rrugës	
   apo	
  
ne	
  ambjetet	
  e	
  magazinimit.	
  

Aksidente	
   të	
   mundshme	
  
janë	
  rënia	
  e	
  zjarrit,	
  dëmtimi	
  
i	
  punonjësve	
  dhe	
  përballimi	
  
i	
   një	
   rast	
   përmbytjeje	
  
natyrore.	
  

Analitik/	
  

logjik	
  

E	
  
lokalizuar	
  

Direkte/	
  

indirekte	
  

Ambjentet	
   e	
  
punës	
   në	
  
qendrat	
  
shëndetësore	
  
dhe	
   në	
  
ambjentet	
   e	
  
magazinimit	
  

Ndikimet	
   në	
  
mjedisin	
  
ndërkufitar	
   të	
  
projektit	
   (nëse	
   ka	
  

Nuk	
   ka	
   pasi	
   zona	
   ku	
   do	
   të	
  
zhvillohet	
  projekti	
  është	
  në	
  
brendësi	
   të	
   territorit	
   të	
  

N/A	
   N/A	
   N/A	
   N/A	
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të	
  	
  tilla)	
   Republikës	
  së	
  Shqipërisë.	
  

Ndikimet	
   pozitive	
  
në	
  mjedis	
  

Do	
   të	
   shmangë	
   rrezikun	
   e	
  
ndotjes	
   së	
   mjedisit	
   nga	
  
hedhja	
   e	
   pakontrolluar	
   e	
  
mbetjeve	
   spitalore	
   dhe	
  
mbetjeve	
   nga	
   kafshet	
   me	
  
rrezik	
   biologjik.	
   Ndotja	
   e	
  
mjedisit	
   nga	
   mbetjet	
   e	
  
rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
  
mbetjeve	
  nga	
  kafshet	
  është	
  
një	
   shqetësim	
   madhor	
   për	
  
Shqipërinë.	
  	
  

Përputhja	
   e	
  
trajtimit	
   me	
  
standartet	
  

Referuar	
  
territorit	
  
që	
   do	
  
mbulojnë	
  
kontratat	
  
e	
  
shërbimit	
  	
  

N/A	
   N/A	
  

Ndikimi	
  social	
  	
  

Ndikimet	
   sociale	
   të	
  
projektit	
   janë	
   me	
   kah	
  
pozitiv.	
   Shërbimet	
   e	
  
ofruara	
   nëpërmjet	
  
kontratave	
   të	
   sherbimit	
  
rrisin	
   sigurinë	
  
shëndetësore	
   e	
   sociale.	
  
Ndotja	
   e	
   mjedisit	
   nga	
  
mbetjet	
   spitalore	
   dhe	
  
mbetjeve	
   nga	
   kafshet	
  
përbëjne	
   rrezik	
   për	
  
shëndetin	
  publik	
  dhe	
  është	
  
një	
   shqetësim	
   madhor	
   për	
  
Shqipërinë.	
  

Përputhja	
   e	
  
trajtimit	
   me	
  
standartet.	
  

Përmirësim	
  i	
  
sigurisë	
   së	
  
shëndetit	
  
publik	
   dhe	
  
mjedisor	
  

Referuar	
  
territorit	
  
që	
   do	
  
mbulojnë	
  
kontratat	
  
e	
  
shërbimit	
  

N/A	
   N/A	
  

N/A	
  –	
  nuk	
  aplikohet	
  (ska	
  ndikim)	
  	
  

Tabela	
  2:	
  Karakteristikat	
  e	
  ndikimeve	
  negative	
  në	
  mjedis	
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KAPITULLI	
  4	
   NDIKIMET	
  E	
  MUNDSHME	
  SOCIALE	
  DHE	
  EKONOMIKE	
  

4.1.   	
  	
  Ndikimet	
  pozitive	
  ne	
  mjedisin	
  e	
  zones	
  se	
  projektit	
  

Asgjesimi	
  i	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjev	
  nga	
  kafshet	
  mbi	
  të	
  gjitha	
  ndihmon	
  në	
  krijimin	
  
e	
  një	
  impakti	
  social	
  pozitiv	
  të	
  shërbimit	
  shëndetësor	
  dhe	
  në	
  vetë	
  shërbimin	
  shëndetësor.	
  Në	
  kushtet	
  kur	
  
menaxhimi	
  sipas	
  kërkesave	
  ligjore	
  dhe	
  standarteve	
  i	
  mbetjeve	
  të	
  rrezikshme	
  spitalore	
  dhe	
  mbetjeve	
  nga	
  
kafshet	
  është	
  pothuajse	
  inekzistent,	
  trajtimi	
  i	
  tyre	
  nëpërmjet	
  njërës	
  prej	
  teknologjive	
  më	
  bashkëkohore	
  
dhe	
   miqësore	
   me	
   mjedisin	
   do	
   të	
   shmangë	
   rrezikun	
   që	
   këto	
   mbetje	
   paraqesin	
   për	
   mjedisin	
   dhe	
  
shëndetin.	
  	
  

Shërbimet	
   e	
   projektit	
   rrisin	
   sigurinë	
   shëndetësore	
   dhe	
   ulin	
   barrën	
   e	
   ndotjes	
  mjedisore	
   dhe	
   pasojave	
  
sociale	
  të	
  saj	
  (sëmundjet,	
  dëmtimi	
  i	
  burimeve	
  natyrore,	
  nevoja	
  për	
  financime	
  për	
  rehabilitim	
  mjedisor).	
  	
  

Ndotja	
  e	
  mjedisit	
  nga	
  mbetjet	
  e	
  rrezikshme	
  sidomos	
  ato	
  spitalore	
  por	
  edhe	
  mbetjet	
  nga	
  kashet	
  përbëjnë	
  
një	
   shqetësim	
  madhor	
  për	
  Shqipërinë	
  dhe	
   implementimi	
   i	
   këtij	
  projekti	
  do	
   të	
  ndikojë	
  në	
   zvogëlimin	
  e	
  
këtij	
  ndikimi.	
  

Në	
  këtë	
  kontekst	
  ndikimet	
  sociale	
  të	
  veprimtarisë	
  kanë	
  karakter	
  pozitiv	
  dhe	
  përfshijnë:	
  

•   Trajtimin	
   e	
   një	
   fraksioni	
   të	
   caktuar	
   të	
   mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
   mbetjeve	
   nga	
  
kafshet,	
   në	
   përputhje	
   me	
   politikat	
   dhe	
   kuadrin	
   ligjor	
   përkatës	
   kombëtar	
   dhe	
   europian	
   dhe	
  
standartet;	
  

•   Ofron	
   zgjidhje	
   konkrete	
   në	
   drejtim	
   të	
   menaxhimit	
   të	
   mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
  
famaceutike	
  duke	
  i	
  dhënë	
  fund	
  rrezikut	
  që	
  ato	
  përbëjnë	
  për	
  popullatën	
  dhe	
  shëndetin	
  në	
  kushte	
  
të	
   groposjes	
   së	
   tyre	
   të	
  patrajtuara	
  në	
   vendepozitime	
   të	
  mbetjeve	
  urbane,	
   shpesh	
  edhe	
  pranë	
  
qendrave	
  të	
  banuara;	
  

•   Propozon	
   një	
   ndër	
   metodat	
   bazë	
   të	
   trajtimit	
   të	
   mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
   spitalore	
   dhe	
  
famaceutike	
  në	
  të	
  gjithë	
  botën,	
  aprovuar	
  dhe	
  çertifikuar	
  nga	
  organizmat	
  ndërkombëtarë;	
  

•   Shmangë	
   rrezikun	
   e	
   ndotjes	
   së	
  mjedisit	
   nga	
   hedhja	
   e	
   pakontrolluar	
   e	
  mbetjeve	
   të	
   rrezikshme	
  
spitalore	
  dhe	
  mbetjeve	
  nga	
  kafshet	
  me	
  rrezik	
  biologjik;	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  


