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PERMBAJTJA 

             Hyrje 

              Pershkrim teknik I projektit 

a) Pershkrim i mbuleses bimore te siperfaqes ku propozohet te zbatohet   projekti, shoqeruar me 

fotografi   

b) Informacion per pranine e burimeve ujore ne siperfaqen e kerkuar nga projekti dhe ne afersi te saj 

c) Nje identifikim te ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te projektit, perfshire ndikimet ne 

biodiversitet, toke, uje, ajer. 

d) Nje pershkrim per shkarkimet e mundshme ne mjedis te tilla si , ujera te ndotura, gaze dhe pluhur, 

zhurme, si dhe prodhimin e mbetjeve 

e) Informacion per kohezgjatjen e mundshme te ndikimeve negative te identifikuara 

f) Te dhena per shtrirjen e mundshme hapesinore te ndikimit negative ne mjedis, qe nenkupton 

distancen fizike nga vendodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara qe perfshihen ne te 

g) Mundesine e rehabilitimit te mjedisit te ndikuar dhe mundesine e kthimit te siperfaqes te mjedisit te 

ndikuar ne gjendjen e meparshme, perfshire edhe token bujqesore , si dhe kostot financiare te 

peraferta per rehabilitimin 

h) Masat e mundshme per shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative ne mjedis 

i) Ndikimet e mundshme ne mjedisin nderkufitar ( nese projekti ka natyre te tille) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studioprojekt@yahoo.it


 

 

3 

 

 ñSTUDIOPROJEKTò sh.p.k Tirane 

Adresa:  Rr. Ndre MJEDA,Rezidenca Eagle. Njesia 3006. Tirane 

Cel : 068 20 56654  

 E-Mail : studioprojekt@yahoo.it 

 
 

 

 

 

 

Hyrje 

Shqipëria është shumë e pasur me burime ujore dhe me një pejsazh të mrekullueshëm 

natyror. Kushtet hidrografike, gjeomorfologjike dhe klimaterike formojnë rrjedhje natyrore 

ujëshumë dhe rënie të mëdha, të cilat krijojnë mundësinë për shfrytëzimin hidroenergjitik me 

leverdi të madhe ekonomike. Këto karakteristika natyrore të mrekullueshme shpalosen në 

mënyrë të theksuar në të gjithë zonën malore të Shqipërisë, përfshirë edhe zonën në studim . 

Prodhimi i energjisë sot në Shqipëri është kryesisht nga h idrocentralet e mesëm dhe të 

mëdhenj. Kapaciteti hidroenergjitik i vëndit tonë llogaritet me një fuqi teknikisht të 

shfrytëzueshme prej rreth 4 milionë kW dhe me një prodhim energjie vjetore rreth 20 deri 22 

miliardë kWh. Sot kjo energji është shfrytëzuar në masën rreth 35 %.  

Nga vlera e hidroenergjisë së lartpërmëndur, mbi 5% të saj i takojnë hidrocentraleve të vegjël 

me fuqi deri 5000 kW. Aktualisht Shqipëria prodhon rreth 6 x 10 9 kWh në vit, prej të cilëve rreth 5  

x 109 shkojnë në përdoruesit e vëndit, ndërkohë që nevojat minimale sot janë rreth 7 x 10 9 kWh 

në vit.   

Për pasojë Shqipëria ka një defiçit prej rreth 2x10 9 kWh në vit, të cilën detyrohet ta importojmë 

nga jashtë vëndit. Pra jo vetëm që prodhimi i energjisë në Shqipëri është i ulët krahasuar me  

vëndet tjera të rajonit (rreth 2000 kWh për frymë në vit), por mesatarisht rreth 25% deri 35% 

nevojave të vëndit importohet nga jashtë.  

Raporti  synon te jape nje informacion te detajuar dhe te besueshem lidhur me ndikimin mjedisor 

te projektit te propozu ar ne perdorimin e tokes, efektet lidhur me ndikimet ne floren, faunen, 

burimet e ujit,  emetimin e gazeve sere ne atmosfere, shkarkimet ne toke, uje, ndotjen akustike, si 

dhe çdo ndikim social ekonomik ne punesimin lokal, permiresimin e infrastruktures dh e ndikimeve 

te tjera te rendesishme mjedisore ose sociale, perfshin gjithashtu parashikimin dhe planifikimin e 

masave zbutese te ndikimeve te projektit ne mjedisin fizik dhe social me qellim permisimin e 

cilesise dhe qendrushmerise se mjedisit nepermjet  : 

-Marrjes ne konsiderate te çeshtjeve te mjedisit ne fazen e pergatitjes  se projektit.  

-Shqyrtimit te alternativave te ndryshme brenda projektit.  

-Te jape nje gjendje sa me reale, nga pikepamja e ndikimit te aktivitetit mbi mjedis  

-Analizen  e faktoreve po zitive e negative mjedisore, percaktimin e  masave  zbutese per  

  Reduktimin e ndikimeve negative.  

-Nxjerrjes ne dukje dhe vlersimin cilesor  te ndikimeve ne mjedis te projektit.  

-Propozime te masave zbutese te ndikimit ne projekt.  

Projekti  tenton permire simin e vlerave ekologjike e rikrijuese te territ orit, gjate shfrytezimit te tij.  

Per kete problem u be mbikqyrja e  terrenit  ne te gjithe zonen, duke kryer vrojtime te ndryshme , si 

dhe te biodiversitetit.  

Ne raport jepet statusi i territorit, korniza l igjore e tij, mjedisi biofizik, gjeologjia e rajonit, gjeologjia e 

zones, hidrogjeologjia dhe veçorite kryesore te morfologjise se rajonit .  

Mjedisi dhe mbrojtja e tij nuk eshte i rendesishem vetem per njerezit por eshte thelbesor dhe i 

nevojshem per te gj itha qeniet ne toke. Njerezit duhet te kuptojne se si perdorimi i burimeve 

mjedisore dhe perfitimet qe vijne nga ato te mos demtohen por te jete e mundur te perfitohet sot 

dhe ne te ardhmen.  

Termi mjedis dhe burime natyrore perdoren shpesh por jo gjithmon e me kuptimin e qarte qe i 

perkufizon . Burimet natyrore i referohen burimeve te tokes, ujerave siperfaqesore dhe 
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nentokesore , ajrit qe rrethon token, çdo gje qe rritet ne toke apo det si dhe burimet qe gjenden 

nentoke si psh mineralet. Mjedisi eshte me g jithperfshires, cdo gje qe na rrethon.  

Thjesht duke perdorur burimet natyrore ne rrezikojme ne mbiperdorimin dhe shterimin e tyre . 

Shterimi i burimeve natyrore eshte nje nga problemet thelbesor te çrregullimit te mjedisit. Ne te 

perfshihet shterimi i uji t, mineraleve perfshire dhe lendet fosile si dhe shume burime te tjera.  

Çdo veprimtari e kryer nga njeriu shoqerohet edhe me impakt ne mjedis. Pra impakti mjedisor i 

referohet ndryshimit te mjedisit natyror nga aktiviteti njerezor.  

Kemi dy tipe te impakti t mjedisor  

- Shterimi i burimeve  

- Ndotja  

Ne menyre qe te shmangen keto probleme  njerezimi duhet te mesoj se si te menaxhohen 

burimet natyrore ne menyre te qendrueshme. Pra zhvillimi i qendrueshem i burimeve natyrore nuk 

eshte gje tjeter vecse perdorimi i  tyre ne menyre ekonomike nga brezat e sotem per ti len keto 

burime te perdoren edhe nga brezat qe do te vijne.  

Qendrueshmeria perfshin menaxhimin e gjithe perberesve dhe burimeve natyrore e njerezore me 

qellim qe te pasurohen me kalimin e kohes dhe te sig urohet nje mireqenie per te gjithe. Zhvillimi i 

qendrueshem nuk i pranon politikat te cilat cojne ne uljen e bazes prodhuese dhe lene 

gjeneratat e ardhshme me prespektiva me te ulta ( te varfera) dhe/ose rreziqe me te medha se 

te tonat. Teknologjite qe kon tribuojne ne zhvillimin e qendrueshem perfshijne kontrollin e ndotjes, 

prodhimin e energjise se riciklueshme, rikuperim burimesh dhe riciklim, menaxhim burimesh dhe 

kerkime shkencore.  

Problemet mjedisore ne vendin tone lidhen me ndotjen e ajrit ne qytetet kryesore , ndotja e ujit e 

cila vjen nga shkarkimi i ujerave te ndotura pa u trajtuar fillimisht  dhe mbetjet urbane te cilat jo te 

gjitha depozitohen ne vendet e caktuara.  

 

Pershkrim i permbledhur  i kuadrit ligjor mjedisor  dhe institucional qe lidhet me  projektin  

Ne Shqiperi fillesat e legjislacionit mjedisor shfaqen ne vitin 1993 , vit ne te cilin u hartua plani i 

pare i veprimit ne fushen mjedisore, qe perben dokumentin e pare zyrtar shqiptar mbi politikat 

mjedisore ne vend. Ky plan veprimi kombetar pa rashikonte se qeveria duhet te krijoje kuadrin 

ligjor , ekonomik dhe institucional per zgjidhjen e ceshtjeve mjedisore. Periudhen nga ky vit deri ne 

miratimin e Kushtetutes ne vitin 1998 mund ta konsiderojme si etapen e pare te zhvillimit te se 

drejtes shq iptare te mjedisit. Mbas vitit 1998 e ne vijim eshte periudha e dyte e zhvillimit te se 

drejtes shqiptare te mjedisit, e cila ka si tipar kryesor prirjen e perafrimit me legjislacionin e 

Bashkimit Europian per mjedisin. Kuadri ligjor mjedisor shqiptar esht e ne persosje dhe pasurim te 

vazhdueshem dhe zhvillimi i tij nuk i eshte len rasteies, por ka si model dhe drejtues legjislacionin 

europian te mjedisit. Duke qen se kushtetutat ravijezojne drejtimet e rregullimeve te ardhshme 

dhe me te hollesishme qe reali zohen fillimisht me ligje dhe me pas me akte nenligjore edhe ne 

rastin e vendit tone Kushtetuta perben nje fillese dhe baze te rendesishme lidhur me rolin qe ka 

mjedisi per shoqerine dhe shtetit tone.  Nisur  nga permbajtja e neneve te Kushtetutes lidhur m e 

fushen mjedisore mund te pohojme se fryma e Kushtetutes  sone eshte ne  

 

perputhje me ate te shume kushtetutave te vendeve te tjera demokratike qe u kushtojne rendesi 

te nje niveli me te larte disa parimeve mjedisore, duke i ngritur ato ne nivelin e ligj it themelor te 

shtetit, sic jane e drejta per informimin e qytetareve dhe angazhimi e pergjegjesia per nje mjedis 

te pershtatshem per te jetuar jo vetem brezat e sotem por edhe ata ne te ardhmen.  

 

¶ VKM nr.686 date 29.7.2015 « Per miratimin e rregullave , t e pergjegjesive e te afateve per 

zhvillimin e procedures se vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM) dhe procedures se 

transferimit te vendimit e Deklarates Mjedisore »  

¶ Ligj nr 12/2015 per disa ndryshime ne ligjin nr. 10440 date 07.07.2011 « Per vleresimin e  

ndikimit ne mjedis »  
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¶ VKM nr. 435 date 12.09.2015 « Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer ne 

Republiken e Shqiperise »  

¶ VKM  nr. 575 date 24.06.2015  òPer miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve 

inerteó 

¶ VKM nr.419 date 25.6.2014 « Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e 

kerkesave per leje mjedisi te tipave A,B dhe C per transferimin e lejeve nga nje subject te 

tjetri, te kushteve per lejet respektive te mjedisit si dhe rregullave te hollesishme per 

shyrtimin e tyre nga autoritet et kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKLja.  

¶ Vendim Nr. 247, datë 30.4.2014 òP±r p±rcaktimin e rregullave, t± k±rkesave e t± 

procedurave p±r informimin dhe p±rfshirjen e publikut n± vendimmarrjen mjedisoreó 

¶ VKM nr. 229 date 23.04.2014  ò Per miratimin e rregullave per transferimin e mbetjeve jot e 

rrezikshme dhe te dokumentit te transferimit te mbetjeve jot e rrezikshmeó.  

¶ VKM nr.371 date 11.06.2014 ôPer percaktimin  e rregullave per dorezimin e mbetjeve te 

rrezikshme dhe miratimin e dokumentit te dorezimit te mbetjeve te rrezikshmeó 

¶ Vendim nr. 13 date 4.1.2013 « Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afateve per 

zhvillimin e procedures se vleresimit te ndikimit ne mjedis »  

¶ VKM nr. 765 date 07.11.2012  òPer miratimin e rregullave per grumbullimin e diferencuar 

dhe trajtimin e vajrave te perdoruraó 

¶ Ligji Nr.10 431,date 09.06.2011 ò Per Mbrojtjen e Mjedisitó 

¶ Ligji nr. 10 463 date 22.09.2011 òPer menaxhimin e integruar te mbetjeveó 

¶ Ligji nr. 10 448 date 14.07.2011 « Per Lejet e Mjedisit »  

¶ Ligji nr.10 440 date 07.07.2011 « Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis »  

¶ Ligj nr. 10266 date 15.04.2010 òPer mbrojtjen e ajrit nga ndotjaó per disa ndryshime dhe 

shtesa ne Ligjin nr. 8897 dt. 16.05.2002 òPer mbrojtjen e ajrit nga ndotjaó 

¶ Udhezimin nr.12 date  15.06.2010 per disa ndryshime ne Udhezim nr. 6527 date 24.12.2004 

òMbi Vlerat e lejueshme te elementeve ndotes te ajrit ne mjedis nga shkarkimet e gazrave 

dhe zhurmave shkaktuar nga mjetet rrugore dhe menyrat e kontrollit te tyreó 

¶ Udhezim nr.1 date 03.03. 2009 « Per detyrat e organeve mjedisore per te siguruar 

pjesemarrjen e publikut dhe te OJF -ve mjedisore ne procesin e vleresimit te ndikimit ne 

mjedis »  

¶ Udhezim nr.3 date 19.11.2009 ôPer metodologjine e raportit te VNMõ 

¶ Urdhrin e ministrit nr. 146 dt. 8.5. 2007 óPer miratimin e listes se kuqe te flores dhe 

¶ faunesó 

¶ Udhezimin nr 8 dt. 27.11.2007 òPer nivelin kufi te zhurmave ne mjedise te caktuaraó 

¶ VKM. Nr 177, datë 31.03.2005 òP±r normat e lejuara t± shkarkimeve t± l±ngta dhe kriteret e 

zonimit të mjediseve u jore prit±seó. 

¶ VKM nr.99 date 18.2.2005  òPer miratimin e katalogut shqiptar te klasifikimit te mbetjeveó 

¶ Ligji Nr 9385, datë 04.05.2005 òP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjoró. t± ndryshuar dhe aktet 

nënligjore që rrjedhin prej tij.  

¶ Ligji Nr 9115, datë 27.02.2003 òP±r trajtimin mjedisor t± ujrave t± ndoturó. T± ndryshuar dhe 

aktet nënligjore që rrjedhin prej tij.  

¶ Ligji nr. 9010 dt. 13.02.2003 òPer administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurtaó 

¶ Ligji Nr 8906, datë 06.02.2002 òP±r zonat e mbrojturaó. t± ndryshuar dhe aktet nënligjore që 

rrjedhin prej tij.  

¶ Ligj nr. 8094 date 21.03.1996 « Per largimin publik te mbeturinave »  

 

ü Pershkrim teknik I projektit  

Qëllimi i ndërtimit të kesaj vepre hidroteknike ështe shfrytezimi në mënyrë optimale dhe 

komplekse i ujërave të shtrat it kryesor te perroit te Peshkopise dhe te degeve te tij. , për prodhimin 

e energjisë elektrike.  
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TERRITORI 

Projekti i ndertimit te hidrocentralit Dohoshisht Nr. 1 do te zhvillohet ne nje territor qe shtrihet ne 

zonen kodrinore  ne afersi te fshatit  me te nj ejtin emer ne rrethin e Peshkopise. Hidrocentral i e 

mesiperme   ndod hen ne nje distance prej 7 km  ne Jug - Perendim te qytetit te Peshkopise. Zona 

ku do te zhvillohen veprat e hidrocentraleve eshte shume pak e banuar dhe ndertimi i Hec -it nuk 

do te shkaktoj e shqetesime per banoret e zones.   

TE DHENA PER HIDROCENTRALIN  

Kompania « HIDRO ZONE ENERGY» shpk  do te ndertoje hidrocentralin me fuqi te instaluar 1600 

kW. Prodhimi vjetor të energjisë parashikohet te 5.902.704 kWh në vit . Zona  e parashikuar për 

ndërti min e impianti do të jetë  në zonën e Dohoshishtit te rrethit te Peshkopise. Pjese e ketij 

studimi do te jete projekti elektrik i hidrocentralit dhe lidhja e tensionit te mesem te Hec -it me 

rrjetin e sistemit elektroenergjetik.  

Per lidhjen me rrjetin e sis temit elektroenergjetik, do te nisemi pikerisht nga nyja e tensionit te 

mesem. Ne funksion te te mundesive qe ofron rrjeti elektrik ekzistues si dhe duke marre ne 

konsiderate kapacititetin e vogel te instaluar te hidrocentralit lidhja me rrjetin mund te be het ne  

nivelin e tensionit 6; 10; 20; 35 kV dhe ne te cilen gjenerohet fuqia e centralit. Ne varesi te pikes se 

lidhjes do te percaktohen dhe parametrat kryesore te paisjeve te hidrocentralave  

VESHTRIM MBI RRJETIN ELEKTRIK TE ZONES 

Territori ku do te nder tohet hidrocentrali ndodhet ne nje zone ku infrastruktura e rrjetit nuk eshte 

shume e zhvilluar. Ne nje zone ku per nje kohe te gjate nuk jane bere investime ne drejtim te 

permisimit te rrjetit dhe rritjes se sigurise se furnizimit. Ne zonen e Peshkopise j ane ndertuar disa 

hidrocentrale te ndryshme qe jane lidhur ne nenstacionin e Peshkopise.  

Hidrocentrali i Dohoshishtit  Nr.1 ka nje fuqi relativisht te vogel e cila nuk ka ndikim ne ekuilibrat e 

rrjetit elektroenergjetik te zones si dhe as ndikim ne ndryshim in e niveleve te tensionit.  

Prodhimi i Hec -it kryesisht do te konsumohet nga klientet e OSHEE ne zonen e Peshkopise.  

¶ RRJETI I TRANSMETIMIT 

Nenstacioni kryesor prej nga furnizohen me energji elektrike te gjithe perdoruesit e zones se 

Peshkopise eshte N/St 1 10/10  kV i Peshkopise. Nenstacioni i Peshkopise lidhet me rrjetin 110 kV me 

linjen 110 -26 me nenstacionin e Vojnikut. Nenstacioni i Peshkopise eshte ndertuar ne vitin 1969.  

Ne figuren e meposhtme jepet nje diagrame njevijeshe e rrjetit elektrik te zones.  
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ANALIZA E LIDHJES ME RRJETIN E TRANSMETIMIT 

Opsionet e mundshme me lidhjen me rrjetin e SE  

Gjate hartimit te varianteve per lidhjen e hidrocentralit me sistemin do te trajtojme investimet e 

nevojshme, nivelin e tensionit te pikes se lidhjes, humbjet e  energjise, kapacitetin transmetues te 

pikes se lidhjes dhe sigurine e operimit.  

Si konkluzion do te zgjedhim variantin me te mire qe ploteson me mire kerkesat e mesiperme.  

Nisur nga planimetrite e vendosjes se hidrocentrlit dhe distanca me pikat e mundshm e te lidhjes 

me sistemin elektroenergjetik eshte evidenti fakti qe Hec -i do te lidhet me nenstacionin e 

Peshkopise.  

 

Lidhja me rrjetin 10 kV te zones  

Fidri 10 kV i zones eshte ne nje distance prej 1,5 km nga Hec -i. Fidri 10 kV sebashku me degezimet 

e tij e shte shume  i gjate. Ngarkesa gjate nates e ketij fidri eshte e vogel sepse zona nuk ka industri 

te zhvilluar dhe konsumatoret kryesore jane konsumatoret familjar dhe turizmi ne periudha te 

caktuara te vitit.  

Percjellesi  i linjes  ajrore 10 kV eshte i ndr yshem duke filluar nga 25 mm 2 deri ne 50 mm 2. Faktet e 

mesiperme tregojne qe kjo linje e ka te pamundur te perballoje transmetimin e sigurte te energjise 

se prodhuar nga Hec -i i Dohoshishtit  Nr.1. 

Pervec kesaj gjatesia e madhe e linjes dhe klima malore e z ones me rreshje bore ne periudhen e 

dimrit nuk ofrojne sigurine e nevojshme per nje transmetim te sigurte te energjise se prodhuar.  

Lidhja me rrjetin 10 kV te zones eshte e pamundur per shkak te sigurese se transmetimit si dhe te 

pamundesise se saj per tra nsmetimin e energjise se prodhuar.  
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Lidhja me rrjetin 110 kV  

Per arsye te fuqise se vogel te instaluar lidhja me rrjetin e tensionit 110 kV nuk merret ne analize 

per shkak te kostove shume te medha te lidhjes.  

Lidhja me zbarat 10 kV te HEC Dohoshisht 

Ne ba ze te analizes se mesiperme rezulton qe opsioni me ekonomik dhe me i sigurte eshte lidhja 

me nje linje ajrore 10 kV me zbarat e nenstacionit te  HEC Dohoshisht e me pas ne nenstacionin e 

Peshkopise  duke vendosur nje cele te re 10 kV ose duke perdorur nje cele egzistuese te 

nenstacionit.  

Linja 10 kV do te jete afersishte me gjatesi 2 km  me percjelles alumin celik me seksion te 

percjellesit 120 mm2. Ne nje rast te tille reniet e tensionit do te jene ne nje vlere te pranueshme 

prej 2,7%. 

Per ndertimin e nje l inje ajrore eshte e nevojshme te behet studimi topografik i zones per te pare 

mundesine e rrugeve te aksesit per montimin e shtyllave betonarme.  

Ne nje faze te mevonshme ne bashkepunim me pushtetin lokal dhe specialistet e OSHEE do te 

merret ne konsiderate  dhe ndertimi i nje linje kabllore 10 kV.  

Linja ajrore mund te ndertohet me shtylla beton arme me gjatesi 9 dhe 12 meter ne varesi te 

terrenit. Tranversat do te jene metalike me vendosje horizontale te percjellesi. Per shkak ye peshes 

se percjellesit ne s htyllat kendore cdo percjelles do te fiksohet ne nje grilande terheqese me dy 

izolatore tip kembane.  

Ne rast te ndertimit te nje linje kabllore do te ishte e mjaftueshme nje linje kabllore me kabell 

alumini XLPE 3 x150 mm2. Linja kabllore ka kosto me te l arte por sjell nje transmetim energji me te 

sigurte dhe nje numer defektesh shume here me te ulet se linja ajrore.  

Te dhenat teknike te Hec Dohoshisht  Nr.1 

Fuqia e instaluar  P = 1600 kW 

Prodhimi vjetor  E = 5.902.704 kWh në vit  

 

HEC Dohoshisht 1  do te ket e dy gjeneratore me fuqi te instaluar 900 kw. 

Dy transformatore ngrites te lidhur ne bllok me gjeneratoret 0,69/10 kV me fuqi 1000kVA  

Transformatorin e nevojave vetjake 10/0,4 50 kVA  

Zbarat 10 kV te perbera nga celat e celsave 10 kV te daljeve te transfom atoreve 10 kV, cela e 

transformatorit te nevoja vetjake, cela e matjes se enegjise si dhe cela per linjen dalese 10 kV ne 

drejtime te nenstacionit te Peshkopise  

Heci do te furnizohet me uje nga perroi i Peshkopise  

Heci do te kete dy turbina Frecis qe te si gurojne nje diagram pune per sasi te ndryshme te 

prurjeve ne varesi te kushteve atmosferike.  

 

Gjeneratoret e cdo turbine do te jene me nje tension ne dalje 690 Volt dhe numer xhirosh 1000 

rpm.  

 

Transformatoret ngrites do te jene 1000 kVA me tension 0.69/10  kV. 

Transformatori i nevojave vetjake do te jete 50 kVA dhe tension 10/0.4 kV.  

Se bashku me linjen 10 kV per lidhjen me nenstacionin e Peshkopise do te shtrihet dhe nje linje me 

fiber optike. Ne bashkepunim me OST do te behet e mundur lidhja me fiber opti ke te 

hidrocentralit te Dohoshishtit  Nr.1 me sistemin SCADA me qellim monitorimin dhe kontrollin e 

parametrave dhe energjise se prodhuar nga hidrocentrali.  

 

Paisjet kryesore te hidrocentralit do te jene:  
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Panelet 10 kV  

Paneli 0.69 kV i gjeneratorit 1 dhe 2  

Paneli i neutrit te gjeneratorit 1 dhe 2  

Njesia e kontrollit  

Njesia e sinkronizimit  

Paneli i mbrojtjes rele  

Paneli i rrymes alternative  

Paneli i rrymes se vazhduar  

Radrizatori  

Salla e baterive  

Paneli i eksitimit per gjeneratorin 1 dhe 2  

Transformatori ngr ites per gjeneratorin 1 dhe 2  

Transformatori i nevojave vetjake  

Gjeneratoret  

Njesia e presionit dhe depozites se vajit se guzhinjetave  

Impianti i ftohjes  

Turbina per njesine 1 dhe 2  

Valvula kryesore  

Njesia hidraulike per valvulen kryesore  

Te dhenat specifi ke per cdo paisje do te percaktohen ne nje faze te dyte pas marrjes se lejes se 

koncensionit dhe pergatitijes se projektit te detajuar te ndertimit.  

 

Te dhenat baze per paisjet kryesore do te jene si me poshte:  

Grupi hidraulik  

 

Nje grup per cdo njesi  

Presioni i punes 100 bar  

Kapaciteti i depozites se vajit 50 litra  

Presioni maksimal i pompave 200 bar  

Diametri i pistonit do te percaktohet ne nje faze te mevonshme  

Koha e hapjes dhe mbylljes doe te percaktohet ne nje faze te mevonshme.  

Ne rast te shkeputjes se  energjise ne menyre automatike nga presioni i kundrapeshes valvula 

kryesore do te mbyllet per te shmangur rritjen e shpejtesise se rrotullimit te turbines  

 

Gjeneratoret  

Gjenratoret do te jene trefazore tipi sinkron. Shkalla e mbrojtje IP23 ne perputhje me  specifikimet e 

standartit IEC 34 -5. Sistemi i ftohjes do te jete aksial me ventilatore per te siguruar nje pune 

normale te gjeneratorit per kohe te vazhdueshme.  

Karkasa e statorit do te jete celik sipas standartit EN 10025 ð S235 JR, ne gjendje te perball oje 

kushtet ekstremem te punes.  

Berthama e stattorit do te jete me celik te laminuar per te zvogeluar ne maksimum humbjet. 

Berthama do te jete sipas standartit UNI EU 106 FeV530 ð 65HA. 

Peshtjellat e statorit do te jene tre fazore te lidhura ne yll. Peshtj ellat do te jene te pergatitutra me 

percjelles bakri te klases H dhe do te jene te pergatitutra me disa percjelles te lidhut ne paralel  
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Rrotori 

Perberesit e rrotorit do te jene te njejtat materiale si te statorit. Rrotori duhet te jete i asembluar 

dhe i t estuar ne fabriken e prodhimit.  

Rrotori duhet te jete i ekuilibruar  ne perputhje me standartin IEC 60034 -14. 

Sistemi i eksitimit  

Sistemi i eksitimit do te jete i lidhur me gjeneratorin nepermjet nje transformatori tensioni me qellim 

qe te dalloje ndryshim et e tensionit. Pjeset perberese kryesor do te jene Rregullatori i tensioni, 

kontrolluesi i fuqise si dhe eksitimi manual nese eshte e nevojshme.  

Efecinca e gjeneratorit ne kushte pune normale me cos Phi 0.85 do te jete 95,57 %.  

Sistemi i ftohjes se guzhin jetave  

Sistemi i ftohjes se guzhinjetave do te jete i tipit ajer/vaj hidraulik me qarkullim me ane te 

pompave. Sistemi i ftohjes ka per qellim te mbaje nje temperature te stabilizuar ne kushtet 

normale te punes dhe te lejoje nje frenim te sistemit turbine gjenerator ne kushtet e emergjences.  

Valvulat kryesore  

Cdo turbine do te jete e paisur me nje valvul tip flutur ne hyrje te saj. Trupi i valvules do te jete i 

ndertuar me celik te tipit ASTM A -36 ose me materiale te ngjashme.  

Bashke me valvulen duhet te fu rnizohet dhe nje kapak ne rast remontesh te thella ose ne rast te 

demtimit te saj.  

Diametri i saj dhe presioni maksimal qe duhet te perballoje do te percaktohet ne nje faze te 

mevonshme.  

Nje faktor shume i rendesishem per sigurine e punes dhe jetes se spec ialisteve te hidrocentralit do 

te jete mbyllja automatike e valvulave kryesore ne raste emergjencash.  

Per te gjitha paisjet e mesiperme do te realizohet nje program testimi ne gjendje te thate dhe me 

pas me ngarkese maksimale per te pare nese plotesohen te  gjitha kushtet per nje aktivitet 

normal.  

Sistemi i kontrollit dhe monitorimit  

 

Ne zbatim te kodit te rrjetit dhe udhezimeve te tjera te OST dhe Enti Rregullator te Energjise ne 

hidrocentralin e Dohodhishtit 3 do te instalohet sistemi mini SCADA qe ben te mundur kontrollin 

dhe monitorimin e hidrocentralit ne distance nga qendra Dispecer e OST ose e OSHEE.  

Menyra e komunikimit per sistemin e kontrollit do te caktohet ne bashkepunim me specialistet e 

OST dhe te OSHEE dhe do te realizohet ne nje nga menyrat e meposhtme:  

Nepermjet rrjetit te telefonise te zones  

Nepermjet rrjetit me fiber optike  

Menyra te tjera te aprovuara nga OSHEE dhe OST.  

Investitori preforon nje sistem komunikimi nepermjet rrjetit te fibres optike. Per kete qellim sebashku 

me linjen 10 kV pe r lidhjen me rrjetin e transmetimit ne zbarat 10 kV te nenstacionit te Peshkopise 

do te shtrihet dhe nje linje me fiber optike.  

Sistemi rezerve i  komunikimit mund te realizohet nepermjet rrjetit te telefonise celulare.  

 

mailto:studioprojekt@yahoo.it


 

 

11 

 

 ñSTUDIOPROJEKTò sh.p.k Tirane 

Adresa:  Rr. Ndre MJEDA,Rezidenca Eagle. Njesia 3006. Tirane 

Cel : 068 20 56654  

 E-Mail : studioprojekt@yahoo.it 

 
 

Sistemi i matjes se energjise  

 

Sistemi i matjes se energjise do te projektohet ne perputhje me kodin e matjes.  

Karakteristikat kryesore te paisjeve te majtes transformatoret e rrymes, transformatoret e tensionit 

dhe matesi do te jene ne perputhje me kodin e matjes.  

Do te kete dy matesa onli ne te energjise dhe sistemi i matjes do te jete i instaluar ne nje cele te 

vecante 10 kV. Do te kete nje sistem mates te vetem per te dy gjeneratoret ne zbarat 10 kV te 

Hec Dohoshisht 1 . 

Transformatoret e rrymes do te jene me shkalle saktesie 0.5s  

Transformatoret e tensionit me shkalle saktesie  0,5  

Matesi i energjise me shkall saktesie 1  

 

Matesat e energjise do te testohen cdo dy vjet prane drejtorise se pergjithshme te metrologjise.  

a)  Pershkrim I mbuleses bimore te siperfaqes ku propozohet te zbatohet      

       projekti, shoqeruar me foto grafi  

Problemet e biodiversitetit perbe jne aktualisht nder problemet më  me rendesi ne rruzullin tokesor. 

Termi biodiversitet eshte shume kompleks dhe si i tille, zhvillimi dhe percaktimi  i strategjive te 

pershtatshme per mbrojtjen e tij, shoqerohet me nje proces te veshtire zgjedhjesh dhe 

vendimmarrjesh. Biodiversiteti perben teresine e llojeve dhe ekosistemeve ne nje rajon, apo ne 

gjithe rruzullin tokesor.  Ekosistemet  jane te nje rendesie te vecante  sepse ato perbejn b azat per 

ekzistencen e llojeve. Cenimi i tyre, si rezultat i aktiviteteve te ndryshme ekonomike  shoqerore 

perben nje shqetesim per njerezit dhe studiuesit . Vlera e nje biodiversiteti te larte per njerezimin 

jepet para se gjithash nepermjet funksionit te tij si stabilizator i biosferes  dhe si burim direkt i 

prodhimit.  

 Zona ku do te zbatohet projekti eshte ne  fshatin Dohoshisht , Peshkopi, Diber  e cila eshte nga me 

te pasurat  e vendit , e shumellojshme dhe mjaft e dendur.   

 

 

Pozita gjeografike  

 

Rrethi i Dibrës bën pjesë në rajonin veri -lindor me një reliev përgjithësisht kodrinor -malor. Pra 

shtrihet në Veri -Lindje të Shqipërisë në dy anët e luginës së Drinit të Zi duke u kufizuar në lindje nga 

vargmali i Korabit dhe në perëndim nga vargmalet e Lurës. Qe ndra e rrethit është qyteti i 

Peshkopisë. Qendra e rrethit (Peshkopia) shtrihet 185 km nga kryeqyteti dhe 21 km largësi nga 

pika e doganës së Bllatës në Maqellarë.  

Ky rreth ±sht± vendosur n± k±to koordinata gjeografik±:41Á 53õ 20ó,dhe 41Á  33õ 40ó gjer±si 

gjeografike veriore dhe 20Á  34õ 50ó dh± 20Á  07õ 00ó gjat±si gjeografike lindore. Kufizohet nga 

kufinj konvencionale në lindje më republikën e Kosovës dhe të Maqedonisë me një gjatësi 

kufitare 90 km nga të cilat 19 km janë lumorë.Në veri kufizohet me rret hin e Kukësit me 75 km vijë 

kufitare.Në perëndim me Mirditën 13 km vijë kufitare dhe me rrethin e Matit me 60 km vijë 

kufitare.Në jug me Bulqizën 27.8 km vijë kufitare.  

Ky rreth ka një ndërtim të komplikuar gjeologjik që është kapur herë pas herë nga lëviz jet 

neotektonikë ngritëse që ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e relievit.Rrethi i Dibrës ka 

një reliev kodrinor -malor që varion nga 350 m (lugina e Drinit të Zi) deri në 2751 në majën e 

Korabit.Bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare malore dh e mesdhetare para malore 

meqenëse është pjesë përbërëse e pellgut të Drinit të Zi.Ka një hidrografi të pasur me burime 

mbitokësore dhe nëntokësore ku dega kryesore është Drini i Zi. Dibra dallohet për 

shumëllojshmërinë e tokave të cilat për shkak të reliev it malor shprehen qartë.Gjejmë brezin e 

tokave aluvionale rreth lumit të Drinit të Zi, të kafenjta, të murrme pyjore dhe atë livadhore 

malore.Në këtë takojmë breza bimorë si: brezi i dushqeve, ahut dhe haloreve dhe kullotave 
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alpine.Ky rreth ka një popullsi  prej 75000 banor±sh t± vendosur n± 1088 kmĞ kryesisht n± 

vendbanime të rralla e rurale.  

 
Pershkrim i faktoreve klimatike  

 

Rrethi i Dibrës bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare malore dhe atë mesdhetare para -malore 

meqënëse është pjesë e pellgjeve të lu menjve të Drinit. Dallohet për ndryshime të dukshme nga 

një sektor në një tjetër sidomos në drejtimin vertikal.Në formimin e kësaj klime kanë ndikuar faktorë 

si:lartesia dhe relievi i territorit,ndikimi i madh i klimës kontinentale nëpërmjet erave që vijne  nga 

grykat dhe qafat nga brendesia e ballkanit.si rezultat kjo klimë dallohet për klimë të ashpër ,dimër 

të gjatë dhe reshje të mëdha te dëbores dhe verë te freskët por pa reshje. Temperatura 

mesatare shkon nga 6 ° C  në malin e Korabit ne 11 ° C ne afers i te luginës.Po ta krahasojmë me 

temperaturen mesatare te vendit tone ajo leviz nga 4° -8° C  kuptohet që shkaku kryesor është 

lartesia mbi nivel të detit dhe pozicioni i saj lindor që kushtëzon një ndikim nga brendësia e 

ballkanit.Në periudhën prill -shtato r temperatura mesatare është 16° C në afërsi të qytetit Për 

muajin korrik temperatura mesatare shkon nga 7 ° C në pjesë të larta dhe 16 ° C ,në afërsi të 

luginës .Muaji janar është muaji me i ftohtë i vitit ku mesatarja shkon nga 0° C ne -3° C. Amplituda 

e temperatures vjetore merr vlera jo të vogla që shkojnë rreth 17° C -18° C. Kurse amplituda ditore 

shkon deri 10 -15° C ,temperatura maksimale e zonës është rregjistruar në korrik të 1996 në qytet 

39.5° C kurse ajo minimale është rregjistruar në 1959 kur ka arritur -20° C amplituda midis vlerave 

është relativisht jo e vogël që shkon 60° C .Për sa i perket sasise së rreshjeve zona futet ne zonat 

nën masataren së vendit. Kjo vlere shkon nga 900 mm (në Qarrishte )ky ndryshim lidhet me 

deporimin e erave te ftohta  e te thata .Pjesa më e madhe e tyre është e përqendruar në pjesen 

e ftohte te vitit,90  %, kurse në pjesen e ngrohte bin rreth 10 -15%. Muaji me i laget eshte nendori 
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me 12% të rreshjeve afro 225 mm,kurse muaji më me pak reshje është korriku me 3.6% ose 46 mm 

.Maksimumi i reshjeve ne 24 ore ka qënë 127 mm .Per reshjet e debores mund të themi se fillojnë 

msatarisht me 1 nendor dhe data e mbarimit është 20 mars.Numri mesatar i ditëve me borë shkon 

38 dite dhe krijon një shtrese mesatre prej 30 -35 cm. Shtresa m aksimale shkon 1.5m në shpata te 

malit.  

 

Pershkrim te habitateve kryesore ne zonen e projektit si dhe harta ilustruese  

Larmia dhe pasuria qe ka  rrethi I Dibres si ne aspektin klimatik , ate te tokave, te flores etj ka 

krijuar kushte shume te favorshme pe r zhvillimin e nje bote shtazore e bimore shume te larmishme. 

Kete gje e deshmon ekzistenca e shume specieve sipas karakterit te habitatit. Do te dallonim 

boten bimore te shkurreve, te pyjeve te ahut dhe te dushkut  si dhe ne lartesi boten interesante te 

kullotave alpine dhe te pak habitateve ujore.  

 

Pyjet dhe kullotat  

 

Pyjet zene rreth 66% te siperfaqes se pergjithshme te qarkut, duke perbere nje potencial te 

rendesishem mjedisor dhe ekonomik. Ne rrethin e Dibres perfshihen tre zona fitoklimatike nga 4 qe 

ka Shqiperia, dhe konkretisht  

(i) Zonen e geshtenjes ( Castanetum)  

(ii) Zonen e ahut ( Fagetum)  

(iii) Zona e hormoqit ( Picetum)  

(iv)  Zonen e kullotave alpine ( Alpinetum)  

 

 

Relievi dhe  klima e favorshme bejne qe ne kete zone te ndodhen te gjitha katet bimore te vendit 

tone duke filluar me shkurret mesdhetare deri ne livadhet alpine. Ne lartesine deri ne 800 m rriten 

disa lloje dushqesh si bunga, shparthi, qarri etj.  Dhe mbi kete lartesi takohet kryesisht ahu  ( Fagus 

silvatica), pisha e zeze ( Pinus Nigra), rrobulli ( Pinus  Heldreichi), bredhi I bardhe  ( Abies Alba), 

arneni ( Pinus Peuce), Lajthia ( Corilus conturna) , meshtekna ( Betula pendula) etj te cilat pas 

viteve 1990 si rezultat I shfrytezimit pa kriter kane pesuar deme te shumta.  

 
 

 

Bimet mjekesore  

 

Ne rrethin e D ibres vlere te madhe per ekonomine e komunitetit kane edhe shfrytezimi I burimeve 

natyrore ( bimeve mjekesore) , te cilat kane nje perhapje te gjere ne shume zona te ketij rajoni. 

Nder keto bime me vlera te medha mjekesore mund te permendim : dellinja e ze ze ( juniperus 

nigra), dellinja e kuqe ( juniperus ohycedrus, lulkuqja ( papaver rhoeas), sherebela, qershia e 

eger, trumza, trendafili eger (rosa kanina), mullaga ( malva sulvestris ), salepi (Orchis mascula), 

hithra ( urtica dioica), kamomili ( chamomill a recutita) , blini, caji I malit, murrizi etj. te cilat 

mblidhen nga banoret e grumbullohen nga subjektet te licensuara te rrethit . Theksojme se ky 

potencial burimesh natyrore ndikon ndjeshem ne rritjen e te ardhurave e mireqenies te banoreve 

ne zonat ru rale, si dhe kane ndikim ne uljen e varferise dhe papunesise.  
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b-Informacion per pranine e burimeve ujore ne siperfaqen e kerkuar nga projekti dhe ne 

afersi te saj  

Perroi i Peshkopise fillimet e tij i ka ne vargmalin e Korabit ne kufi me ish Republiken Ju gosllave 

te Maqedonise.  Perroi i Peshkopise pershkon nje pjese te Komunes Melan, Bashkine e qytetit 

Peshkopi si dhe nje pjese te Komunes Tomin.  

Pellgu ujëmbledhës  i ketij perroi fillon qe nga kuotat ˆ+2310 mmnd, Leqet e Cerjanit, 

ˆ+2038 mmnd qafa e Skertec it, ˆ+2168 mmnd Livadhet e Zagradit, ˆ+2112 mmnd Shkalla e 

Serbit, ˆ+2250 mmnd  Krajli Visoka, ˆ+2054mmnd piramida 8/3 , Bellove, Rrabisht dhe Llixha , deri 

ne kufizim me lumin Drin i Zi rreth kuotes ƹ+389 mmnd  te shtratit tij.  

Nga ana e majte e rrjedhes tij  ky perrua kufizohet me basenin ujembledhes te perroit Melanit 

kurse ne te djathte te rrjedhes me basenet e perroit te Grames, Shimcanit etj.  

Brenda pellgut te perroit ndodhen burime natyrore me uje te bollshem dhe te pashtershem 

gjate gjithe periudhes vje tore sic jane: burimet e Rabdishtit, burimet e Llixhave, burimet e ujit te 

Idhet, burimet e Gravicave etj.  

Siperfaqia e basenit ujembledhes ne Vepren e Marrjes  HEC DOHOSHISHT 1 është 55 km 2 
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Prurjet mesatare mujore ne aksin e Vepres se Marrjes jane :  

AKSI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MES 

V.Marrjes HEC 

DOHOSHISHT 1 
1.255 1.302 1.564 3.338 3.797 1.845 0.852 0.576 0.693 1.044 1.835 1.803 1.659 

 

Nga pikpamja hidrometeorologjike p ërroi i Peshkopisë nuk dallohet për një ujshmëri të lartë. 

Moduli mesa tar vjetor ka vlerën prej rreth  30.61 l/s.km².   

Prurjet mesatare shume vjecare qe do te vijne ne Aksin e Vepres se Marrjes ne 

Kuotenˆ+491.00   rezultojne : 

Nr Emërtimi I HEC-it 

Sipërfaqja e pellgut 

ujëmbledhës  

S (km²)  

Moduli i Prurjes  

q 

(lit/sek/km²)  

Prurja mesatare 

vjetore  

Qmes   (lit/sek)  

1 HEC DOHOSHISHT 1 55.00 30.61 1659 

Qmes3 = 1.659 m3/sek    

Percaktimi i prurjes llogaritese esht e bere duke u bazuar ne kurben e qendrueshmerise te 

prurjeve ditore per vitin mesatar shumevjecar me 50% siguri  ne akset e Veprave te Marrjes . 

Te dhenat e kurbes se qendrueshmerise per veprat e marrjes, per siguri te ndryshme ne dite 

dhe perqindje jane si ne tabelen  e meposhteme:  

Ne kurben e qendrueshmerise, zgjedhim si prurje llogaritese per sejcilin prej HEC -it prurjen me 

qendrueshmeri deri ne 76.7 dite  per vitin me 50% siguri qe rezulton 2419 l/sek . 

Prurja llogaritese e hidrocentralit HEC DOHOSHISHT 1 eshte :  

Q llog 3 = 2.419 m3/sek  

Prurja maksimale me perseritje nje here ne nj eqind vjet pra Q1% siguri ne Vepren e Marrjes : 

QMAX 3 1% = 206 m3/sek  

Me kete prurje permasohet fronti kaperderdhes I Vepres se Marrjes se HEC Dohoshisht 1.  
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VEPRA E MARRJES - HEC DOHOSHISHT 1 

Vepra e Marrjes Aksi 3 -3 - Kuota +491.00  

dite  %ditëve Qmes  Q 25% Q 75% 

 
364.2 99.99% 0.122 0.148 0.094 

355.0 97.26% 0.228 0.279 0.177 

337.9 92.58% 0.339 0.416 0.264 

297.5 81.51% 0.485 0.594 0.376 

219.8 60.22% 0.847 1.040 0.659 

159.0 43.56% 1.211 1.479 0.940 

114.9 31.48% 1.700 2.074 1.313 

100.1 27.42% 1.922 2.350 1.493 

87.7 24.03% 2.184 2.668 1.700 

76.7 21.01% 2.419 2.972 1.880 

36.0 9.86% 3.636 4.452 2.820 

10.6 2.90% 6.055 7.424 4.701 

1.8 0.49% 9.691 11.890 7.535 

0.7 0.19% 14.516 17.834 11.337 

0.2 0.05% 24.194 29.724 18.802 

0.1 0.01% 33.871 41.613 26.406 

0.0 0.00% 48.526 59.448 37.604 
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PRURJA EKOLOGJIKE 

Llogaritja e sakte e prurjes ekologjike kerkon nje studim te vecante ne aksin e vepres se 

marrjes se HEC-it Dohoshisht 1 , por nisur nga praktika e deritanishme e dhenieve te Lejeve 

Mjedisore dhe Lejes se perdorimit te burimit ujor per prodhimin e energjise elektrike, kemi bere 

llogaritjene e prurjes ekologjike nisur nga kurba e qendrueshmerise se prurjes ne cdo aks te 

veprave te marrjes, per vitin mesatar shumevjecar.  

Ne rastin konkret, gjithmone nisur nga praktikat e deritanishme te Ministrise se Mjedisit do te 

leme ne lume prurjen ekologjike Qek  = Q(355 ditore)  ne tabelen e Kurbes se Qendrueshmerise se 

prurjeve e cila eshte:  

Per Aksin 3-3 Vepra e Marrjes P.Peshkopise HEC Dohoshisht 1  

   Qek 2 = 228 l/sek = 0. 228 m3/sek  

Prurjet Ekologjike te llogaritura jane rreth 13.75% e prurjes mesatare per vitin mesatar 

shumevjecar.  
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LLOGARITJA E PRURJEVE QE MERR HIDROCENTRALI DOHOSHISHT 1 Tabela 34  

TABELA PER LLOGARITJEN E PRURJEVE QE MERR HIDROCENTRALI NE VITIN MESATAR SHUMVJECAR ME 50% SIGURI 

Nr Muajt  Qmes  
Nr 

diteve  
sekonda  Prurja tot  Qek  Qmes -Qek  Qturb  Prurja HEC R% 

  

m3/sek  

 

s m3/sek  m3/sek  m3/sek  m3/sek  m3/sek  

 

HEC DOHOSHISHT 1 - VEPRA E MARRJES - 

AKSI 3-3 
 

PERROI I PESHKOPISE 

   

1 Janar  1.255 31 86,400 3,360,720.3 0.228 1.027 1.027 2,749,743.7 81.82% 

2 Shkurt 1.302 28 86,400 3,148,753.8 0.228 1.073 1.073 2,596,904.0 82.47% 

3 Mars 1.564 31 86,400 4,188,360.3 0.228 1.336 1.220 3,267,648.0 78.02% 

4 Prill 3.338 30 86,400 8,652,600.7 0.228 3.110 1.220 3,162,240.0 36.55% 

5 Maj  3.797 31 86,400 10,169,940.8 0.228 3.569 1.220 3,267,648.0 32.13% 

6 Qershor  1.845 30 86,400 4,781,381.0 0.228 1.617 1.617 4,190,113.4 87.63% 

7 Korrik 0.852 31 86,400 2,282,280.2 0.228 0.624 0.624 1,671,303.7 73.23% 

8 Gusht  0.576 31 86,400 1,542,420.1 0.228 0.348 0.348 931,443.6 60.39% 

9 Shtator  0.693 30 86,400 1,796,051.8 0.228 0.465 0.465 1,204,784.2 67.08% 

10 Tetor 1.044 31 86,400 2,796,420.2 0.228 0.816 0.816 2,185,443.7 78.15% 

11 Nentor  1.835 30 86,400 4,757,110.0 0.228 1.607 1.607 4,165,842.4 87.57% 

12 Dhjetor  1.803 31 86,400 4,827,900.4 0.228 1.574 1.574 4,216,923.8 87.34% 

           

  

1.659 365 86,400 52,303,939.5 0.228 1.430 1.068 33,610,038.6 64.26% 

 

GJEOLOGJIA DHE HIDRO-GJEOLOGJIA E ZONES NE AKSET E OBJEKTEVE TE HEC-it 

 

Rajoni qe po meret ne studim ndodhet ne zonen strukturalo -faciale  te Korabit, Kraste -Cukalit 

(njesia e Ostrenit) si dhe njesise se Dibres.  Zona ku do te ndertohet objekti òHidrocentral me 

derivacionó ndodhet me reliev te ndryshueshem. Dallohet nga reliev i larmishem dhe shprehet ne 

ndryshimet morfologjike dhe morfogjenetike te saj.  
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HARTA GJEOLOGJIKE PLANSHETA 29 - PESHKOPIA 

 

Objekti yne i studimit, Skema hidro -energjitike e Per roit te Peshkopise  ndodhet ne Qarkun e 

Dibres, ne teritoret e bashkise se Peshkopise si dhe komunave Tomin dhe Melan. Si burim furnizimi 

me uje jane ujerat e perrenjeve te Belloves, Kastes, Rabdishtit, Peshkopise, Dohoshishtit, Greves , si 

dhe ujrat e perr enjeve dhe proskave malore qe derdhen ne to.  
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HARTA HIDROGJEOLOGJIKE E PELLGUT UJEMBLEDHES ð HEC DOHOSHISHT 1 

 

HEC DOHOSHISHT 1 
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