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 HYRJE 

Aktiviteti  njerezor  qe  zhvillohet  ne  çdo  aspekt  te vetin, perveç  dobesive  ne  menyre  te  

pashmangshme  krijon  dhe  “produkte” qe  ne  perfundim  mund  te  sjellin  probleme  per  

zhvillimin  e  qendrueshem te mjedisit. Pavaresisht   nga  vlerat  dhe  volumet  edhe  ne  Shqiperi   

keto  probleme  vrojtohen  dhe  shoqeria  e  shteti  kane  synuar  dhe  vazhdojne  te  organizojne  

dhe orientojne kete  proçes. Ndotja e mjedisit nenkupton  shkarkimet e cdo lloj mbetje nga pjese 

te materialeve te ndryshme ne uje , toke, ajer e cila shkakton ose mund te shkaktoje probleme 

mjedisore te perkoheshme ose  te perhershme ne balancen ekologjike te tokes. Se bashku me 

zhvillimin e madh qe eshte bere ne industri te ndryshme ne menyre te ngjashme me te njejten 

shpejtesi eshte rritur edhe sasia e mbetjeve nga perdorimi i te mirave materiale. Mbetjet industriale 

dhe ato urbane te patrajtuara , emetimet e gazeve te demshem ne atmosfere , perdorimi i kimikateve 

te reja pa marre parasysh demet qe mund ti sjellin mjedisit kane sjelle problemet mjedisore me te 

cilat ne perballemi ne ditet e sotme. 

Ndaj eshte e nevojshme qe shoqeria te ndergjegjesohet per ta mbajtur sa me paster mjedisin ku 

jetojme duke marre masat e duhura per trajtimin e mbetjeve si dhe emetimin e gazeve te demshem 

ne atmosfere qe gjenerohen nga zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme. 

Materiali  qe  paraqitet  trajton  ndikimet  ne  mjedisin  fizik  dhe  human  te  aktivitetit:  

         “Shfrytëzim i mineraleve te grupit 4 Gips-Alabaster” 
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 BAZA LIGJORE 

Relacioni u pergatit  ne zbatim te akteve ligjore dhe nenligjore Mjedisore : 

 Ligji Nr.10 431,date 09.06.2011 “ Per Mbrojtjen e Mjedisit” 

 Ligji nr. 10 448 date 14.07.2011 «  Per Lejet e Mjedisit » 

 Ligji 52/2020 «per disa ndryshime ne ligjin nr. 10448, date 14/07/2011, per lejet e mjedisit 

i ndryshuar » 

 Ligji nr.10 440 date 07.07.2011 « Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis » 

 Urdhrin e ministrit nr. 146 dt. 8.5.2007 ”Per miratimin e listes se kuqe te flores dhe 

faunes” 

 Udhezimin nr 8 dt. 27.11.2007 “Per nivelin kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara” 

 Ligji nr. 9010 dt. 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta” 

 Ligji nr. 8897 dt. 16.05.2002 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja” 

 Ligji nr. 10 463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” 

 Vendim nr.805 date 4.12.2003  « Per miratimin e listes se veprimtarive qe ndikojne ne 

mjedis per te cilat kerkohet leje mjedisore » 

 Ligj nr. 8094 date 21.03.1996  « Per largimin publik te mbeturinave » 

 Udhezim nr.1 date 03.03.2009 « Per detyrat e organeve mjedisore per te siguruar 

pjesemarrjen e publikut dhe te OJF-ve mjedisore ne procesin e vleresimit te ndikimit ne 

mjedis ». 

 Udhezim nr.3 date 19.11.2009 ‘Per metodologjine e raportit te VNM’ 

 VKM nr.419 date 25.6.2014 «  Per miratimin e kerkesave  te posacme per shqyrtimin e 

kerkesave per leje mjedisi te tipave  A,B dhe C per transferimin e lejeve nga nje subjekt 

te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mejdisit si dhe rregullave te hollesishme per 

shyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKL-

ja ». 

 Vendim Nr.13, date 04.01.2013 ” Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afateve 

per zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis”. 
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1. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT 

 Profili i propozuesit  

Subjekti ”DELGI”sh.p.k eshte rregjistruar prane QKR me numer NIPT-ti L13112802H . Vendi 

i ushtrimit te aktivitetit eshte ne  pranë Njesise Administrative Finiq, ne obkjetin e quajtur Bistrice, 

ne rrugen  Nacionale Gjirokaster-Sarande. 

Me pergatitjen e dokumentacionit perkates subjekti kerkon ndryshimin e kushteve te lejes 

mjedisoe sipas VKM nr.419 date 25.6.2014 «  Per miratimin e kerkesave  te posacme per 

shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave  A,B dhe C per transferimin e lejeve nga nje 

subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mejdisit si dhe rregullave te hollesishme per 

shyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKB-ja ». 

 

Përshkrimi i aktivitetit “Shfrytëzim i mineraleve te grupit 4 Gips-

Alabaster” 

 

Subjekti “DELGI” sh.p.k  eshte pajisur me lejen e shfrytezimit me Nr. 1213/ nga MEI, 

Objekti ndodhet rreth 25 km nga qyteti i Sarandes . Zona me e afert e banuar eshte Bashkia Finiq 

dhe Njesia administrative Mesopotam. 

 

 Fuqia punëtore 

Fuqia punetore ne subjektin “DELGI” sh.p.k, do te perbehet nga: 

 Drejtues Teknik           1 

 Eskavatorist                 1 

 Shofer                          2 

 Punetore te tjere           3 

 Roje Objekti                 2 

 Gjithsej do te punojne  9 

 

Pershkrimi i impiantit dhe proçeset qe ndodhen ne te 

Objekti ne vleresim eshte nje karriere e hapur qe do te thote se shfrytezohet me shkalle e ne 

siperfaqe te tokes. Siperfaqja e lejes se shfrytezimit e dhene me license nga Ministria e Ekonomise 

eshte 0.332 km2 ose 33.2 ha. Rruget e komunikimit te ketij objekti jane ato tokesore dhe 

konkretisht permes siperfaqes se shfrytezimit kalon rruga nacionale Gjirokaster-Sarande , e cila 
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eshte nje rruge e asfaltuar. Per hyrjen ne objekt nuk do te nevojiten rruge te reja, pasi eshte nje 

rruge ekzistuese por qe ka nevoje per sistemime dhe riparime. 

 

Rezervat e nxjerrshme te ketij objekti qe nga faza fillestare e shfrytezimit te objektit jane vleresuar 

te jene rreth 1.941.188 ton. Me nje kapacitet vjetor te prodhimit prej 100.000 ton. Zona eshte nje 

zone e pershtatshme per kete lloj aktiviteti, ne afersi te objektit nuk ka burime ujore apo vepra 

arti, ato ndodhen ne distance mbi 5 km nga objekti. 

 
Pika Y x 

1 4428000 4421775 

2 4428700 4421890 

3 4428700 4421480 

4 4428550 4421475 

5 4428375 4421275 

6 4428000 4421330 

 

 

Shoqeria “DELGI” Sh.p.k ka si objekt te saj shfrytezimin e shisteve argjilore ne zone dhe 

transportimin e tyre prane fabrikave te prodhimit te cimentos, kjo lende sherben si lende e pare 

ne fushen e prodhimit te cimentos. Ngarkimi automjeteve kryhet direkt ne sheshin e germimit dhe 

shfrytezimit dhe nuk ka shesh depozitimi te materialit. Transporti kryhet me kamiona 

veteshkarkues dhe ngarkesa nepermjet buldozereve qe sherbejne per kete qellim.  

 

  
 

Përbëja e Materialit 

Materiali i perftuar do te perdoret per procesin teknologjik te prodhimit te cimentos ne fabriken e 

cimentos dhe ne nje te ardhme per nje treg pertej kufinjve te Shqiperise si lende e pare per 

prodhimin e intrumentave dekoruese. Perberesit kryesor te argjiles: 

-Al2O3           14.5  % 

-Fe2O3            9.5  % 

-CaO                9.3 % 

-MgO              4.6 % 

-SO3               0.41% 
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- Lenda djegese 

Proçesi nuk perdor lende djegese. Vetem perdorin mjetet e ngarkim-shkarkimit sipas normativave 

dhe kohes se punes. 

2. PERSHKRIMI  I  RAJONIT  KU  DO  ZHVILLOHET  AKTIVITETI 

 

2.1 KUSHTET KLIMATERIKE  

Zona per te cilen shoqeria « DELGI » shpk kerkon te beje shfrytezimin e ranorit dhe te marri 

lejen Mjedisore, bejne pjese ne zonen bregdetare . Dimri, pergjithesisht, jo shume te ftohte dhe 

me lageshti, kurse vera eshte e nxehte dhe e thate. 

Kjo zone ka mbi 2500 ore ndricim dielli ne vit. 

Temperatura mesatare vjetore e ajrit eshte afersisht 13 grade celcius. Muaji me temperaturen 

mesatare me te larte eshte gushti me 37° grade celcius, kurse ai me temperaturen me te ulet 

eshte janari me-1 °celcius. Ne pergj ithesi, ndryshimet mujore te temperatures jane graduale. 

Keto ndryshime jane me te medha kur kemi te bejme me ndryshimin e regjimit te stineve. Ky 

fenomen ndodh ne periudhat mars - prill dhe tetor nentor, kur kemi perkatesisht kalimin nga 

rregjimi dimeror ne ate pranveror dhe nga rregjimi vjeshtor ne ate dimeror. 

Vlera maksimale e temperatures se ajrit ne kete zone, me koeficient sigurie 50%, eshte meth 

37 grade celcius. 

Mesatarja e sasise se reshjeve vjetore eshte meth 2000 mm/vit. Sasia e reshjeve vjetore eshte 

shperndare ne menyre te crregullt ne kohe. Keshtu, ne periudhen Tetor-Maj, rregjistrohen rreth 

70 % e sasise se reshjeve vjetore. Muaji me i laget i vitit eshte Nentori me 22.8 mm reshje, 

ndersa muaji Korrik eshte me i thati me meth 59 mm. 

Edhe brenda ketyre periudhave, kemi te bejme me shpemdarje jo te rregullt te sasise se 

rreshjeve, sikurse e tregon edhe fakti se nga 120 qe eshte Numri i diteve te lageta ne vit, ne 

rreth 40-50 prej tyre reshjet jane rnjaft intensive, duke arritur shifrat prej mbi 10 mm/dite. Keto 

shifra jane nxjerre nga matjet gjate nje periudhe 25-vjecare. Vlera maksimale e reshjeve te 

rregjistruara ne 24 ore ka arritur shifren prej 185 mm. 

2.2 NDERTIMI GJEOLOGJIK 

Vendburimi shtrihet ne kodren e Ushoves deri afer lartesise se Dhokrave me nje 

lartesi maksimale 200-300 m 
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Relievi eshte mjaft i aksidentuar (sidomos fagja jugore) te cilat bien ne nje kend rreth 

45° ne drejtim te shtratit te lumit te Bistrices. Penoi i Pellumbit fillon nga maja e Dhokrave 

pret kryq formacionet e gipsit 

Vendburimi i Bistrice ndodhet brenda formaioneve halogjene te diapirit Dhrovjan - 

Kapacez si pjese perberese e tij ne formen e nje blloku me gjatesi shtirje 1200 m dhe gjeresi 

meth 200-250 m 

Duke filluar nga poshte lart marin pjese keto formacione: 

a) Ne pjesen e poshtme kemi nderthurrje rreshpesh argjilore (20 cm 

1.5 m) ngjyre gi, kafe, v i s h * ,  bojqielli me nenshtresa mergele dolomitike 

deri ne argjilite (3-4-30 cm). Kontakti i fundit nuk njihet, prandaj trashesia 

e tyre nuk dihet 

b) Mbi kete pako vendoset pakua argjilo-mergelore dolomitike,e cila 

perfaqesohet nga nderthurrje te shpeshta argjilesh dhe megelesh dolomitike 

ne pamje flishore (trashesia 15-50 cm) me ngjyre gri ne jeshile. Mergeli 

dolomitike ka ngjyre gri te celet nganjehere me pamje brekcioze, mjaft 

kompakte, ndersa nganjehere jane te nudhosura dhe me shkeputje tektonike. 

Brenda tyre takohen edhe shtresa te holla gipsi ose anhidriti. Trashesia e 

pakos 40 m. Ne pjesen e sipe ine kjo pako paraqitet e nudhosur dhe e 

shkateruar dhe ketu fillon pakua anhidritike (alabaster dolomitike) 

c) Palma Alabaster dolomitike Ka perberje me te madhe ne vendburim dhe ze 

pjesen me te madhe te tij. Gjithe kodra e Ushoves ndertohet nga keto 

formacione dhe mbulohet nga blloku gravitativ i gelgeroreve te Jures se 

poshtme dhe nga argjilat halogjene me trashesi deri ne 50 m. Renia eshte 

juglindore me kend 15 -20° 

Nga punimet nentokesore dhe to shpimit vertetohet se 30-40 metrat e 

siperme jane alabaster dolomitik, ndersa me poshte vazhdojne anhidrite 

dolomitike ne ngjyre kafe te celur dhe renie te bate. Kane fortesi 3-3.5 dhe 

jane me veti te rralla dekorative dhe tranparence deri ne 2 cm. Struktura 

eshte mikrolcrizore dhe nganjehere me pamje sheqerore. 

2.3 HIDROLOGJIA E VEND BURIMIT 

Vendburimi kufizohet nga lumi i Bistrices ne jug, kurse nga perendimi perroi i 

Kardhikagit, te cilet fumizohen me uji nga mali i Gjere (lumi i Kardhiqit) dhe nga burimet 

(lumi i Bistrices). Po keshtu, vendburimi pershkohet nga perroi i Pellumbit qe e pret kryq 

vendburimin dhe furnizohet me uji nga nje burim i vogel me prurje 2 litra ne minut dhe 
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derdhet ne lumin e Bistrices, ndersa perroi tjeter eshte ne anen veriore qe pershkon kontaktine 

siperm te vendburimit dhe derdhet ne perroin e Kardhikagit. 

Burimet qe furnizojne dalin ne pjesen e poshteme te tij (ne afersi te kontaktit te 

alabastrit me argjilat dhe gipset dhe kane debit 3-4 litra uji ne minut. Ne pergjithesi 

vendburimi  vendoset ne kuotat e siperme mbi nivelin e ujrave te Bistrices dhe Kardhiqit, 

prandaj per shfrytezimin nuk paraqet veshtiresi. Fenomenet e karstit jane konstatuar ne afersi 

te vendburimitme hinka qe shfaqen deri ne siperfaqe me diametra te ndryshem nga te vegjel 

deri te medhenje. Cadet e fenomenit te karstit takohen deri ne thellesite 80-100 metra nga 

kuota +270m. 

Ne pergjithesi e gjithe siperfagja e daljes se gips alabastrit eshte nen influencen e karstit, kete 

gje e vertetojne kanalet e hapura per zbulimin e objektit. 

 

Ne kete menyre, mungesa e nje vegjetacioni te dendur varferon pasurite ujore te zones, sepse 

ne rast reshjesh sasia e ujit qe mbahet nga bimet, nje pese e se ciles pas reshjeve infiltron ne 

toke, eshte shume e vogel. 

Nje faktor tjeter qe ndikon ne shtimin ose pakesimin e ujrave siperfaqesore dhe nentokesore 

eshte edhe morfologjia. Ky fakt ben qe ne rast reshjesh, ujrat e ketyre te Pundit te arrijne 

shume shpejt ne lumin Bisstrica dhe perroin e Kardhkagit , pa patur kohe qe te mund te 

infiltrojne ne toke ne sasi te mjaftueshme. 

Sheshi i percaktuar per karriere dhe rrethinat e tij ndodhen ne lartesi relativisht te vogel nga 

niveli i detit dhe nga zona fushore prane kesaj kodre. Keshtu qe, edhe ne raste se do te kishim 

burime nentokesore, keto burime pergjithesisht do te dilnin ne siperfaqe larg ketij sheshi.  

2.4.  KUSHTET TEKNIKO - MINERARE TE VENDBURIMIT 
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Bazuar ne pershkrimin gjeologjik te vendburimit dhe ne ate hidrogjeologjik mund te themi se 

minerali i vendburimit bejne ate qe kushtet e shfrytezimit te zones te jene te mira edhe per 

hire te lartesise, klimes dhe kushteve hidrogjeologjike te favorshme. 

 

3. VLERESIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE  NE MJEDIS  

 Ndikimet mbi popullsine 

Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk ka ndikime negative mbi popullsine perreth, pervecse zhvillimi i 

ketij aktiviteti do te sjelle punesimin e disa banoreve perreth duke kontribuar sadopak ne rritjen e 

mireqenies ne zone perreth. 

 Ndikimet ne cilesine e ajrit 

Persa i perket shkarkimeve ne ajer nga zhvillimi i aktivitetit nuk emetohen gaze te demshem ne 

atmosfere per mjedisin apo banoret e zones perreth. Referuar natyres se procesit nuk kemi sasi 

gazesh te shkarkuar ne atmosfere, por vetem pluhur . Per te minimizuar kete ndikim negativ  ne 

kohe te thate behet sperkatja e rrugeve me uje gjate transportit te mineralit si dhe gjate transportit 

te sterilit per ne sheshin e sterilit ne afersi te karriers  ne menyre qe pluhurat te mos perhapen ne 

menyre kaotike, sidomos ne kohe te thate dhe me erë. Ne raste te tilla subjekti perdor sperkatjen 

me uje here pas here ndersa makinat transportuese jane te mbuluara. Gazet prej mjeteve te punes 

jane ne intervale kohore te shkurtra , brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim negativ ne  

mjedisin perreth.  

Sperkatja me uje behet edhe ne sheshin dhe rruget e brendshme per te eleminuar sa me shume 

mundesine e pluhurit sidomos ne kohe te thate dhe me ere.  Punonjesit jane te pajisur me masa 

mbrojtese ndaj pluhurit qe krijohet. Ne rastet kur kemi shpim plasje do te perdoret shpimi i lagur.  

 Ndikimet  ne uje 

Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk ka shkarkime ne ujra.Ujrat e zeza qe do te shkarkohen nga perdorimi 

i tualeteve do te shkarkohen ne gropen septike qe shoqeria ka ndertuar,e cila do te pastrohet here 

pas here duke u larguar me botin qe shoqeria ka kontraktuar si dhe per tu cuar me pas ne impiantet 

e trajtimit te ujrave te zones me te afert. 

 Ndikimet nga zhurmat 

Aktiviteti nuk gjeneron zhurma jashte normave te lejuara. Jane parashikuar plasje te 

mireplanfikuara dhe te kontrolluar sipas rregullores te sigurise te cilat jane me kohezgjatje te ulet 

dhe me impakt te vogel,karriera ndodhet larg zonave te banuara dhe punetoret jane te pajisur me 
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kufje.Persa i perket zhurmave qe gjenerohen gjate germimit si dhe gjate transportit jane brenda 

normave te lejuara per mjedise pune 8 ore. 

 Shkarkimet ne toke 

Pas shfrytezimit te shkalleve  ne kuotat +290, +280 deri ne +120 nga subjekti ,dheu i grumbulluar 

ne sheshin e pushimit te shkalleve i pasuruar me humuse dhe pleh do te shperndahet me trashesi 

20 cm shtrese.Sterilet e depozituara perkohesisht ne sheshin e sterilit ne afersi te karieres do te 

rehabilitohen nga shoqeria. 

Aspektet pozitive  te ndikimit ne mjedisin human 

Zhvillimi i aktivitetit do te ndikoje pozitivisht ne punesimin e banoreve, vecanerisht per kete 

zone qe ka problem me fenomenin e  papunesise. Kujdes te vecante  kompania do ti kushtoje 

masave per mbrojtjen e jetes te punonjesve qe do te punojne aty 

4. MASAT PER ELEMINIMIN / ZVOGELIMIN E NDIKIMEVE 

NEGATIVE NE MJEDIS 
 Territorri perreth impiantit 

I gjithe territori i subjektit dhe sheshet e levizjes jane te shtruara dhe te sistemuara. Nga shoqeria 

jane marre masa edhe per gjelberimin e territorit perreth impiantit duke bere te mundur mbjelljen 

me peme , gjithashtu nga stafi do tregohet kujdes per mbajtjen paster te ambientit dhe sperkatjen e 

tij here pas here me uje. 

 Menaxhimi I mjedisit 

Objektivi I planit te menaxhimit eshte te minimizoje apo eleminoje ndikimet negative ne mjedis 

te cilat mund te rezultojne nga zhvillimi I aktivitetit. Plani I menxhimit duhet te permbaje 

kategorite e meposhtme: 

- Trajnim te punonjesve  dhe masa te pergjithshme te mbrojtjes se mjedisit. 

- Zbatim I udhezimeve per mbrojtjen dhe ruajtjen e bimesise dhe dherave siperfaqesore per te 

siguruar qe ky material te perdoret per mbulimin e zonave te zhveshura. 

- Sigurimi qe mbetjet te trajtohen sipas planit te parashikuar. 

 

 Masat zbutese per kontrollin e erozionit 

o Te minimizoje shqetesimet ne siperfaqe te tokes sa me shume te jete e mundur. 
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o Do te respektohen te gjitha rregullat e parashikuara ne projekt. 

o Do te mbillen peme te reja. 

o Do te behet kanalizimi I ujerave ne menyre qe te mos ndikoje ne gerryerjen e formacionit. 

o Do te merren masa dhe per kanalizimet e ujerave te shiut. 

 

 Mbrojtja nga aksidentet dhe kushtet ne pune 

 Detyrat e firmes se ndertimit dhe e subjektit qe do te zhvilloje aktivitetin: 

- Do te punesohen punonjes qe e kane mbushur moshen per pune dhe specialist te profesioneve 

qe kerkohen. 

- Do te punesohen punonjes qe kane eksperience te gjate ne profesion. 

- Punonjesit para fillimit te punes dhe gjate saj ne menyre periodike do te instruktohen per 

rreziqet ne pune dhe masat e menyrat per parandalimin e tyre. 

 

 Detyrat e punonjesve: 

 Te mos perdore pije alkoolike para fillimit te punes dhe gjate kohes se punes. 

 Te kontrolloje gjendjen teknike te pajisjeve ne perdorim para fillimit te punes dhe pasi 

konstaton gjendjen e rregullt te tyre fillon punen.  

 Kur konstaton difekt dhe nuk eshte ne gjendje ta eleminoje ndalon punen dhe ve ne dijeni 

pergjegjesin me te afert. 

 Te perdore mjetet individuale te mbrojtjes gjate punes. 

 

 

5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 KONKLUZIONE 

 Nga mbetjet  e ndryshme qe ngelen gjate procesit teknologjik, si fraksion i imet nga linja   e 

inerteve (masë e imët tip argjilore etj.) rreth 2 % e sasisë së lëndës së parë të përpunuar, te 

përdoret  si material  per shtrimin e tapetit per gjelberimin e ambientit.  
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 Këto procese  teknologjike nuk shoqerohen me shkarkime të  lëngta  të rrezikshme. Ujerat që 

përdoren në linjën e perftimit te argjiles perdoren vetem per sperkatjen e territorit qe mos te 

ngrihen pluhura. 

 Niveli i zhurmave në impiant eshte ne parametra normal dhe ne nivele të pranueshme sepse 

mjetet motorike qe punojne duke llogaritur siperfaqen e hapur nuk kryejne ndotje akustike. 

 Per nje pune sa me optimale në impiant zbatohen rregullat e sigurimit teknik dhe punetoret e 

manovratoret njihen me keto rregulla ne menyre periodike nga drejtuesit teknik te firmes.  
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 REKOMANDIME 

 

Duke ditur se gjate proceseve te punes ne impiant çlirohet në mjedis pluhur i lehte, ka zhurma te 

makinerive e vibrim në afersi të makinerive. Për të rritur sigurinë në punë dhe cilesinë e jetës së 

punonjësve dhe per te ulur ne maksimum impaktin ne mjedis, duhet që: 

 Te merren masa dhe te kryhet rehabilitimi i mjedisit ne rastet e ndonje aksidenti. 

 Te kryhet rregullisht kontrolli gjendjes teknike te agregateve dhe mjeteve te transportit. 

 Te kontrollohen, pastrohen dhe mirembahen kanelet kulluese ne territor. 

 Te njihen punonjesit periodikisht me rregullat e sigurimit teknik, si dhe me efektet 

pluhurave, zhurmave, vibrimet etj në jetën e tyre të përditëshme si dhe të merren  masat 

e duhura për monitorimin në vazhdimësi të tyre me aparaturat dhe istrumentet e 

nevojshme. 

 Te largohen te gjitha mbetjet ngurta qe krijohen si rezultat i punes dhe aktivitetit 

njerezor ne vendet e percaktuara nga pushteti lokal. 

 


