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Hyrje 

Nga mjedisi burojnë të gjitha, per te cilen njerezit kane nevoje per te jetuar dhe per tu zhvilluar. Sa me i 

dëmtuar dhe i degraduar te jete mjedisi aq me shumë ndikon negativisht ne shendetin e njeriut dhe 

zhvillimin ekonomiko- social. Për rrjedhojë ky kusht kërkon nje menaxhim sa me të mire të mjedisit dhe 

të gjithë elementëve të tij. 

Shqipëria ka nënshkruar një numer të konsiderueshëm konventash nderkombetare që lidhen me 

administrimin e mjedisit dhe elementëve të tij, nënshkrim që detyron qeverinë shqiptare për të zbatuar 

një sistem me efektiv ne fushat ekonomiko-sociale-mjedisore, per rregullimin e territorit sidomos ne 

funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. 

Kjo arrihet nëpërmjet hartimit të kuadrit ligjor dhe zbatimit të tij, gjithashtu nëpërmjet kontrollit të 

aktiviteteve social ekonomike, duke filluar që në fillesë të veprimtarive, për të parandaluar të gjitha 

mangësitë dhe efektet negative të mundshme që mund të rrjedhin nga zbatimi i veprimtarive. 

Sot në vitin 2022, ku i gjithë aktiviteti ekonomiko-industrial eshte privatizuar, dhe janë krijuar 

kushte per rritjen e numrit te aktivitetetve si në lloj ashtu dhe në numer. 

Një ndër to eshte dhe veprimtaria e cila sipas kuadrit ligjor mjedisor, bën pjesë në industrinë 

energjitike, për të cilat hartohet ky raport, me veprimtari: 

 Tregtim gaz natyror aromatik ose GNL,  

 Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zonat urbane. 

Sa më sipër, ky Raport Teknik do te paraqese nga njera ane rendesine e zbatimit te projektit Industria 

Energjitike: ID 1.7,”Gaz natyror aromatikose GLN, perveç rasteve kur veprimtaria eshte e lidhur 

me Tipin A ose perzierje e aromave”, dhe ID 1.10, “Furnizim me karburant i makinave ne nje 

stacion te furnizimit me karburant ne zonat urbane ” përshkrimin e këtij projekti dhe nga ana tjetër 

ndikimet negative kryesore në mjedis, masat zbutese për të minimizuar sa më shumë të jetë e mundshme 

këto ndikime negative, duke llogaritur se si qëndron ekuilibri ndërmejt tyre për të arritur një zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Të paraqesë realizimin e ketij projekti dhe zhvillimin ekonomik që përfitohet prej zbatimit të tij, por 

gjithmonë duke mbrojtur mjedisin, duke patur parasysh parimin “e zhvillimit të qëndrueshëm”. Ky 

dokument prezanton gjithashtu dhe palët qe marrin pjesë, përfitojnë apo preken nga zbatimi i tij. Kjo edhe 

per vete faktin se kjo zone eshte nje zone mjaft e rendesisheme, jo vetem per pozicionin gjeografik qe ka, 

por edhe per vlerat dhe resortet qe mban. 

Godina ne te cilen ndodhet aktiviteti, eshte prone private e  Shoqerise “ XHAFERRI-2013” Sh.p.k. 

Ky objekt shtrihet ne nje terren te rrafshet ndersa prona eshte e karakterizuar nga nje siperfaqe uniforme 

ku efekti i erozionit nuk eshte i ndjeshem. 

Shoqeria “XHAFERRI-2013” Sh.p.k. me administrator Z.Xhimi Xhaferri është një subjekt i cili prej 

vitesh zhvillon aktivitetin e tij, ekonomik te tregetimit me pakice te karburanteve në përputhje me 

legjislacionin në fuqi për tregetimin e karburanteve ne Shqiperi. 

Vendosja e këtij aktiviteti në këtë zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi zona ka 

nje qarkullim te dendur te automjeteve. Gjithashtu pozicionim buze rruges kryesore si edhe krijimi i 

rrugeve hyrese dhe dalese per ne piken e furnizimit me karburant apo GNL krijon lehtesira per automjete 

qe furnizohen ne kete pike. 
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a) Qellimi i projektit te propozuar 

Vendosja e ekonomisë së tregut dhe ndryshimi i pronësisë në mjetet e prodhimit, u shoqëruan me 

ndryshime që pasqyrohen në jetën e përditshme, veçanërisht në drejtim të rritjes së mirqënies, krijimit 

të kushteve më të mira për të jetuar e për të punuar, komoditetit deri në krijimin e kushteve të 

përshtatshme dhe të njëllojta me botën e përparuar. 

Pa dyshim që të gjitha këto ndryshime fillimisht ndodhen në qëndrat e mëdha të banura, por gradualisht 

dhe shumë shpejt përvoja e re u përhap dhe u zbatua në të gjithë teritorin e vendit, qofshin ato zona 

urbane apo rurale. 

Tashmë shikojmë që mjetet e tarnsportit urban apo familjare janë prezent në të gjithë vendin, qytetet e 

mëdha, apo të vogla, fshatra afër tyre si dhe në zona të thella malore. 

Të gjitha këto ndryshime padyshim që u shoqëruan dhe me ngritjen e një infrastrukture të re rrugore, e 

cila përveç përmirsimit të asaj egzistuese, fillojë të zhvillohet në elementë të rinj, siç janë rrugët e 

kategorisë së parë, autostradat etj, të cilat ju përgjigjën numrit gjithnjë e në rritje të mjeteve të 

transportit duke filluar nga autobuzët, makinat e vogla familjare deri në mjetet e ngarkimit dhe 

transportit me kapacitet të madh. 

Numri i makinave private familjare erdhi gjithnjë në rritje dhe nëse nga fillimi i viteve 90 të shekullit të 

kaluar numeroheshin me gisht familjet që zotëronin makina, tashmë pothuajse nuk ka familje pa 

makine, bile ka shumë familje me 2 apo më shumë në varësi të pjestarëve të saj. 

Kjo situatë është dhe në Qarkun e Dibrës, pa përjashtuar asnjë njësi administrative e fshat. Numri në 

rritje i makinave për përdorim familjar dhe vetjak, rritet gjithnjë, çka kërkon që të ketë dhe shërbimin 

për mirmbajtjen dhe riparimin e tyre si dhe stacione të furnizimit me karburant. 

Kjo ka bërë që si kudo në Shqipëri dhe në Qarkun e Dibrës, të ndërtohen dhe liçensohen pika të 

furnizimit me karburant të automjeteve. 

Qëllimi i projektit te shoqerise XHAFERRI-2013 shpk për këtë projekt, ka qenë dhe mbetett përmbushja e 

kërkesave për kaburant me cilësi të mire dhe për këtë kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet 

menaxhimin e cilësisë në të gjitha hallkat e aktivitetit. 

Aktiviteti ka për qëllim: Tregetimin me pakice te karburanteve per automjetet  me motorr me djegie 

te brendeshme. 

Subjekti “XHAFERRI-2013” sh.p.k.e ushtron kete aktivitet prej vitesh dhe eshte pajisur me te gjithe 

dokumentacionin perkates per ushtrimin e ketij aktiviteti. Aktualisht Subjekti per ushtrimin e ketij 

aktiviteti disponon Leje Mjedisi te Tipit  C . 

Referuar ndryshimeve ligjore sipas: 

Shtojces 1 te ligjit 52/2020  date 30.04.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, 

“Për Lejet e Mjedisit”, në  ndryshuar” aktiviteti i tregetimit me pakice te karburanteve dhe GNL 

klasifikohent  per tu pajisur me Leje Mjedisi te tipit  B (Shtojca 1, pika  1.7 dhe 1.10). 

Subjekti “XHAFERRI-2013” Sh.p.k. po ndjek procedurat per tu pajisur me Leje Mjedisi te Tipit B 

per vazhdimin e ushtrimit te aktivitetit te tregetimit me pakice te karburanteve dhe gazit GNL per 

automjetet me motorr me djegie te brendeshme. 

b) Planimetria e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë e 

sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat, sipas sistemit koordinativ gaus kruge, fotografi dhe të 

dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret përkohësisht apo përherë nga 

projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të veprimtarisë 

Pika e karburantit ku do të tregtohen karburante është pjesë e zonës veri lindore të Shqipërisë. 

Administrativisht, pika e karburantit ku zbatohet projekti, i përket, Njësisë Administrative 



 

 

Fushë-Bulqizë, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, ajo ndodhet në rreth 13 km në lindje të qyetit të 

Bulqizës, buzë rrugës nacionale Bulqizë – Peshkopi. Pika e karburantit është e vendosur në 

parcelën me Nr 618/1 rreth ¾ dhe me Nr 603 rreth ¼, të zonës kadastrale me Nr 1660, duke 

zënë një sipërfaqe me gjith sheshin para karburantit, prej 1433.842 m2. 

Pika e karburantit ndodhet në anë të rrugës nacionale Bulqizë – Peshkopi, është pjesë e një zone 

rurale të populluar, sepse në një zonë me diametër mbi 450 m nuk takohet asnje banesë. 

Banesat e zonës janë mjaft të rralla dhe larg ojektit. 

Qëndra më e afërt e banuar është Leparak, fshat i zonës së Fush-Bulqizë, i cili ndodhet në 

drejtim veri lindor mbi 2 km larg në vijë ajrore, për të vazhduar më larg në këtë drejtim me 

fshatrat Rina e Dushaj. . 

Në drejtimin perëndimor të objektit, mbi 2 km larg, ndodhet një tjetër qendër e banuar, Dragu, e 

cila ashtu si qendrat e tjera të banuar karakterizohet nga një numer i kufizuar shtëpish. 

Gjeografikisht pika e karburantit bën pjesë në planshetën me nomeklaturë K-34-89-B-c, 

(ZERQANI), me shkallë 1:25000, ajo kufizohet nga koordinatat e paraqituar në tabelën e 

koordinatave më poshtë. 

                                                          Tabela e koordinatave 

 

Nr X Y 

1 4440257 4598138 

2 4440267 4598171 

3 4440305 4598174 

4 4440305 4598140 

Sip. = 1433.842 m2 
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Pamje e vendosjes se aktivitetit 

Vend ndodhja e 

aktivitetit, pike 

furnizimi me 

karburant 

Rruga nacionale 

Bulqize - Peshkopi  



 

 

Pika e karburantit eshte e pajisur me te gjithe aksesoret e nevojshem per kete aktivitet duke plotesuar 

kerkesat e mbrojtjes se mjedisit. Aktiviteti eshte i mbyllur nga pjesa mbrapa, me hyrje dalje. 

Ne zonen ku do te zhvillohet ky aktivitet nuk ka shtepi banimi, shkolla, dhe aktivitete te tjera sociale, 

të gjitha të shpërndara në zonë dhe të rralla vënde vënde duke patur një shpërndarje në zonë. 

Objekti ku zhvillohet aktiviteti eshte i sheshte, ne kuoten e rruges. E tere hapesira ku zhvillohet 

aktiviteti eshte sistemuar, asfaltuar duke bere te mundur realizimin e nje imazhi pamor mjedisor me 

cilesor, dhe ka ndikuar ne permirsimin e ndotjes mjedisore dhe permirsimin e pamjes vizuale. 

Pika e tregtimit te karburantit dhe gazit eshte e shtruar me asfalt dhe mbahet paster. 

Produktet qe tregtohen. 

      Nafte 

      Benzine 

      Gaz per Automjete 

Subjekti, për vazhdimin e ushtrimit te aktivitetit të tij do të pajiset me të gjitha miratimet përkatëse të 

lejeve të nevojshme për funksionimin e tij,  referuar shtojces 1 te ligjit 52/2020 date 30.04.2020 “Përr 

disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar” aktiviteti i 

tregetimit me pakice te karburanteve dhe gnl klasifikohet  per tu pajisur me leje mjedisi te tipit  B 

(shtojca 1, pika 1.7 dhe 1.10). 

Ky objekt shtrihet ne nje terren te rrafshet ndersa prona eshte e karakterizuar nga nje siperfaqe 

uniforme ku efekti i erozionit nuk eshte i ndjeshem. 

Sipërfaqja ku zhvillohet aktiviteti ka nje siperfaqe totale te prones 1433.842 m2, e rregjistruar ne 

Z.V.R.P. ne zonen kadastrale Nr. 1660, ,me Nr.Pasurie 618/1 dhe 603, ne regjistrin hipotekor me date 

09.05.2016. Ne brendesi te kesaj zone vihet re nje sistem rrugor i mirefillte dhe nje pjese e kesaj 

hapesire eshte siperfaqe e gjelber. 

Ne kete zone nuk kemi shume aktivitete te ndryshme per aresye pozicioni si dhe lehtesise se 

komunikacionit. 

E tere hapesira ku zhvillohet aktiviteti eshte sistemuar, asfaltuar duke bere te mundur realizimin e nje 

imazhi pamor mjedisor me cilesor, dhe ka ndikuar ne permirsimin e ndotjes mjedisore dhe 

permirsimin e pamjes vizuale. 

Kjo zone nuk eshte habitat per specie te rendesishme te flores dhe faunes. 

Gjithashtu pozicionimi i aktivitetit ekzistues ne rrugën nacionale Bulqizë – Peshkopi krijon lehtesira 

ne aksesimin e tij si per furnizimin me lende te pare (karburant) dhe tregetimin e tyre me pakice por 

edhe per automjetet e zjarrfikses ne rast te aksidenteve te mundeshme si renia e zjarrit apo 

ambulancave ne rastet e aksidenteve me pasoje ne shendetin e punonjesve. 

Zona e perzgjedhur per ushtrimin e ketij aktiviteti eshte e pershtatshme per kete lloj aktiviteti duke 

pasur parasysh perparesit si: 

    Furnizimi me uje; 

      Furnizimi me energji elektrike 

 Lehtesi ne aksesim nga automjetet (cisternat, automjetet qe furnizohen, zjarrfikset dhe 

ambulancat) 



 

 

c) Informacionin për qendrat e banuara, në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, 

shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të 

propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin ku 

propozohet projekti 

Pika e furnizimit me karburant (naftë, benzin dhe gaz), në pronësi të subjektit Xhaferri – 2013, bën 

pjesë në territorin që mbulon Bashkia Bulqizë. Ajo ndodhet në një zonë pothuajse të pa populluar, 

në anë të rrugës nacionale Bulqizë – Peshkopi. 

Në distanca mbi 1 km larg saj ndodhen disa vend banime në formë fshtarash si fshati Leparak, i 

zonës së Fush-Bulqizë, i cili ndodhet në drejtim veri lindor mbi 2 km larg në vijë ajrore, për të 

vazhduar më larg në këtë drejtim me fshatrat Rina e Dushaj.  

Qëndra më e madhe e banuar e zonës është Qyteti i Bulqizës, i cili ndodhet rreth 13 km larg në 

drejtimin perëndimor të pikës së karburantit. 

Bulqiza, si trevë e hershme njihet që në epokën e gurit, e cila i përket një periudhe relativisht të 

largët 6000-7000 vjeçare. Gjatë kësaj periudhe kjo zonë popullohet nga fiset ilire ku me te 

përmendur ishin Penestët me kryeqendër Uskanën. Qyteti i Valit si pararendës i qytetit të Bulqizës, 

shtrihej në dy anët e urës së sotme të qytetit të Bulqizës, aty ku lartësohet shkëmbi i Skënderbeut. 

Si rezultat i pushtimit populli i Valit u detyrua të largohej nga trojet e tij dhe të vendosej rrëzë 

maleve dhe kodrave te luginës së Bulqizës. 

Qyteti i Valit pati një zhvillim të madh në drejtim të tregtisë, bujqësisë dhe blegtorisë. Si rezultat i 

zhvillimit dhe fuqizimit ekonomik popullsia e këtij qyteti shtohej me ritme të larta. 

Përveç vend banimeve të hershme në këtë zonë, gjithashtu janë gjetur dhe gjurmë të rrugës së Arbrit 

si nyje lidhëse mes perëndimit dhe lindjes. 

Qyteti i Bulqizës lindi si një qendër punëtorësh në mes të dy fashtrave: atij Durriç dhe Vajkal në 

vitin 1950, fillimisht me baraka dërrase dhe më vonë ndërtesa një katëshe, një shkollë fillore, një 

shkollë 7-vjeçare, një kopsht dhe një çerdhe për fëmijë. Fillimisht në këtë zonë filloi ndërtimi i disa 

barakave prej dërrase që shërbenin për strehimin e punëtorëve që do të punonin në minierë. Bashkë 

me ndërtimin e barakave gjithashtu u ndërtuan edhe disa objekte që do ti shërbenin procesit të 

prodhimit të kromit pranë mineralit. Ndërtesat për banim të banorëve morën formën e tyre të plotë 

gjatë viteve 1955-1957, ku karakteristike ishin ndërtesat dy-tre katërshe. 

U ndërtua klubi i minatorëve e disa banesa një katëshe për inxhinierët gjeolog të minierës, për 

administratën dhe për punëtorët me turne. Me rritjen e vazhdueshme të ofertës së punës në këtë qytet 

erdhën punëtorë kryesisht nga zona e Dibrës (Shupenza e Maqellara). 

Gjithashtu u rritën dhe objektet e banimit (ku krahas qytetit të vjetër u ndërtua dhe qyteti i ri), u 

ndërtuan objekte sociale kulturore si kinemaja, pallati i kulturës, biblioteka, spitali, u vunë autobuzë 

në dispozicion të punonjësve që vinin nga fshatrat e zonave përreth, që ndryshe quheshin edhe 

`autobusët e punëtorëve`, u ndërtuan dhe mirëmbajtën rrugët për të shkuar sa më afër qendrave të 

banuara (fshatrave) prej nga vinin punëtorët, gjithashtu pati dhe trajtim ushqimor për punëtorët 

nëpërmjet ndërmarrjes shtetërore të furnizimit të punëtorëve (NFP) 

Qyteti i Bulqizës mori një rëndësi mjaft të veçantë për faktin se në malin mbi qytet u zbuluan rezerva 

gjeologjike të mineralit të kromit në miliona ton. Nevoja për mineral kromi intensifikoi të gjitha 

veprimtaritë në këtë qytet  duke krijuar lehtësira për nxjerrjen e tij, konkretisht deri në vitin 2021 

janë nxjerrë rreth 18 milion ton mineral kromi nga vend burimi i Bulqizës. 

Sasia e mineralit të nxjerrë është rritur dukshëm nga viti në vit. Gjatë viteve 1948-1990 kjo qytezë e 

vogël në verilindje të Shqipërisë u bë e njohur si “Qyteza e Minatorëve”. Në vitet 1970-1983 qyteti u 

zgjerua më tej ku u pasqyruan qartë dy lagje: “Gjeologu” dhe “Minatori”. Të dy këto lagje kanë 

formën e rripit të përzgjatur, lagjet “Minatori dhe Gjeologu” të dyja së bashku përfaqësojnë qytetin e 

vjetër, qytet që shtrihet shumë pranë vendburimit të kromit dhe ku janë përqendruar të gjitha 

institucionet që i shërbejnë komunitetit. 



 

 

Gjatë viteve qyteti i Bulqizës ka pësuar ndryshim rrënjësor, veçanërisht pas viteve 90 te shekullit të 

kaluar. Sot Bulqiza është qytet modern me të gjitha karakteristikat e një qyteti bashkohor, dhe me 

infrastrukturën e nevojshme, është ndër 61 bashkitë e vendit por me veçanti për rezervat e mineralit 

të kromit që gjenden në teritorin e saj. 

Si në të gjithë vendin, emigracioni, kjo plagë e shoqërisë shqiptare ka prekur dhe qytetin e 

Bulqizës, ku shumë persona dhe familje janë largura, jasht vendit por dhe brenda vendit në 

qytetet më të mëdha dhe pranë bregdetit, duke reduktuar numrin e banorëve në 67000 vetë. 

Bulqiza është qytet me perspektivë, jo vetëm ekonomiko industriale por dhe turistike, sepse në 

teritorin e saj ka mjaft vende turistike si dhe rruga e arbprit e cila kalon përmes këtij qyteti krijon 

akses të sukseshëm për bashkinë Bulqizë dhe për të gjithë Qarkun e Dibrës. 

Klima e Bulqizës karakterizohet nga verë e freskët dhe dimër mjaft i ashpër ku temperaturat 

arrinë deri në -20 ° C dhe trashësia e borës disa metra. 

 

Pamje nga qyteti i Bulqizës 

 

                                   Qarku Dibër dhe Bashkia Bulqizës, Mat e Dibër 

 

 

 



 

 

ç) Skicat dhe planimetritë e objekteve dhe strukturave të projektin, si dhe mënyrat dhe metodat që do të 

përdoren për ndërtimin e objekteve dhe strukturave të projektit 

Në vijim jepet lista dhe më pas skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit 

1. Planimetria e vendosjes se objektit 

2. Planimetria e shtrirjes se tubacioneve te linjave teknologjike 

3. Detaje te tubacioneve te linjave teknologjike 

4. Aksionometria e tubacioneve te linjave te naftes  dhe benzines 

5.  Depozita e naftes dhe benzines, detajet e ankorimit 

6. Detaje: lidhja  e rezervuarit  te naftes  dhe  benzines me distributorin 

7. Furnizimi  me energji  elektrike per fuqine  motorrike 

8. Ndricim i ambjenteve  dhe mbrojtja nga shkarkimet elektrike 

9. Detaje, tokezimi i ndricueseve 

10. Fasada dhe detajet  e ankorimit te distributorit 

11. Sinjalistika per hyrje dauen nga objekti 

12. Mbrojtja nga zjarri per distributoret 

13. Detaje, ankorimi i fasades 

14. M brojtja nga zjarri e tipit me hidrante 

15. M brojtja nga zjarri e tipit me hidrante, vendosja  e hidranteve 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

d) Përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese / 

përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit 

Për furnizimin e karburantit shërbejnë mjetet te tipit cisterne nga subjekte te ndryshme te tregtimit 

dhe depozitimit me shumice te lendeve djegese per automjetet.. 

Rezervuaret jane te futur ne toke dhe te mbeshtetur ne jasteke betonit, ku anash jane te mbushur me 

stabilizant per te krijuar sigurine maksimale te tyre. Në këtë pikë karburanti shërbehet 7 dite ne jave 

dhe 24 ore në 24 orë.. 

Kjo pike përbehet kryesisht nga disa çisterna për depozitimin hidrokarbureve dhe GLN (gaze të 

lëngëzuara të naftës) dhe nga disa produkte të tjera të lëngshme së bashku me aparatura ndihmëse. 

Produktet e lëngëshme do të mbahen në cisternat e depozitimit nën kushtet e duhura atmosferike dhe 

GLN do të depozitohet në cisterna sferike nën trysni. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve me karburante dhe gaz GNL eshte zgjedhur e tille qe 

siguron furnizimin e tyre me cikel te mbyllur per te evidentuar aromat dhe avullimin e tyre ne mjedis, 

gjithashtu edhe per te evidentuar rrezikun e zjarrit gjate furnizimit te rezervuareve ne temperatura te 

larta. 

Per furnizimin e automjeteve me karburante dhe gaz GNL sherbejne aparaturat (distributore) 

elektronike qe kane nje precizion kalibrimi ne te mijtat e litrit. 

Keta distributore furnizohen nga pompat perkatesisht te vendosur ne rezervuaret perkates. 

Per manovrimin e mjeteve brenda pikes se karburantit jane zbatuar kushtet teknike, ku eshte projektuar 

korsia e ngadalesimit te mjetit, furnizimi me karburant ne te dy anet e distributoreve (pasi ka mjete qe 

kane furnizmimin ne karburant ne ane te djathte ose majte), distanca minimale e zyres nga distributor 

por edhe e distributoreve ndermjet tyre eshte e mjaftueshme qe mjetet te keni mundesi te kalojne lehte. 

Ne dalje te karburanti eshte edhe korsia e pershpejtimit ku mjeti futet ne korsine e rruges kryesore. Ne 

hyrje te karburantit dhe dalje te tij jane vendosur tabelat sinjalizuese. 

Skema Teknollogjike 

Kjo pike përbehet kryesisht nga disa çisterna për depozitimin hidrokarbureve dhe GLN (gaze të 

lëngëzuara të naftës) dhe nga disa produkte të tjera të lëngshme së bashku me aparatura ndihmëse. 

Produktet e lëngëshme do të mbahen në cisternat e depozitimit nën kushtet e duhura atmosferike dhe 

GLN depozitohet në cisterna sferike nën trysni. 

Kapaciteti depozitues i kesaj pike eshte 25.000 litra karburant te lenget i  ndarë ne 2 depozita Nafte,  

Benzine dhe nje depozite gazi GNL. Kjo eshte shperndare ne 3  nënprodukte te naftes:  

Nafte, Benzine dhe GLN. 

Ne skeme jane vendosur 1   distributor  per (nje) 2 produkte me 6 pistoleta. 

Rezervuaret janë prodhime vendi, me forrne cilindrike dhe te vendosur horizontalisht. Distributoret 

jane prodhime importi. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve me karburante dhe gaz GNL eshte zgjedhur e tille qe 

siguron furnizimin e tyre me cikel te mbyllur per te evidentuar aromat dhe avullimin e tyre. 

a) Kapaciteti dhe regjimi i  punes. 

Llogaritjet teknologjike perkatese te prodhimtarise, per kete objekt te furnizimit me pakice te 

karburanteve,  qe ndodhet ne Fushe Bulqizë, jane bere mbi bazen e kapaciteteve depozitues te 

rezervuareve dhe te regjimit  te punes prej 365 dite ne vit.  

Mbushja e depozitave behet pa nderprerje e procesit te shitjes. Remontet eventuale dhe te 

vazhdueshme te pikes se shitjes dhe ato ne raste avarish, mund te behen ne vazhdim dhe pa 

nderprerjen e tregtimit  te karburantit. 

 



 

 

b) Zgjedhja e skernes teknologjike 

Skema e perpunirnit teknologjik  te  pikes se karburantit eshte zgjedhur  ne baze te llojeve  te 

karburanteve qe do te trajtohen  per tregtim, kapacitetit te shitjes, etj. Zgjedhja teknologjike është e 

thjeshtë, elastike dhe mjaft funksionale. Mbi bazen e skemes teknologjike te zgjedhur eshte 

percaktuar edhe skema e lidhjes se aparaturave. 

Ne objekt, duke respektuar te gjitha kushtet tekniko-teknologjike, jane vendosur nen toke tre (3)  

rezervuare cilindrik, ne pozicion horizontal dhe nje depozite mbi tokë, ajo e  GLN. 

Duke patur  parasysh normat ne projektim volumi i dobishem i rezervuareve eshte 6% me i vogël nga 

ai gjeometrik i tyre. 

Sheshi ku jane vendosur distributoret eshte i  mbuluar me  tende  te  hapur prej konstruksioni metalik. 

Ne kete shesh gjithashtu eshte e vendosur dhe tabela e crnimeve e cila eshte e dallueshme. Skema e 

zgjedhur,  me rruget e shtruara me asfaltobeton,  nuk krijojnë asnje  mundesi te ndotjes  se mjedisit. 

Lidhja teknologjike realizohet me tre linja: 

o e ngarkimit të rezervuarëve 

o e thithjes dhe shpërndarjes së nënprodukteve të naftës dhe benzinës 

o e ajrimit te rezervauarëve 

Tubat e perdorur ne linjat teknologjike te tubacioneve jane prej celiku te zinkuar, konform kerkesave teknike 

te projektimit  per linja te tilla. 

Skema teknologjike e perpunimit te pikes se shitjes me pakice te gazit te lengezuar per automjete eshte 

zgjedhur, gjithashtu ne perputhje me standardet teknike te Komunitetit Evropian per  enet nen presion. 

lmpianti  krejtesisht i kompletuar dhe i importuar, eshte i thjeshte, shume funksional dhe ka  nje shkalle te larte 

sigurie.  Ai eshte  i   vendosur mbi  toke i rrethuar me rrjete te forte teli qe ka nje dere  per hyrje  dhe dalje, e 

cila hapet nga brenda jashte te mbuluar nga siper me nje  tende dhe me sperkatje uji. Mbi rezervuar ka 

vetem armaturat e sigurise  se mbushjes dhe pompes centrifugale me tubacionet e thithjes, dergimit dhe te 

riciklimit. Ne skernen e lidhjes se aparaturave  te impiantit,  eshte  konsideruar edhe sistemi ii mbrojtjes se tij. 

c) Teknologjia dhe treguesit 

Karakteristikat e llojeve të karburanteve që tregtohen në këtë pikë (benzinë dhe gazoil Euro 5), janë 

dhën në tabelën në vijim. 

_________________________________________________________________________________
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d)  Zgjedhja e makinerive dhe e pajisjeve kryesore 

Makinerite dhe pajisjet kryesore te pikes se shitjes, jane zgjedhur duke  u bazuar  ne te dhenat fillestare te  

produkteve, qe trajtohen dhe kapacitetit perpunues te saj. 

Rezervuaret e vendosur ne kete objekt, rnbeshtetur ne skemen teknologjike te zgjedhur si dhe ne kerkesat 

e tregut, sigurojne nje kapacitet maksimal  te pikes prej rreth 10 ditesh. 

Distributori i vendosur ne skerne eshtezgjedhur ne perputhje me kapacitetin e kerkuar te pikes dhe 

standardeve te prodhirnit boterore. Karakteristikat kryesore teknike dhe metrologjike  jane: 



 

 

•   Prurja, 70 litra/min 

•  Temperatura e funksionimit,   -20 deri  ne +40°C 

•   Presioni maksimal     300000      Pa 

• Tensioni i  rrymes se ushqimit te kohes rnatese, 220 V 

• Pesha  ne gjendje te ambalazhuar, 350 kg 

• Treguesit e motorit trefazor me rreqjim te panderprere 

Fuqia  3 X 1 kw 

Tensioni i  rrymes se ushqimit  220/380 v 

Frekuenca 50 hz 

Distributori i  perdorur, si nje makine stacionare e sherbimit, eshte projektuar dhe konstruktuar edhe ne rolin  

e matësit per te gjithe llojet e karburanteve te lenget, si benzine, gazoil dhe vajguri. Siç parashikohet  edhe 

nga legjislacioni  perkates ai eshte ne konformitet te plote me certifikaten e miratuar. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve te produkteve te naftes, eshte zgjedhur e tille qe siguron 

furnizimin e tyre me cikel te hapur dhe cikël te mbyllur. Menyra e furnizimit me cikel  te mbyllur  ka 

epersine se eviton  daljen e avujve  te produktit te naftes qe furnizohet  ne mjedis, megjithate ajo 

mbetet e varur nga  tipi  i  autocisternes qe perdoret. 

Pjesa e pergjithshme  dhe  transporti 

a) Vendndodhja e sheshit te ndertimlt 

Objekti është ndërtuar në truallin e lirë në Fush – Bulqizë, në krah të rrugës nacionale Bulqizë – 

Peshkopi, rreth 13 km larg nga Bulqiza. 

Pozicioni i kesaj pike eshte i favorshem dhe mundeson manovrimet funksionale te mjeteve, qe kane 

nevoje per furnizim me karburant. 

b)  Plani  i  perqjithshern  dhe kompozimi i  objektit 

Kompozimi i  objektit eshte realizuar ne baze te skemes se lidhjes teknologjike te aparaturave si dhe te 

mundesive te dhena nga sheshi  ne dispozicion per ngritjen e tij. Ne kerkesat kurdohere te parashtruara 

para projektuesve ka qene dhe shfrytezimi maksimal i siperfaqes se truallit ne dispozicion. Kjo eshte 

arritur falë  kompozimit  te vendosjes se pajisjeve dhe te aparaturave  te nevojshme. 

c) Transporti  i  brendshern 

Levizja sa me  e lehte dhe e thjeshte e automjeteve, qe furnizohen me  karburant si  dhe te automjeteve  

speciale  ne  raste emergjente,   si  nje  detyre e projektit,  eshte realizuar  permes zgjidhjes optimale te 

rrugeve brenda objektit dhe  vendosjes se distributoreve. 

Furnizimi me uje dhe kanalizimet 

a)  Furnizimi  me uje 

Furnizimi   me uje te pijshern  dhe per nevoja higjeno-sanitare   re pikes  per shitjen  me pakice te 

karburanteve  te lenget per automjete,  behet  perrnes  sistemit  te furnizimit  me uje. 

b) Kanalizimet 

Te gj itha ujerat qe dalin nga shfrytezimi i objektit,  te reshjeve  atmosferike si dhe shkarkimeve higjeno-

sanitare,   sistemohen  ne  kanale  ujernbledhes, prej nga  derdhen  ne  kanalin  kryesor qe kalon ne afersi te 

objektit. Ujerat e zeza te objektit sistemohen  ne rrjetin  e ujerave  te zeza. 

 

Furnizimi   me   energji elektrike dhe nderlidhja 

a) Furnizimi dhe  shperndarja e energjise  elektrike 



 

 

Furnizimi me energji elektrike, per nevojat e fuqise motorike  dhe  te ndricimit,   behet perrnes linjes  elektrike  

qe vjen  nga  kabina  elektrike  20/0,4  kv  e ndodhur  ne afersi te o b jek t it t.  Per ti paraprire   nderprerjes 

se furnizimit  me enenrgji elektrike nga rrjeti  i  sistemit  unik, eshte vendosuur grupi moto gjenerator, i 

cili siguron  vazhdueshmerine e punes. 

b)  Ndricimi 

Ndricimi  i  brendshem 

Ne objekt  eshte  parashikuar ndricimi i  te gjithe mjediseve te mbuluara, sic jane ato te shitjes se 

karburanteve si dhe ai  i  personelit  te sherbimit. 

Ndricimi  i jashtern 

Ndricimin  i  plote i  jashtern e sidomos ne zonen e distributorit te mbuluar  me tende.  Eshte siguruar 

gjithashtu edhe ndricimi  i  mjedisit  perreth, duke  perfshire  rruget e hyrjes  dhe te daljes. 

c)  Nderlidhja 

Nderlidhja  e objektit realizohet me telefon celular. 

Mbrojtjae objektit 

a)  Mbrojtja nga renia nen  tension 

Për vete  karakterin qe ka,  duke  trajtuar karburante te lenget, te vete vecorive specitike teknologjike dhe  

rrezikshmerise, qe paraqesin si dhe mundesise se lindjes se zjarrit, ne projektin e objektit eshte parashikuar 

edhe mbrojtja e makinerive  dhe  pajisjeve nga  renia nen tension. 

Gjithashtu duke patur parasysh dhe mundesine e lindjes se rrymave elektrostatike gjate levizjes se lengut neper 

tubacione, rezervuare etj,  si  nje dukuri  e rrezikshme per lindjen e vatrave te zjarrit,  ne sistemin e mbrojtjes 

nga  renia nen tension jane  parashikuar edhe masat e evitimit  te tyre. 

b)  Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 

Gjithashtu po ne kuadrin e mbrojtjes se objektit nga mundesia e lindjes se zjarrit, eshte parashikuar edhe  

mbrojtja e tij nga shkarkimet  atmosferike. Te gjithe  objektet me lartesi  te madhe, shtyllat  e ndricimit,   

shtyllat  e flamujve  dhe  ato te furnizimit me energji  elektrike  ajrore, perfshihen  ne sistemin  e mbrojtjes  

nga renia  nen  tension. 

Pra ne kete menyre ky sistem  merr edhe  funksionin   e mbrojtjes nga shkarkimet  atmosferike.  

c)  Mbrojta kundra  zjarrit 

Kapaciteti i  pikes se shitjes dikton  marrjen  e masave  te nevojshme  kundra zjarrit.  Ne projektin teknologjik 

e ndertimor konform  normave  dhe  kushteve teknike te miratuara nga  institucionet kompetente eshte 

siguruar: 

o Pozicioni   ne  plan  i  te gjithe  nen  objekteve  te pikes  se shitjes  mundeson  hyrjen  dhe daljen  e 

mjeteve kunder  zjarrit. Me gjeresine  e tyre dhe strukturen  e shtreses prej betoni ose  asfaltobetoni,   

kete kerkese e sigurojne  edhe rruget  qarkulluese brenda  objektit. 

o Kuota me e latte  (boka porta) e rezervuareve   cilindrike  metalik  te vendosur nentoke eshte me 

poshte  nga ajo e sheshit  te sherbimit te objektit. 

o Linjat e tubacioneve   teknologjike,   si  bu rime te mundshme  te zjarrit,  jane realizuar  prej celiku  te 

zinkuar.  Lidhjet tyre jane  hermetike. Po keshtu,  linjat  e tubacioneve  te ajrimit, te vendosura  ne nje  

siperfaqe  te  lire  dhe  larg  cdo vatre shkendijash  zjarri, jane  pajisur me ndares flake,  valvul  

moskthimi,  etj. 

o Ndricimi i  nevojshem   dhe  i  plote  gjate gjithe nates, 
o Vendosja  e mjeteve kundra  zjarrit si:    

 Nder  cdo distributor,  dy fikse  zjarri me pluhur  dhe  me kapacitet 10 – 12 litra.  

Sistemi i rezervuareve 

Jane ene cilindrike horizontale te ndertuara me flete çeliku te markes se spesorit te caktuar sipas 

llogaritjeve teknike, te bashkuara me disa breza unazash te salduara me elektroda te markes qe i 



 

 

pershatatet llamarine se celikut. Ndertimi i tyre realizohet sipas nje teknologjie te posacme e me 

kushet e norma teknike te percaktuara ne standartet perkates europiane per prodhimin e tyre, si dhe 

kushtet teknik ete montimit te rezervuareve. 

Rezervuaret e gazolit janë te konstruksionit standart normal, par rezervuaret cilindrike metalike, kurse 

ata te benzines janë te sistemit te vecante me kapak notues, kjo per arsyen e vetme, uljen ne maksimum 

te humbjeve. 

Kapaku notues shoqeron ne menyre te vazhdueshme nivelin e lengut ne rezervuar e nuk lejon hapesire 

per avullime te shkalles se larte. Me ngritjen e nivelit te benzines ne rezervuar, ngrihet dhe kapaku 

notues dhe e kunderta, edhe keta rezervuare si ata standarte kane bokaporta kontrolli, drite (hyrje), 

paisje matese, valvola sigurie e fryememarrje te vendosura ne kapak. 

Ne rastin kur rezervuari i benzines eshte ne procesin e mbushjes, per ngritjen e kapakaut notues eshte 

marë parasyh pesha e kapakut me gjithe paisjet, si dhe prurjet per shkak te reshjeve atmosferike (shi, 

debore) si dhe forcat e ferkimit midis kapakut notues e pareteve te rezervuarit. 

Depozitat jane te paisur me kapak ne forme rrethore qe lidhet me korpusin e rezervuarit (trupin) me 

bulona. Nepermjet ketij kapaku behet kontrolli periodik i tyre. 

Kapaket  jane te siguruar me kyc (dryn) per te evidentuar vjedhjen apo ndonje rrezik te mundshem nga 

karburanti. 

Depozitat jane me veshje te dyfishte te vendosura ne toke te betonuar te vendosur ne nje grope te 

mbushur me rere te lagur, me qellim per te ruajtur temperaturen kostante ne te gjitha stinet e vitit. 

Depozitat kane nje sistem te detyrueshem tokezimi me qellim qe te mbrohen ne raste te lidhjeve te 

shkurtra elektrike kur ka shkarkime atmosferike. 

Pershkrimi i projektit te rezervuareve te depozitimit te karburanteve 

      Kapaciteti i depozitave te karburantit: 25000 litra 

      3 Rezervuare = 25000 litra Nentoksore 

        1 Depozite Gazi 5000 GLN Mbitoksor 

Pika eshitjes ka: 

      2 Pompa 

      2 Distributor 

Tubacionet jane prej materiali qe nuk oksidohen nga agjente atmosferike dhe jane tubo materiali xingat. 

Furnizimi i depozitave behet me autobote, te specializuara per kete qellim,te cilat shkarkojne 

karburantin nepermjet kapakut, me ane te nje tubi fleksibel te perbere nga saracineska sigurie dhe drejt 

ne depozite. 

Instalimi dhe funksionimi i pompave te pikes se karburantit behet ne baze te projektit teknik per te 

realizuar kushtet e punes. 

Pompat se bashku me aksesoret e tjere sic jane tubat, pistoletat jane instaluar ne menyre te tille qe nuk 

lejojne rrjedhjen e karburantit dhe te paisura me valvulat e sigurise (moskthimit), ku kjo e fundit eshte 

instaluar ne thithjen e linjes se pompes. Pistoleta funksionon me valvul te dyfishte (me presionin e 

pompes dhe me dare). Pompat jane te vendosura me karkase metalike qe e mbron nga agjentet 

atmosferike. 

Menaxhimi i instalimit 

Menaxhimi i instalimit behet nga nje staf i trajnuar per te operuar dhe per te ushtruar kete aktivitet. 

Perfaqesohet nga departamente te ndryshme te cilet kryejne funksionin e tyre dhe realizojne operimin e 

kesaj shoqerie konform te gjitha rregullave tatimore, fiskle, dhe atyre mjedisore. Ajo qe vlen per tu 

permendur eshte qe skema e funskionimit te kesaj Shoqerie perfaqesohet nga organigrame e cila tregon 

kete funksionim dhe ndarje te detyrave. 



 

 

dh) Informacionin për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me ujë, 

shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacionin për rrugët ekzistuese të aksesit apo 

nevojën për hapje të rrugëve të reja 

Aktiviteti në vlerësim ndodhet në Bashkia bulqizë, Njësia administrative Fush Bulqizë. Sheshi ku do 

zhvilohet aktiviteti në fjale ndodhet ne brendesi te prones dhe nuk cenon pronat e tjera perreth. 

Vendosja e këtij aktiviteti në këtë zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi zona 

ka nje qarkullim te dendur te automjeteve. Gjithashtu pozicionimi buze rruges kryesore si edhe  krijimi 

i rrugeve hyrese dhe dalese per ne piken e furnizimit me karburant apo GNL krojin lehtesira per 

automjete qe furnizohen ne kete pike. 

Infrastruktuar ne zonen e ushtrimit te aktivitetit eshte e gatshme ku perfshihen, infrastruktura rrugore, 

rrjeti i furnizimit me uje te pijshem, rrjeti i furnizimit me energji elektrike, rrjeti i shperndarjes se 

internetit si edhe rrjeti i kanalizimeve te ujrave te zeza. 

Funksionimi këtij Projekti nuk ndikon në dëmtimin ose devijimin e infrastrukturës ekzistuese. Në pronë 

sigurohet aksesi nëpërmjet rrugës egzistuese e cila është e shtruar. Për të gjithë zonën e studiuar,objekti 

do të plotësojë nevojat e tij për ujë higjeno-sanitar nëpërmjet shfrytëzimit të rrjetit ekzistues dhe përsa 

i përket sistemit të shkarkimit të ujrave eshte lidhur me kanalizimet  ekzistuese në zonë. Mbetjet e 

ngurta do të menaxhohen në bashkëpunim me Bashkinë Bulqizë dhe depozitohen në vendin e caktuar nga 

Bashkia. 

Pastrimi i mbetjeve urbane kryhet nëpërmjet vendosjes së koshave të  mjaftueshëm. 

Largimi i ujrave te zeza dhe i ujrave atmosferike behet permes kanaleve deri te puseta per mbledhjen e 

ujrave te zeza e cila llogaritet sipas kapacitetit. Puseta janë vendosur ne pjesen ku me se paku i pengon 

aktivitetin. 

Energjia elektrike që nevojitet merret nga rrjeti kryesor elektrik nëpërmjet një matësi në pikën më të 

afërt të mundshme, e caktuar nga filiali i OSHEE që e ka në përdorim linjën elektrike dhe do të jepet 

në përdorim me anë të kontratës përkatëse. 

Ka rrugë të mira në zonë dhe ne brendesi te projektit, nuk do të hapen rrugë të reja per kete qellim 

por do te shfrytezohen ato ekzistuese. 

Nuk do të ndërtohet ujësjellës i ri.  

Nuk do të ndërtohet rrjet elektrik i ri. 

Mbetjet e prodhuara 

Mbetjet e gjeneruara grumbullohen në pika grumbullimi ose vend depozitime të caktuara nga Njësia e 

Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V). 

Këto mbetje i menaxhohen në bashkëpunim me Njësine e Qeverisjes Vendore dhe firmën pastruese të 

territorit. 

Grumbullimi i mbetjeve duhet të jetë i diferencuar që në vendburim. 

Mbetje janë mbetjet e ngurta urbane si plastike, qelqi, materiale letre, metale, mbetje organike. 

Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe ne vendburim. Mbetjet e pariciklueshme duhet të 

dërgohen në një landfill të miratuar. 

Depozitim i mbetjeve bëhet ne perputhje me “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” i ndryshuar 

dhe të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të VKM nr.229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e 

rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo 

të rrezikshme” si dhe VKM nr.371, datë 11.06.2014 “Për percaktimin e rregullave per dorezimin e 

mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorezimit të mbetjeve të rrezikshme”. 

 

 

 



 

 

Gjendja ekzistuese e rrugëve 

Venndodhja e pikës së karburantin në anë të rrugës nacionale Bulqiz – Peshkopi, pjesë e rrugës së 

Arbërit si dhe rrugët rurale të zonës bëjnë që rrjeti rrugor egzistues është i nmjaftueshëm dhe nuk ka 

nevojë për rrugë të tjera. 

e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar për 

funksionimin e projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të projektit dhe, sipas 

rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes, pas mbarimit të funksionimit të 

projektit; 

Pika e karburantit në Fush – Bulqizë, bashkia Bulqizë, tashmë është e ndërtuar dhe ka vite që 

funksionon, pasi është paisur me leje mjedisi të tipit C. Me ndryshimin e legjislacionit, subjekti ka 

porositur që të bëhet dokumentacioni përkatës për tu pasiur me leje mjedisi të tipit B. 

Përsa i përket rehabilitimit të sipërfaqes, mund të themi se sipërfaqja e dëmtuar nga ndërtimi i pikës së 

karburantit (sipërfaqen që zenë rezervuarët nëntoksor dhe sipërfaqen që zenë paisjet e mjetet në 

sipërfaqe) do të fillojë të rehabilitohet menjëherë sapo të përfundojë së funksionuari ky aktivitet. 

Rehabilitimi mund të zgjasë 2 vjet. Në vitin e parë, duke filluar nga çvendosja e pasijeve dhe 

rezervuarëve, mbushjen e gropave, heqjen e shtresës së asfaltit brënda pikës së karburantit, sistemimin e 

sipërfaqes. 

Në vitin e dytë do të bëhet mbjellja e fidaneve të pemëve të zonës dhe mirmmbajtaj e tyre 

ë) Lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyra e sigurimit të tyre (materiale ndërtimi, 

ujë dhe energji); 

Pika e karburantit tashmë është e ndërtuar nuk ka nevojë për ndërtim të mëtejshme. Gjatë ndërtimit nuk 

janë përdorur materiale ndërtimi tradicional si llaç, tulla, tjegulla etj, gjithashtu nuk është përdorur 

energji elektrike apo ujë. 

Objektet e pikës së karburantit janë marë të gatshme dhe janë vendosur aty. 

Si proçese ndërtimor mund të përmendim hapjen e gropave për vendosjen e çisternave të karburantit, 

betonimin etyre etj, por që tashme kanë vite që janë kryer. Sipërfaqja e pikës së karburantit ka vite që 

është shtruar me asfalt. 

f) Informacionin për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë 

zones 

Projekti i Subjekti “ XHAFERRI-2013” sh.p.k. me administratoer z.Xhimi XHAFERRI ushtron 

aktivitetin ne pikën e karburantit me adrese: Fush – Bulqizë, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, Zona 

Kadastrale 1660, me pasuri, Nr 618/1 dhe me Nr 603. 

Ky projekt nuk lidhet direkt me projekte të tjera, por ai ndihmon në zhvillimin dhe 

mbarvajtjen e tyre, konkretisht, projektet urbane dhe rurale për turizëm dhe aktivitete të tjera 

ekonomiko industriale, që kanë të domosdoshëm lëvizjen e mjeteve, mund të përdorin 

karburantin e kësaj pike. 

Vendosja e këtij aktiviteti në këtë zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti, pasi zona 

ka nje qarkullim te dendur te automjeteve. Gjithashtu pozicionimi buze rruges kryesore si edhe  krijimi 

i rrugeve hyrese dhe dalese per ne piken e furnizimit me karburant krijojn lehtesira per automjete qe 

furnizohen ne kete pike. 

g) Informacionin për alternativat e marra në konsideratë, për sa i takon përzgjedhjes së 

vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret; 

Per percaktimin e vend vendosjes se projektit jane bere studime dhe matje paraprake nga vete Shoqeria, 

kushtet klimatike, dhe tregues te tjere te nevojshem. 

Zhvilluesi “Xhaferri-2013” Sh.p.k. ne rolin edhe te Subjektit qe do bej permiresim te veprimtarise se vet 

me vendqendrim te veprimtarise ne   Fushe - Bupqize. 

Zgjidhja optimale e projektit te siguron sherbim me teknologji e me sigurim teknik. 



 

 

Ane pozitieve e ketij projekti eshte se, rreth tij nuk ka ambiente banimi, familjare apo objekte të tjera 

social kulturor, por megjithate projekti zhvillon aktivitetin duke respektuar kërkesat e legjislacionin te 

Republikes se Shqiperise per mbrojtjen e Mjedisit. Perparesi ne kete Projekt i është dhënë vendit, për 

shkak se që të ketë sukses projekti, fillimisht duhet që vëndi të jetë sa më i përshtatshëm dhe të ketë sa më 

shumë kërkues, blerës të karburantit.. 

Arsye tjetër është dhe infrastruktura e ndëruar në këtë objekt, infrastrukturë që i përgjigjet qëllimit të objektit. 

Vëndi i zgjedhur dhe ndërtimi i pikës së karburantit në anë të rrugës nacionale Bulqizë – Peshkopi (Rruga e 

Arbërit) i plotëson këto kërkesa. 

gj) Të dhënat për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të 

nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre. 

Veprimtaria e projektit është veprimtari e cila lidhet me tregëtim  të materialeve hidrokarbur, dhe me 

ruajtjen e tyre për një periudhë të pa caktuar kohe por që lidhet me kërkesën e tregut për këto lëndë. 

Pra nga aktiviteti nuk kemi të bëjmë me konsumim apo përdorim të materialeve hidrokarbur apo 

lendëve të tjera. 

Karakteristikat kryesore te hidrokarbureve t ë  c i l a t  j a n ë  m a t e r i l a e  t ë  l ë n g t a ,  jane 

renditur me poshte: 

       Dendësia:                                   740.0 kg/m³ në 15.6ºC; 

       Viskoziteti kinematik:                   0.40cSt ne 40.0ºC; 0.30cSt ne 50.0ºC; 

       Presioni i vërtete i avujve:              86kPa ne 37.8ºC. 

Karakteristika te gazoilit 

       Dendesia:                                       840.0 kg/m³ në 15.6ºC; 

       Viskoziteti kinematik:                   2.2-4.5 cSt ne 40.0ºC; 6.55cSt në15.6ºC; 

       Presioni i vertete i avujve:             <3.4 kPa. 

Instrumentat mates dhe kontrollues te gjendjes dhe qarkullimit te lengut. 

Te gjithe instrumentet do te perzgjidhen ne baze te funksionit, sherbimit dhe klasifikimit te zonave. Te 

gjitha pjeset e brendeshme te instrumenteve do te perzgjidhen ne pershtatje me kerkesat per produktet. 

Veprimtaria/saktesia e instrumenteve do te jete e mjaftueshme per te permbushur kerkesat e 

veprimtarise se procesit/pajisjes. 

Perdoren instrumenta te shpejte. Protokolli i komunikimit është HART, i mbivendosur ne sinjalet 4-

20 mA. 

Per instrumentet/pajisjet qe bejne pjese ne nensisteme te dedikuara, protokolli i komunikimit mund te 

bazohet ne MFR STD. 

Vetem per arsye te kontrollit lokal, instrumentet ne terren duke perfshire edhe kontrolluesit mund te 

jene te llojit pneumatic. 

Kur kerkohen kerkuesit lokalë, ata janë pjese e transmetuesve. Tregues te vecante lokal mund te 

instalohen vetem ne qofte se jane te domosdoshem per operim lokal. 

Cdo vendosje e instrumenteve do te lejojë zhvendosjen e kokës së një sensori/dedektori nderkohe qe do 

te ruhet integriteti i sensoreve te tjere, p.sh. ne sistemet e adresueshme. 

Instrumentet plotesojne kerkesat EN 500812 dhe EN 50082-2 ne lidhje me perputhshmerine 

elektromagnetike. 

Lidhja me fllanxha per instrumentet e linjes se brendshme ne nje vije është ne perputhje me klasen dhe 

specifikimin e tubacioneve. 

Te gjithe elementet e rrjedhes ne nje linje (kur jane pjese te linjes se procesit) lidhen me fllanxha per tu 

zhvendosur nga linja e procesit. 



 

 

Parimet matese qe perdoren ne kete projekt jane specifikuar ne pjese te vecanta te ketij dokumenti. 

Lloje te tjera mund te perdoren ne aplikime speciale sipas aprovimit te kontraktuesit. 

Per instrumentat ne terren te trajtuara ne menyre specifike, projektimi bazohet ne standartet e njohura 

nderkombetare kur eshte e mundur. Te gjithe sistemet e kontrollit dhe te sigurise, si dhe nensistemet e 

linjave do te jene te pajisura me sistemin UPS të konsumit të përditshëm. 

Furnizimi me ujë. 

Uji që nevojitet për zbatimin e ketij projekti eshte marre nga rrjeti kryesor nëpërmjet një matësi në 

pikën më të afërt të mundshme, e cila eshte caktuar nga Ndërmarrja e Ujësjellësit që e ka në 

përdorim linjën e Ujësjellësit. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot p ërkatëse në lidhje me furnizimin 

me ujë paguhen nga subjekti “Xhaferri -2013” shpk. 

Furnizimi me energji eletrike 

Energjia Elektrike që nevojitet merret nga Rrjeti kryesor elektrik nëpërmjet një matësi në pikën më të 

afërt të mundshme, e cila është caktuar nga filiali i OSHEE që e ka në përdorim linjën elektrike dhe ja 

ka dhënë në përdorim me anë të kontratës përkatëse. 

Shkarkimet e ujërave urbane janë lidhur me sistemin ekzistues të kanalizimeve të zonës.  

Lënda djegëse. 

Në zbatimin e projektit (pikë karburanti, naftë, benzinë dhe gaz), nuk përdoret lëndë djegëse. 

h) Aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo 

rezidencave etj 

Për zbatimin e projektit nuk nevojiten aktivitetet të tjera, si ndërtimi i kampeve, rezidencave, 

banesave etj. Kjo vërtetohet dhe nga vetë koha që ka kaluar nga funksionimi i këtij aktiviteti deri 

tani.  

i)I informacionin për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje 

me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin / 

autorizimin/licencimin e projektit; 

Për zbatimin e këtij projekti duhen disa autorizime e liçensa, duke filluar nga:  

 Ekstrakti i QKB  

 Regjistrimi i subjektit në organet tatimore 

 Rregjistrimi i objektit në strukturat e mbrojtjes nga zjarri, 

 Leje mjedisi e tipi B, 

 Leja nga Bashkia Bulqizë,  

 Kontratë me UKB (Ujësjellës kanalizime Bulqizë) 

 OSHEE (Operatorin e shpërndarjes së elergjis elektrike) 

j) Kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e propozuar, 

në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për 

lejimin / autorizimin/licencimin e projektit 

Shoqeria “Xhaferri-2013” Sh.p.k. me administrator Z.Xhimi Xhaferri, eshte i rregjistruar ne QKR me 

date 22.01.2013, dhe eshte pajisur me çertifikaten e rregjistrimit si person juridik, me numer NIPT – i  

L36322401Q, si dhe ka dokumentacionin e kontratave qe ka lidhur per furnizimin me uje dhe energji 

eletrike.ku midis veprimtarive te tjera ka dhe “Aktivitetet në fushën e shitjes dhe tregëtimit te 

karburanteve të të gjitha llojeve, me pakice”. 

Subjekti do ndjek te gjitha procedurat ligjore per tu pajisur me lejet perkatese per funksionimin 

konform te gjitha rregullave te ketij projekti. 

Nisur nga sa u paraqit me lart dhe ne dokumentacionin perkates shoqerues, perfundimisht mund te 

themi se projekti i Subjektit “XHAFERRI-2013” Sh.p.k. per piken ID 1.10, “Furnizim me karburant i 



 

 

makinave ne nje stacion te furnizimit me karburantne zonat urbane” ne Fushe - Bupqize me 

administrator z.Xhimi XHAFERRI nuk do te sjelle pasoja negative per mjedisin e zones. 
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