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1. Qellimin e projektit te propozuar 
 

Projekti që kërkohet të zbatohet nga subjekti juridik "TETE ALBANIA TUNEL & MINING" Sh.a, ka për qëllim 

përgatitjen dhe shfrytëzimin e rezervave minerare në zonën minerare Nr.275/5, objekti “Gurth 1”, (galeri 

ekzistuese) për të realizuar nxjerrjen më tej përpunimin më anë të proçesit të pasurimit, me perfitim të 

produktit për destinacion të mëtejshëm eksport.  

Ne rajonin bakermbajtes te Spaçit, deri tani krahas vendburimit te bakrit Gurthi Nr.1, dhe Gurthi Nr.2, jane 

njohur, hapur dhe shfrytezuar nje sere objektesh te tjera te mineralit te bakrit, si Spaçi, Gurthi Nr.3, Gurth 4 

Letitna dhe jane zbuluar edhe nje sere vendburimesh te tjere, Mashtekora Qershize, Munella, etj. Ne 

masivin ultrabazik te zones Mirdita, mineralizimi i xeherorve te bakrit, ka perhapje te gjere. Objektet e 

sipercituara ndodhen ne rrethin e Mirdites, ne zonen bakermbajtese te masivit te Mirdites. 

Miniera e bakrit Gurth 1 ka qene ne shfrytezim nga ish minera e bakrit Spaç, si nje nga sektoreet e saj. Puna 

per hapjen dhe shfrytezimin e miniers Gurthi 1, ka filluar rreth vitit 1978. Orientimi i punimeve te hapjes se 

minieres eshte bere simpas projekt ides se hartuar nga Instituti Gjeologjise dhe Minierave ne vitin 1978, 

mbi te dhenat e raportit gjeologjik te hartuar nga ndermarja gjeologjike e asaj kohe. 

Ajo ka filluar, sipas projektit, me traverbangje nga siperfaqja ne horizontet +860, +885, +907 (ose galeria 6 

e gjeologjise), +935, +960 (ose galeria 4 e gjeologjise), +985 dhe +1010. Rezervat e mbetura ndodhen ne 

traverbangun + 860 i cili per galeri ajrimi ka traverbangun +907. 

Vendburimi Gurth 1 eshte hapur si sektor me vete brenda vendburimit te Gurthit me qellim qe te 

administroheshin me mire rezervat e mineralit, te cilat perbejne ne fakt edhe pasurine me te rendesishme 

te ketij sektori. 

Shfrytezimi i kësaj miniere me galeri është me një vlerë të madhe investimi, e ndërkohë krijon kushte 

optimale për rritjen e efektivitetit të shfrytëzimit të mineralit të bakrit, përballë një tregu mjaft të 

favorshëm kur çmimi ka disa vite që është rreth trefishin e periudhës më të mirë të viteve 1990, kohë që 

kjo minierë ka funksionuar me kapacitet maksimal dhe tregues optimal.  

Bazuar në rezervat minerare, te kesaj miniere dhe kondicionin ekonomik, ne projekt jane zgjedhur edhe 

trupat minerare me kushte te favorshme, me permbajtje te bakrit ne xeheror, te pranueshme per nje 

prodhim konkurues.  

Projekti eshte ne sinkron te plote edhe me strategjine kombetare te zhvillimit te industrise nxjerrese e 

perpunuese ne te cilen ben pjese e ze nje peshe te madhe edhe industria e bakrit nder me te vjetrat e me 

tradite ne vendin tone.  

Elementet e zgjedhur ne pergatitje, shfytezim dhe pasurim te tij, jane bashkekohore, duke permiresuar 

menyren e shfiytezimit, rritur shkallen e mekanizimit, treguesit e nxjerrjes nga nentoka, por edhe instalimi i 

fabrikës së pasurimit me teknollogji bashkohore, si faktor pozitiv me tej edhe ne lidhje me problemet 

mjedisore, per objekte te tilla pas mbylljes se aktivitetit te tyre.  

Ky projekt ndikon pozitivisht edhe ne zbutjen e problemeve te mprehta sociale ne kete zone.. 

 



2. Planimetria e vendndodhjes se projektit 

( ku te pasqyrohen ne harte topografike kufijte e siperfaqes, te shoqeruar me koordinatat, sipas 

sistemit koordinativ GAUS KRUGE, fotografi dhe te dhena per perdorimin ekzistues te siperfaqes 

qe do te  perdoret perkohesisht apo perhere nga projekti, gjate fazes se ndertmit apo 

funksionimit te  veprimtarise) 

Vendburimi i Gurthit ndodhet 1 km ne veri te fshatit Gurth i Spaçit (sot fshati Spaç) ne verilindje te qytetit 

te Rreshenit. Ndodhet ne veri te minieres se Spacit ne nje distance ajrore rreth 5 km. Me ne veri rreth 1 km 

ndodhet fshati Mushte si dhe rruga automobilistike (pyjore qe lidh vendburimin e Munelles. Miniera 

ndodhet, gjithashtu, 12 km larg Repsit. Ne jug te tij ndodhet vendburimi Gurth 3, ndersa ne veri ai Gurthit 

2. Objekti ndodhet nepermjet Njesise Administrative Orosh dhe Fan, Rrethi i Mirdites, Qarku Lezhe.  

Rajoni i vendburimit te Gurthit ndodhet ne pjesen qendrore te gjysmes veriore te zones tektonike te 

Mirdites duke e vendosur ne pjesen aksiale te sinklinalit te madh te Mirdites. Vendburimi ndodhet ne 

zonen e percaktuar nga kordinatat e meposhtme. 

Nga pikpamja gjeografike terreni ku shtrihet objekti qe kerkohet per shfrytezim, duke qene se ben pjese ne 

zonen kodrionore malore te veriut te vendit tone, eshte terren kodrinoro-malor, i nderthurur ndermjet 

pjeses fushore-kodrinore dhe asaj malore. Relievi paraqitet malor teper i thyer me kuota +800 - +1300 m 

dhe i veshur me pyje pishe. 

Vendburimi pershkohet nga nje sere perrenjsh te vegjel qe jane burim furnizimi kryesor i perroit Sefta i 

Spacit. Perroi qe kalon ne fshatin Gurth i Spacit si dhe ai qe kalon tek Kroi i Ftohte ne mes te vendburimit 

kane uje gjate gjithe vitit. 

Zona minerale, brenda se ciles zhvillohen perqendrimet industriale te bakrit, shtrihet nga fshati Gurth i 

Spaçit dhe vazhdon me nderprerje ne siperfaqe deri ne Mushte me gjatesi rreth 3km dhe renie 300 – 

500m. Shtrirja e vendburimit eshte meridionale dhe renia e tij eshte lindore me kend 35-45° e me rralle 

deri 65°. 

 

 



Figura 1: Pozicioni I zones minerare Gurth 1  ne lidhje me ndarjen administrative. 

Sipërfaqja e licensuar për shfrytëzimin është 0.582 km2 ( shih hartën në shkallën 1:25000). 

 

Gurth 1 

Sistemin Gauss-Kruger 

Nr X Y 

1 4422000 4643600 

2 4422000 4644400 

3 4422428 4644398 

4 4422324 4644316 

5 4422493 4644027 

6 4422655 4644046 

7 4422454 4644400 

8 4422800 4644400 

9 4422800 4643600 

 

Tabla 1: Koordinatat e zonës për të cilën kërkohët leje shfrytëzimi 

 

 

Figura 2: Pozicioni i zones minerare Gurth 1 ne lidhje me zonat e banuar. 



 

Figura 3: Pozicioni i zones minerare Gurth 1 ne lidhje me njesine strukturore 

 

 



 

Figura 4: Pozicioni i zones minerare Gurth 1 ne harten topografike. 



 

Figura 5: Zona minerare Gurth 1 

3. Informacion per qendrat e banuara  

(ne zonen ku propozohet te zbatohet projekti, shoqeruar me fotografi dhe te dhena per 

distancen e tyre nga vendndodhja e projektit te propozuar, si dhe percaktimin e njesise se 

qeverisjes vendore qe administron territorin ku propozohet projekti; skicat dhe planimetrite e 



objekteve dhe strukturave te projektin, si dhe menyrat dhe metodat qe do te perdoren per 

ndertimin e objekteve dhe strukturave te projektit) 

Pershkrimi i shkurter mbi shtrirjen gjeografike dhe ndarja e administrative te Bashkise Mirdite ne nentoken 

e se ciles shtrihen galerite nentokesore te kesaj miniere. 

 

Zona Gjeografike Bashkia Mirdite : Mirdita kufizohet ne veri me Bashkite e Fushe Arresit dhe Pukes, ne  

perendim mete Lezhes dhe ne lindje me Bashkine e Kukesit. Ne jug-lindje me bashkine Diber, ne jug me 

Bashkine Mat ndersa ne jug-perendim me bashkine Kurbin. Qendra e kesaj bashkie eshte qyteti i Rreshenit.  

Kjo bashki perbehet nga 7 njesi administrative, te cilat jane: Rresheni, Rubiku, Selite, Kthelle, Fan, Orosh 

dhe Kaçinar. Te gjitha njesite administrative jane aktualisht pjese e rrethit te Mirdites dhe qarkut te 

Kukesit. Bashkia e re ka nen administrimin e saj kater qytete (Rreshen, Rubik, Kurbnesh dhe Reps) dhe 81 

fshatra. Per te pare listen e plote te qyteteve dhe fshatrave te kesaj bashkie. 

 
Figura 6:Harta administrative e Bashkisë Mirditë 

 

Popullsia Bashkia Mirdite  

Të dhënat tregojnë se lëvizje të mëdha demografike zhvendosëse kanë ndodhur në të gjithë bashkinë. Këto 

lëvizje kanë të gjitha kah negativ dhe shënojnë largim dhe ulje të popullsisë në drejtim te zonave të mëdha 

urbane dhe jashtë vendit. Kjo ulje e popullsisë në rang bashkie arrin në 40.35%. Gjithashtu si pjesë e Qarkut 

Lezhë, Bashkia e Mirditës ka numrin më të ulët të banorëve për njësi në rang qarku. Ndryshime shumë të 

mëdha strukturore kanë ndodhur në ekonomi, duke e përkeqësuar zhvillimin e zonës. Para viteve ‘90, 

profili ekonomik lidhej me industrinë e shfrytëzimit të pasurive nëntokësore, kryesisht bakër, pirit, krom 

dhe numri i punëtorëve në industrinë minerare arrinte në 12000.  



 

Zhvillimi ekonomik Bashkia Mirdite  

Zona ka karakter tipik malor dhe rural. Të ardhurat financiare të popullatës mbështeten kryesisht në 

prodhimet bujqësore, nga zhvillimi blegtoral dhe nga pemëtaria. 

Zona malore mbi lartësinë e kultivimit të hardhisë, përdoret efektshëm për kultivimin e pemëtarisë 

intensive (sidomos të molltoreve mbi nënshartesa xhuxhe), si dhe të zhvillimit të një bujqësie biologjike.          

Tendencë është zhvillimi i blegtorisë së imët dhe sidomos të të dhirtave, pasi prodhimi i mishit, qumështit 

dhe sidomos të djathrave, përbëjnë një “kurs” të ri të të ushqyerit të popullsisë dhe kërkesave të tregut 

preferencial, prodhimet e të cilave janë të kërkuara edhe nga tregu kosovar, më i pranishëm pas ndërtimit 

të superstradës. Në këtë sektor është dyfishuar numri i krerëve. Nënproduktet blegtorale të zonës, si 

nënprodukte të karakterit bio, janë tejet të kërkuara nga tregu ynë dhe ai rajonal. Burimet kullosore të 

territorit të bashkisë dhe të bjeshkëve përreth bëjnë të mundur prodhime blegtorale shumë cilësore dhe 

me kosto të ulët, gjë që i bën konkuruese dhe të kërkuara në treg. 

Interesante është edhe tendenca e shtimit të bletarisë, ku numri i koshereve të bletëve është dyfishuar 

brenda këtyre dy viteve të fundit. Dhe jo vetëm shtimi numerik i bletëve, por më e rëndësishmja niveli 

profesional i lartë për mbarështimin e bletarisë. Jo rrallë sot merret mbi 40 kg mjaltë/zgjua. Prirje në rritje 

vihen re edhe në ngritjen e komplekseve të rritjes dhe mbarështimit të shpendtarisë, si dhe të rritjes së 

derrit. Këto janë dy aktivitete ekonomike me një konsum të madh dhe tradicional të popullsisë së rrethit të 

Mirditës. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Skicat dhe Planimetrite objekti “Gurth 1” 

 

 

Figura 7:Harta gjeologjike e rajonit Gurth 1 
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Figura 8: Planimetria e pergjithshme e punimeve te minieres Gurth 1 
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Figura 9: Profili 15 

 

Figura 10: Profili 14 
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Figura 11: Profili 13 

 

Figura 12: Profili 7a-7-8 
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Figura 13: Sistemi i shfrytezimit me galeri nenkati  
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Figura 14: Pasaporta e punimeve  
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Figura 15: Prerja A-A 
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5. Pershkrimin e proceseve ndertimore dhe teknologjike 

(perfshire kapacitetet prodhuese /perpunuese, sasite e lendeve te para dhe produktet 

perfundimtare te projektit) 

Punimet e hapjes dhe shfrytezimit te minieres 

Miniera e bakrit Gurth 1 ka qene ne shfrytezim nga ish minera e bakrit Spaç, si nje nga sektoreet e 

saj. Puna per hapjen dhe shfrytezimin e miniers Gurthi 1, ka filluar rreth vitit 1978. Orientimi i 

punimeve te hapjes se minieres eshte bere sipas projekt ides se hartuar nga Instituti Gjeologjise dhe 

Minierave ne vitin 1978, mbi te dhenat e raportit gjeologjik te hartuar nga Ndermarja gjeologjike e 

asaj kohe e Pukes. 

Ajo ka filluar, sipas projektit, me traverbangje nga siperfaqja ne horizontet +860, +885, +907 (ose galeria 

6 e gjeologjise), +935, +960 (ose galeria 4 e gjeologjise), +985 dhe +1010. 

Rezervat e mbetura ndodhen ne traverbangun + 860 i cili per galeri ajrimi ka traverbangun +907 

Koordinatat e hyrjeve te ketyre punimeve jane: 

Nr Emertimi X Y Azimuti 

1 Niveli 1010 4422315 4644304 124º 

2 Niveli 985 4422230 4644069 370 º 

3 Niveli 960 4422270 4644320 Gal.Nr.4 e jeologjise 

4 Niveli 935 4422230 4643900 60º 

5 Niveli 910 4422290 4643900 Gal.Nr.6 e jeologjise 

6 Niveli 885 4422122 4643918 62º 

7 Niveli 860 4422100 4643885 63º 

 

Lidhja e niveleve midis tyre eshte bere me ane te oxhaqe afer trupave te mineralizuar te bakrit, 

Horizonti kryesor +860 (sheshi industrial) eshte lidhur me rruge automobilistike me ish fabriken e 

pasurimit ne Reps. Nga galeria +985 deri ne bunkerat e ngarkimit te mineralit ne horizontin +860 ishte 

ndertuar plani i pjerret ne siperfaqe. 

Zgjedhja e menyres se shfrytezimit te rezervave te mbetura te objektit Gurth 1 

Sikunder eshte thene edhe me larte si edhe nga te dhenat e paraqitura ne zonen 275/5 te publikuar per 

leje minerare shfrytezimi rezervat e mbetura pa u shfrytezuar vendosen ne horizontin e fundi ate +860m 

mbi nivelin e detit dhe jane gjithesej 58 000 ton baker. 

Rezervat gjeologjike te mbetura jane rreth 58 000 ton te kategorive A,B, C1,C2 me permbajtje ne bllok 

rreth 2.85% Cu. 
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Rezerva te nxjerreshme per Kv=20%, Kh=10% dhe koefiçent konvertimi sasior 85% llogariten ne rreth 55 

462 ton me2.28 % Cu. 

Pershkrim i sistemit te shfrytezimit te aplikuar 

Ne zgjedhjen e sistemit te shfrytezimit jane patur parasysh kushtet tekniko-minerare te vendburimit, 

Gurthit Nr.1. Si me i pershtatshem dhe i provuar ne minerat e tjera te bakrit ne Shqiperi u projektua dhe 

u zbatua me sukses sistemi i shfrytezimit me shembje nenkati dhe ne ndonje pjese te tyre u parashikua 

edhe sistemi me shembje shtresore. 

Puna ne minieren Gurthi -1 eshte nderprere ne vitin 1998. 

Miniere ka rezerva te nxjerrshme rreth 55 mije ton me permbajtje mesatare rreth 2.28 % Cu. Pjesa e 

mineralizuar e vendburimit te Gurthit -1 eshte e kufizuar ndermjet profileve 2 dhe -8. 

Siç eshte pershkruar dhe ne pjesen gjeologjike, trupi 1- eshte trupi kryesor bakermbajtes ku jane 

llogaritur pjesa me e madhe e rezervave. Trupi 1- 1 eshte me i perqendruar ne dy pjese kryesore dhe 

konkretisht ne profilin -3 dhe -6. Pjesa e trupit e perqendruar ne profilin -3 eshte me kend renje 200 deri 

300 dhe me trashesi mesatare 3.3 metra. Ndersa pjesa e perqendruar ne profilin -6 eshte me kend renje 

500 deri 600 dhe me trashesi mesatare 3.0 metra. Pesha volumore mesatare e blloqeve te trupit eshte 

3.91 ton/m3. Te dyja pjeset e trupit shkojne ne shtrirje rreth 50 deri 60 metra dhe ne renje 100 deri 120 

m disnivel. 

Shkembinjte rrethues te trupit jane te njejte si ne pjeset e tjera te vendburimit Spaç dhe konkretisht ne 

tavan te trupave gjenden shkembinj keratifer dhe ne dysheme te zones se mineralizuar gjenden 

shkembinj bazaltik (spiliti bajamor). Sistemi i shfrytezimit i propozuar ka qene ai me galeri nenkati, por 

gjate zbatimit praktik u perdor varianti i sistemit te shfrytezimit me shembje nenkati i cili do te vazhdoje 

te perdoret edhe mbas rivenjes ne pune te kesaj miniere. 

Drejtimi i terheqjes do te jete nga kufiri per ne qender. Lartesia e nenkatit eshte pranuar 7 metra ne 

funksion te mjetit te rezimit. 

Transporti ne nenkat eshte bere me vagona me kosh te kthyeshem 0.3 ose 0.6 m3. Prej ketej minerali 

shkarkohet ne furnelin vertikal te katit i cili eshte projektuar me dy ndarje. Treguesit tekniko-ekonomik 

te sistemit parashikohen: 

• Lartesia e katit                                                   25m 

• Lartesia e nenkatit                                             7m 

• Gjatesia e bllokut                                              30m 

• Trashesia mes. e trupit                                   2 - 6m 

• Koeficienti varferimit                                    15 - 20 % 

• Koeficienti humbjes                                           10% 

• Kapacieteti prodhues i frontit              10 000 ton/vit 

• Konsumi i lendes eksplozive                        0.2 kg/ton 
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Figura 16: Sistemi i shfrytezimit 

Kushtet tekniko-minerare te vendburimit 

Nepermjet kompleksit te punimeve nentoksore, vrojtimit, dokumentimit e pergjithesimit te te dhenave, 

jane njohur kushtet tekniko-minerare te vendburimit, ne teresi dhe per çdo punim ne veçanti. Kjo ka 

ndikuar dhe do te meret parasysh, si ne orientimin me te bazuar te punimeve minerare, ashtu edhe ne 

shfrytezimin racional te rezervave xeherore. 

Ne kushte tekniko - minerare perfshihen: 

a) Shtruarja e trupave bakermbajtjes 

b) Shkalla e renies se trupave xeherore  

c) Karakteri i trashesise 

d) Karakteri i permbajtjes 

e) Qendrueshmeria e masivit shkembor 

f) Qendrueshmeria e punimeve minerare 

g) Qendrueshmeria e hapsirave te shfrytezimi  

h) Sistemi i shfrytezimit qe do perdoret etj. 

Te gjithe keto faktore te marre ne unitet kushtezojne aftesite nxjerrese te vete minieres, efektivitetin e 

kompleksit te punimeve, shfrytezimin racional te rezervave xeherore etj. 
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Gjithashtu konstatohen se: 

a) Shtrirja                                        200 m; 

b) Trashesia                                    2- 8 ml; 

c) Zhytja e minieres                     160 m.(nga +1010 m. deri ne +850 m); 

d) Kendi i renies                            30-45 grade; 

e) Kondicioni                                  per pasurim;. 

f) Sasia e ujrave nentokesore    0 – 5 litra/sek(ne kuoten+860 m.) 

 

Zgjedhja e menyres se shfrytezimit me punime netokesore, argumentimi i saj 

 

Puna per hapjen dhe shfrytezimin e miniers Gurth 1 ka filluar ne vitin 1983. Orientimi i punimeve te 

hapjes se minieres eshte bere sipas projekt te hartuar nga Instituti Gjeologjise dhe Minierave me Nr. 

1173 ne vitin 1978 mbi te dhenat e raportit gjeologjik te hartuar nga ish Ndermarja Gjeologjike Rubik. 

Ne vitin 1978 ka filluar ndertimi i objekteve siperfaqesore, si dhe ka filluar hapja e punimeve minerare 

(traverbankeve). 

Fakti qe keto punime kane mbi 30 vjet te mbyllura nuk mund te gjykohet per gjendjen teknike te tyre, 

ajo do te verifikohet mbas marjes se lejes minerare te shfrytezimit. 

Gjithsesi punimet kapitale te hapjes do te ringrihen dhe do te sherbejne per shfrytezimin e rezervave 

gjendje ne kete venburim. 

Ne kete vendburim, meqenese punimet kryesore te hapjes jane kryer dhe sipas te cilave eshte 

parashikuar shfrytezimi me nentoke edhe per te ardhmen shfrytezimi do te jete me nentoke. Per 

rrjedhoje edhe lartesia e katit ne kete projekt do te pranohet ajo faktike dhe me marjen e te dhenave te 

reja per pozicionin e vendosjes ne hapesire te trupave xeherore do te gjykohet per me tej. Pra 

perfundimisht pranohet se menyra e shfrytezimit do te jete ajo me punime nentokesore. 

Historiku i minieres 

Hapja e sektoreve te mineres eshte bere sipas projekteve te hartuara nga ish-Instituti i Studimeve dhe 

Projektimeve te minerave dhe te zbatuara nga sektori i minieres se bakrit ne kuadrin e ndermarrjes 

minerare te Repsit. 

Hapja e punimeve minerare ne sektorin Gurth-1 ka filluar ne vitin 1978 mbi bazen e projektit te hartuar 

me Nr. 1173 te vitit 1978. Punimet kane filluar nga lart poshte duke shfrytezuar edhe punimet e hapura 

nga ish ndermarja gjeologjike Rubik. 

Duke filluar nga siper jane hapur keto punime 

• Galeria Nr.1 H +1010m; 

• Galeria Nr.1 H +985m; 

• Galeria Nr.2 H +960m; 

• Galeria Nr.5 H +935m; 

• Galeria Nr.3 H. +910m, 
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• Galeria Nr.6 H. +885m; 

• Galeria Nr.6 H. +860m; 

Punimet minerare jane hapur me seksion 5.2 m2 - 6.8m2. Armatimi i punimeve eshte bere i kombinuar 

dru dhe shtylla te paranderura sipas vendit dhe mineralit. Skematikisht hapja e miniers paraqitet: 

 

Figura 17: Hapja e minieres Gurth 1 

 

 Varianti i propozuar hapjes dhe shfytezimin e objektit 

Nisur nga fakti se ne objekt, punimet minerare kapitale te niveleve kryesore jan hapur para viteve 90, 

autoret e projekti rekomandojne sa me poshte: 

E konfiguruar sipas publikimit ne faqen zyrtare te Minsitrise, ish miniera e baktir Gurth 1 autoret e 

projektit propozojne hapjen dhe shfrytezimin sipas varjantit te me poshtem: 

Hapja dhe shfrytezimi i rezervave te mbetura te bakrit do te realizohet duke perdorur punimet 

ekzistuese te hapura ne gjthe gjatesine e tyre duke rritur seksionet e tyre nga 5.2 m2 ne 10.5 m2 me 

qellim futjen e mjeteve me goma pe transport 

Se pari do te hapen gryht e punimeve te nivelit +860m dhe +910m te cilat jane te bllokuara nga 

Albminiera sipas projekteve te hartuara dhe miratuara nga AKBN dhe kontrolli I tyre ne gjithe gjatesine 

per te krijuar kushte te favorshme per rrugedalje dhe ajrim. 
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Pas kryerjes se rikonicionit dhe azhornimit topografik subjekti do te nis me punimet per rritjen e 

seksionit te nivelit nga 6.8m2 seksion ne 10.5 m3 per te beret e mundur levizjen e mjeteve motorrike ne 

to dhe rritjen e shkalles se mekanizimit te proceseve te punes. 

Me mbritjen e punimit te nivelit +860 m ne dyshemene e trupit te bakrit, 10-15 metra para tij, do te nis 

hapja e rampes nga niveli +860 per ne nivelin +865 m fillimisht dhe do te vijoje per ne nivelin e siperm 

+910m per pjesen e minieres midis profileve 13-14-15 per shfrytezzimin e rezervave te mbetura pa u 

shfrytezuar ne ket pjese te minieres. 

Paralelisht me shfrytezimin ne nivelet e siper do te zgjerohet seksioni i punimit +910 per ne jug deri ne 

mbritjen e tij ne trupat e bakrit nr. 3 dhe 3a dhe do te hapet rampe ne zbritje per tu lidhur me punimin e 

nivelit +880 dhe fillimin e shfrytezimit ne kete pjese te minieres 

Rampa do të jetë punimi kryesor i hapjes së minieres me S = 10-11m2, me pjerrësi 11-12% (mesatarisht 

11.4%). Në të gjithe gjatesinë e saj, rampa do të armatoset me shtanga dhe rrjetë dhe në zona të pa 

qëndrueshme edhe me torket me trashësi 10-15 cm. 

Miniera është parashikuar të hapet në mënyre progresive me rampë nga sipërfaqja në kuotën +860m, 

dhe me dalje ne nivelin +910m . 

Ne materialin grafik eshte dhene edhe projekt ideja e zhvillimit te ketyre punimeve 

Siç theksuam me siper, per vazhdimin e punes per shfrytezimin e rezervave gjendje, eshte pranuar hapja 

ekzistuese me punime horizontale (Traverbanke) nga siperfaqja. Ne kapitullin e mesiperm trajtuam 

varjantet e hapjes dhe dolem ne perfundim se : verjanti me i pershtatshem i hapjes eshte ai i aplikuar, 

me punime minerare horizontale nga siperfaqja, me lartesi kati sipas disnivelit te punimeve minerare te 

kryera. Theksojme se me marjen e te dhenave te reja per pozicionin e vendosjes ne hapesire te trupave 

xeherore do te gjykohet dhe veprohet ne funksion te tyre. 

Nisur nga te dhenat per hapjen dhe shfrytezimin e rezervave te mbetura pa u shfrytezuar nga koha kur 

ne kete miniere pas viteve 1990 u aplikua mbyllje provizore rezulton se rezervat e mbetura pa u 

shfrytezuar jane ato midis nivelit +860m dhe galerise 890m midis profileve 2 -2 dhe 8-8. 

Punimet e parashikuara per hapjen dhe shfrytezimin e panelit mbi +860m ne projektin e shfrytezimit 

jane Ringritja e traverbankut +860 me gjatesi 540 m dhe seksion 10.5 m. Ringritja e galerise 910m me 

gjatesi 350 ml me seksionin aktual, pasi do te sherbeje si rruge kalimi per ajrin dhe rrugedalje. 
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Pamje e nje segmenti te traverbankut +860 Gurth 1 

 

Aspekt nga puna per hapjen e punimeve minerare ne minieren Spaç 

Hapja e nje Rampe me seksion 10.5m2 nga niveli i traverbankut +860 dhe lidhja e saje me galerite e 

nenkateve te shfrytezimit dhe fillimi i shfrytezimit nga nenkatet e siperm. Lartesia e nekatit eshte 7m 
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dhe se pershpimin e birave perdoren mjete shpimi te mekanisuara.  Rampa do te kete nje pjerresi nga 5-

6 % ne 10-12.5 %. 

Subjekti Tete Albania Tunne&Mining prej vitesh kryen punime hapje dhe shfrytezimi ne disa prej 

minierave te rrethit Mirdite. Ka eksperience dhe mjete e maikneri pe hapje dhe shfrytezim nentokesor, 

ka eleminuar perdorimin e shinave dhe vagonave ne miniere, duke rritur shkallen e mekanizimit ne 

miniere. 

Edhe ne objektin Gurth 1 parashikohet te pedoret teknologjia aktuale per hapjen dhe shfrytezimin 

minieres. Armatim i rampes, ne vende ku qendrueshmeria e formacioneve eshte e dobet do te behet me 

rrjete dhe shtanga ose me torket beroni, sikunder praktikohet edhe ne minieren Spaç, Gurth 2. Gurth 3 

te kompanise. 

Sipas ketij varianti, hapja e minieres realizohet me rampë nga punimet nentokesore te nivelit +860 me 

pjerrësi 11.4%, dhe ngjitet progresivisht ne nivelet e hapur dhe qe paralelisht me avancimin e rampes, 

do te behet edhe ringritje e punimeve te niveleve dhe e nenkateve qe dikur jane hapur dhe dikur duhen 

hapur deri ne nivelin +910m. 

Ne vartesi te gjendjes se punimit, i cili ne kete pjese te tij do te kerkoj zgjerim deri ne seksionn 10.5 m2. 

• Rampa me gjatësi 630 midis kuotave +860 - +910 me seksion në dritë 10.5 m2. 

• Punimet e niveleve me seksion 10.5 m2 

Rampa perfaqeson vete punimin+860 i cili do te ringrihet dhe zgjerohet deri ne seksionin 10.5 m2. Ne 

piken fundore Rapa do te nis në nivelin +860 m per tu ngjitur dhe lidhur me punimin e siperm +685m 

dhe ate te ajrimit +910 per te cilin nga subjekti duhet te merren masa per ringritjen dhe lidhjen me 

punimin e rampes si rruge dalje dhe ajrimin e minieres me koordinata: 

Gjatësia e Rampes është rreth 630m. (Shih planimetrinë e punimeve). 

Punimet kapitale kryesore të hapjes janë nivelet; +860m, +910. Rampa do te jet punimi kryesor i hapjes 

dhe shfrytezimit dhe se punimet ekzistuese te hapura do te mund te jene si punime ajrimi dhe 

rrugedalje. Ne vartesi te gjendje se rezervave rampa mund te vijoj te hapet mbi nivelin +910, per 

shfrtezimin e rezervave mbi ate nivel. 

Me mbritjen e rampes ne keto nivele do te behet e mundur lidhja e saj me punimet e niveleve e hapura 

me pare deri në takimin me trupat e bakrit dhe me tej punimet përgatitore e të shfrytëzimit, te cilat do 

te ringrihen duke rritur njekoheshish edhe seksionin terthor e tyre nga 4.8-5.2 m2 aktualisht ne 10.5.m2, 

me qellim futjen ne to te mjeteve me goma per shfrytezim. 

Ne vizatimet e materialit grafi qe shoqeron projektin eshte dhen pasaporta e punimeve te shpim plasjes, 

armatimit si ne frontet e prodhimit edhe ne punimet kapitale. 

Armatimi vende vende, ne vartesi te formacioneve mundet te jete ne intervale te vaktuar te punimeve 

dhe mund te behet me torket betoni ose rrjete dhe shtanga ose edhe kombinimi ketyre dy llojeve do të 

bëhet me shtanga dhe rrjete kur punimi kalon në formacione të paqëndrueshme sidomos në prishjet 

tektonike mund të behet me shtanga, rrjetë dhe torket 150 mm. 



Raport Teknik 

 

26 
 

Kur punimet që do të armatosen kalojnë në formacione të qëndrueshme, mund të armatosen me 

armaturë të lehtë. Traverbanket do të shërbejnë për transportin e mineralit të barkit, të shkembit 

shterpë, lëvizjen e njerzëve, transportin e materialeve për ajrimin dhe rrugëdalje. Transporti në këto 

horizonte do të bëhet i mekanizuar. 

Fillimisht behet azhornimi markshajderik i punimeve, paralelisht me ringritjen e trye, gjithmon duke 

marre masa per ajrim arificial, kur munogojne komunikimet midis niveleve. 

Punimet e katit parashikohen te vendosen ne dyshem te trupit ne nje distance 4-10 poshte trupit te 

baker zinkut. Punimet minerare fushore sipas rastit mund te lihen pa armatim, mund te aramatosen me 

shtanga , torket ose kombinim te armaturave te lehta . Studimet gjeoteknik te kryera nga “MONTEK” 

gmbh kane treguar se armatimi me i pershtatshem qe mund te perdoret ne punimet fushore te hapura 

ne shkembinj ultrabazike eshte ajo me shtanga me gjateis te shkurter dhe densitet 0.45-0.65 cop /m2. 

Miniera do te filloje prodhimin ne vitin e dyte me kapacitet 10 000ton/vit 

Grafiku i kryerjes se punimeve te hapjes, pergatitjes dhe shfrytezimit 

Duke filluar nga siper jane hapur keto punime hapjeje. Tr. H +1010 m, Tr. H +985 m, Tr. H +960 m ose 

Galeria 4 e gjeologjise, Tr. H +935 m, Tr. H. +910 m, ose Galeria 6 e gjeologjise, Tr. H. +885m, Tr. H. 

+860m i cili eshte punim i nivelit fundor te minieres, te gjitha punimet e hapura ne kete miniere, jane 

mbyllur me mur betoni nga albbakri dhe albminiera sipas projekteve te hartuara nga ato dhe te 

mbrojtura ne keshillin Teknik te AKBN. 

Fillimisht do te hapen hyrjet e traverbankeve-860 dhe +910 nga bllokimi qe ju eshte bere ne zbatim te 

projektit te mbylljes dhe hap pas hapi do te behet ringritja e tyre ne perputhje me pasaporten e punimit, 

(armatim, tubave te ajrit, tubave te ujit te shpimit te lagur, kabllot, etj.). Parashikohet qe keto punime 

do te fillojne me marjrn e lejes minerare te shfrytezimit. Punet do te kryhen paralelisht ne dy 

traverbanke. Ringritja e ketyre punimeve (ne funksion te gjendjes se tyre aktuale, e cila eshte e pa 

njohur) do te behet per rreth 30% te gjatesive te tyre, mendojme se do te zgjase rreth 180 dite mbas 

marrjes se lejes minerare. 

Grafiku i punimeve kryesore te hapjes deri ne arritjen e kapacitetit 10, 000 ton/vit 

Nr Niveli Njesi matje Gjatesia vitet 

    1 2 3 

1 Rritje e seksionit te gal. 
860 ne 10.5 m2 

ml 335 335   

2 Rikonstruksioni I gal 910 ml 360  360  

 Shuma ml 695 335 360  

3 Rampa 860-910 ml 630 200 200 230 

 Shuma ml 1325 535 560 230 

 

Percaktimi i kapacitetit prodhues 
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Prodhimi realizuar nga shfrytezimi i ketij vendburimi ne zonen e kerkuar do te kete si destinacion 

pasurimin ne fabrike dhe eksportin e koncentratit. Me gjendjen e rezervave prej rreth 32300 000 tone 

dhe me shtimin e mundshem te tyre mendojme te kete nje kapacitet rreth 10000 ton/vit. 

Percaktimi i jetes se minieres 

Me sasine e disponueshme te rezervave prej rreth 33300 ton dhe me shtimin e mundshem te tyre, jeta e 

minieres paraprakisht mund te shkoje rreth 8 vjet. 

Radha dhe drejtimi i shfrytezimit me grafiket perkates ne vite 

Shfrytezimi do te filloje pas rikonstruksionit te punimeve egzistuese. Sigurisht puna do te filloje me 

ngritjen e kantjerit per rihapjen e minierave, duke kompletuar me objektet siperfaqesore teknologjike 

per hapjen e punimeve minerare dhe nxjerrjen e mineralit te bakrit dhe te zinkut, sipas programit te 

hartuar nga administrata drejtuese e objekteve. 

Pas rihapjes se punimeve kryesore te minieres ne zonen e parashikuar, do te filloje riparimi dhe/ose 

ndertimi i galerive gjate shtrirjes se trupave minerale dhe riparimi apo hapja e punimeve ajrimit dhe 

transportit. 

Radha e shfrytezimit te objektit do te jete nga lart poshte, ndersa drejtimi i shfrytezimit nga qendra ne 

kufi pergjate shtrirjes se trupit. Numri i fronteve te punes mendohet te jete: 

Ne punime minerare nje front pune dhe ne shfrytezim nje front pune me kapacitet te mesem. Prodhimi i 

bakrit mendohet te kryhet sipas grafikut te meposhtem: 

 
NR 

 
Emertimi treguesit 

 
Njesia 

 
Vlera 

VITET 

1 2 3 4 5 6 

1 
Prodhim minerali 

gjithsej 
Ton/vit 33,300 

  
10,000 10,000 10,000 3,300 

1.1 Cilesi e mineralit % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

1.2 Rikuperimi ne fabrike % 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

1.3 Cilesia e koncentratit % 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

1.4 Prodhim koncentrati Ton/vit 2,886.12   9.00 1,728.0 864.0 285.1 

2 
Prodhimi i shitshem, 

koncentrat bakri 
Ton/vit 2,483 

  
9 1,486.1 743.0 245.2 

 

Pasaportat e punimeve te cpim plasjes per frontet ne kariere dhe frontet e prodhimit, llogaritja e 

punimeve te shpim plasjes 

Parashikimi i puneve te shpim plasjes eshte bere duke patur parasysh faktoret e meposhtem: 

• Domosdoshmerine e perdorimit te Lendes Plasese per rrezimin e formacioneve shkembore dhe 

te mineralit te bakrit; 

• Karakteristikat gjeomekanike te pakove te ndryshme shkembore; 

• Volumin ditor ne m3 masiv; 
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Pasaporta e shpim plasjes eshte zbatuar si per avancimin e punimeve kapitale dhe te pergatitjes ashtu 

edhe per punimet e shfrytezimit (kryesisht ne Miniere Gurthi Nr.1), pra pervoja ne kete drejtim jo vetem 

nuk mungon por edhe do te sherbeje per vazhdimesine e avancimeve dhe shfrytezimit te mineralit te 

bakrit dhe te zinkut. 

Percaktimi i lartesise se katit 

Ndarja e minieres ne horizonte, numuri dhe kuota respektive e tyre 

Hapja e punimeve minerare ne sektorin Gurth-1, eshte realizuar mbi bazen e projekteve perkatese te 

hartuara per kete qellim. Ne vendburimin e Gurthit 1, konditat e pershtatshme te relievit dhe ngjitja ne 

kuote ne menyre graduale e rruges automobilistike kane dhene mundesi qe keta sektore te hapen me 

punime horizontale nga siperfaqja, duke shfrytezuar edhe punimet e hapura nga ish ndermarja 

gjeologjike Rubik. 

Lartesia vertikale e katit eshte percaktuar 25 m, ndersa gjatesia e pjerret 35 ml, sipas niveleve te 

paraqitura ne tabelen dhe planimetrite perkatese. 

Trashesia e trupit xeheror2-8 ml 

Lartesia e nenkatit 5 – 7ml 

Trashesia e trupit qe leviz nga 2.5m ne 4m eshte e pershatetshme per kete lartesi nekati dhe e 

pranushme per sistemin qe eshte menduar te aplikohet. 

 Zgjedhja dhe pershkrimi i sistemit te shfrytezimit 

Ne zgjedhjen e sistemit te shfrytezimit me shembje nenekati dhe aty ku e kerkojne kushtet me shembje 

shtresore jane mare parasysh faktoret e meposhtem: 

• Kushtet tekniko-minerare te vendburimit 

• Te kemi varferim sa me te vogel 

Sistemi i shfrytezimit me shembje nenkati me vendosje punimesh ne dysheme te trupave, eshte zbatuar 

kryesisht ne sektorin e minieres Gurth Nr.1. 

Bazuar ne sa me siper, sistemi i shfrytezimit qe parashikohet te perdoret eshte i thjeshte me transport te 

sterilit perreth grykave te galerive perkatese, duke lejuar ne kete menyre depozitimin e sterilit ne afersi 

te minieres ne terrene (toka) jo-produktive. Disa tregues te sistemit do te jene elementet kryesor te tij: 

➢ Trashesia e trupit                              5ml 

➢ Gjatesia e bllokut                             30-40m 

➢ Lartesia e nenkatit                           7 - 8m 

➢ Gjeresia e panelit                             50m 

➢ Distanca ne mes traversave          20m 

➢ Distanca ne mes orteve                  7m 

➢ Hapi terheqes                               3.5 - 4 

➢ Koeficienti i varferimit rreth      18% 

➢ Koeficienti i humbjeve                10% 
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Percaktimi i vendit per depozitimin e sterileve, llogaritja e kapacitetit depozitues 

Sterilet e dala ne siperfaqja si rrjedhoje e hapjes se punimeve minerare dhe varferimit (shembje e 

shkembinjeve te tavanit) do te depozitohen ne shpatet e seciles galeri te sektoreve te minieres duke 

mos zone toke buke (ne pergjithesi jane toka jo-produktive per bujqesi). Shpatet jane te pershtatshem, 

te pa pyllezuar dhe jo per kullote. 

Percaktimi i llojit te ajrimit te minieres 

Specifike per sektoret e minerava te bakrit ne pergjithesi dhe per ato te Gurthit ne vecanti eshte se 

sebashku me mineralin e bakrit dhe te baker-zinkut ndodhet edhe minerali piritit me permbajtje squfuri, 

sipas raportit gjeologjik dhe faktit, eshte rreth 40%. Ne keto kushte egziston rreziku i vetndezjes se 

mineralit ne miniere, prandaj regjimi i ajrimit per keto miniera duhet te jete i drejtuar dhe efektiv. Sipas 

llogaritjeve te hollesishme te ajrimit, sipas skemes qe ajri do te hyje nga traverbanku +860 m dhe do te 

dale ne galerine +1010 m dhe do te jene ne funksion nga nje oxhak ne nivel. Ne baze te llogaritjeve 

depresioni natyror del te jete 9 mm H2O. 

Llogaritjet e sasise se nevojshme te ajrit bazohen ne dy faktore 

1. Ne baze te konsumit te L.P. 

2. Ne baze te numrit me te madh te punonjesve te ndodhur njekohesisht ne miniere. 

Pas llogaritjeve pranohet sasia me e madhe e ajrit te nevojshem. Sidoqofte ne çdo rast perpara futjes ne 

pune te puntoreve pergjegjesi teknik i turnit duhet te mati parametrat e gjendjes se ajrimit ne fronte e 

te lejoje hyrjen e puntoreve kur ato jane ne normat e lejuara nga rregullorja perkatese e ajrimit. 

Ajrimi lokal 

Ajrimi i punimeve minerare gjate avancimit do te behet me ventilatore tubolare Ajrimi me ventilatore 

lokaled te perdoret gjate hapjes se nenkatit baze ne shtrirje deri ne lidhjen me çiftine furneleve ne 

ekstremin e kundet te zones minerare te pershkruar me siper . Per traversat kryq shtrirjes ,gjatesis e te 

cilave nuk i kalon 50m, ajrimi me ventilator lokal do te jete relativisht i rralle. 

Secili front ku kryhet rrezimi, ngarkim- transporti –shkarkimi dhe mbushja e hapesirave mund te kete nje 

ventilator tubular i cili nuk do e perdoret ne çdo rast por vetem kur traversat kane gjatesi mbi 50m . 

Ventilatoret e ajrimit lokal do te jene te nje tipi me ventilatorin stacionar qendror me qellim qe te rritin 

e te zvogelojne prodhimtarine ne funksion te ketyre te fundit. 

Ne tabelen e meposhteme jane paraqitur llogaritjet per nje linje ajrimi me gjatesi 400m me tubaciion me 

diameter 600mm . 

Nga llogaritjet rezulton se per linje me parametrat e sipercituar nevoitet nje ventilator me N=14 kw . Ky 

ventilator mund te ajrose nje punim me gjatesi deri ne 420m.nevoitet nje ventilator me N=14 kw 

Rregullimi sasive te ajrit 

1. Vendosja e pritave, portave dhe hapja e projektimi per hapje e punimeve per qellime permiresimi te 

ajrimit. 
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Vendosja e portave e pritave te ajrimit si ne dhe ne te gjitha punimet qe lidhen me zonat e shfrytezimit 

ku ka hapsira te hapura 

Vendosjen e portave te ajrimit ne Rampe, ne te gjitha vendet ku behet lidhja e rampes me punime qe 

nuk funksionojne dhe kemi humbje te ajrit. 

Vendosja e pritave ne te gjitha traversat lidhese te niveleve . 

Keto punime jane projektuar ne skemen dhe planimetrine e ajrimit. 

Per te rregullur sasite e domosdoshme te ajrit ne te gjitha deget e sistemit te ajrimit te minieres duhet 

aplikuar bllokimi I pinimeve me prita rregulluese me dritare . Vetem ne deget fundore me rezistence me 

te madhe nuk duhet te behet vendosja e pritave rregullues me dritare ose perde. 

Ne fund te degeve te sistemit ne vendin pra lidhjes se ketyre punimeve me furnelet çift qe parashikohen 

te hapen per ajrimin e punimeve sipas projektit mund te vendosen prita rregulluese me perde ose dyer 

bllokuese druri. 

Ngarkimi dhe transporti i sterilit dhe mineralit 

Punimete kryesore te niveleve qe jane galerite fushore do te hapen m seksion te njejte me ate te 

rampes mbasi ato do te lejojne levizjen ne to te makinave te transportit me motor me djegje te 

brendeshme. 

Punimet ne nivel me seksion te madh do te hapen duke perdorur per shpimin e birave karela te tipit 

Simba ndersa ngarkimi i sterilit ne balle do te behet me ngarkues transpotrues ose ngarkues me ure te 

tipit me lopata alterantive. Transporti i strilit do te behet me kamiona. 

Sigurimi teknik ne proceset e punes per hapjen, shfrytezimit e objektit 

Gjate ushtrimit te aktivitetit minerar subjekti duhet te mbaje parasysh qe problemet e sigurimit teknik 

dhe te mbrojtjes ne pune jane me te rendesishmet dhe me te mprehta dhe kerkojne vleresim serioz ne 

kete miniere ku kerkohet kapacitet dhe ka probleme terreni. 

Para se gjithash meqense kemi te bejme me operacione minerare si pune me martel per shpim birash ne 

nentoke, ngarkim vagonash me lopate, armatim punimesh horizontale dhe te pjerreta me lende druri, 

transport me vagona 0.6 - 0.75 m³ ne distance jo te konsiderueshme etj., ne te gjitha operacionet do te 

punesohen specialiste me eksperience pune ne kryerjen e proceseve te ndryshme te karakterit minerar, 

dhe duhet te kualifikohen e rikualifikohen ne menyre te vazhdueshme. 

Problemet e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune jane me te rendesishmet dhe me te mprehta dhe 

kerkojne vleresim serioz, duke patur prasysh qe shfrytezimi me punime nentokesore eshte nje proces 

teknik dhe teknologjik me i veshtire se shfrytezimi me kariere. 

Ne vecanti ne te gjitha operacionet qe lidhen me punimet nentokesore duhet te zgjidhen specialiste, te 

cilet te kene punuar ne miniere. Te behet insrtuktimi i rregullt i tyre dhe rikualifikimi fillestar e periodik, 

te drejtohen nga person i kualifikuar teknik dhe te kontrollohet mbarevajtja teknike e operacioneve dhe 

e veprimeve te punonjesve ne perputhje me rregulloret e miratuara nga Ministria. 
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Gjate ushtrimit te aktivitetit minerar subjekti duhet te mbaje parasysh qe problemet e sigurimit teknik 

dhe te mbrojtjes ne pune jane me te rendesishmet dhe me te mprehta dhe kerkojne vleresim serioz. 

Drejtuesi teknik i punimeve para fillimit te punes do te zbatoje rregullat dhe normat e percaktuara ne 

Regulloren e Teknikes se Sigurimit per Minierat dhe Karierat te Vitit 1999 te hartuar nga Instituti i 

Teknollogjise Nxjerrese dhe Perpunuese te Mineraleve te miratuar me urdher te Ministrit Nr 132 date 

07.04.1999, mbeshtetur ne ligjin Minerar Shqiptar Nr.10304 dt.15.07.2010. “Per Sektorin Minerar ne 

Republiken e Shqiperise” dhe gjithe aktet e tjera normative te nxjerra per keto çeshtje. 

Rregullorja e Teknikes se Sigurimit, nga ana e drejtuesit teknik te punimeve dhe subjektit, do te zbatohet 

ne cdo proces pune te percaktuar ne plan- organizimin e kryerjes se punimeve te hartuar nga ai dhe te 

miratuar nga drejtuesit e firmes. 

• Plan organizimi i punimeve dhe pasaportat teknike te punimeve do te hartohet para fillimit te 

punimeve; 

• Plan organizimi i punes hartohet nga drejtuesi teknik i punimeve; 

• Drejtuesi teknik i punimeve ose personi i ngarkuar do te beje kontrollin teknik dhe azhornimin e 

sakte te punimeve minerare te cdo lloji per te cilat subjekti ka marre license; 

• Rradha e kryerjes do te percaktohet hollesisht ne planin e masave tekniko- organizative dhe do 

te miratohete nga pronari i firmes; 

• Ne kete plan tekniko-organizativ masat e teknikes se sigurimit do te zene vendin kryesor; 

• Drejtuesi teknik i punimeve do te kryeje instruktime te rregullta mujore e tre mujore, ku do te 

trajtohen tema te vecanta per te gjitha profesionet; 

• Punonjesit qe do te punojne ne miniere per berjen e minave, kontrollin e tavanit tepunimeve, 

ajerimit te galerive, shesheve te ngarkimit, rrugeve te transportit dhe zjarmetaret direkt ose te 

nenkontratuar do te testohen cdo tremujor kundrejt firmes. 

• Punonjesit qe do te punojne ne nentoke per berjen e minave, kontrollin e tavanit te punimeve, 

pikave te ngarkimit, rrugeve te transportit dhe zjarmetaret direkt do te testohen cdo tremujor 

kundrejt firmes dhe ne cdo fillim turni. 

• Kujdes i vecante do te tregohet ne krijimin e kushteve te punes, pastrimit te punimeve, rrugeve 

te transportit, krefjes se mureve e tavanit te vendit te punes dhe transportit. etj. 

• Do te zbatohet nje regjim i rrepte ne zbatimin e pasaportave teknike te punimeve me lende 

plasese te rrezimit te sterilit a mineralit dhe kryerjes se punimeve ne miniere, te hartuara 

praprakisht nga drejtuesi teknik i punimeve dhe miratuar nga drejtuesi i subjektit. 

• Do te zbatohet nje regjim i rrepte ne zbatimin e pasaportave teknike te punimeve te transportit 

te brendshem. 

• Do te zbatohet nje regjim i rrepte ne zbatimin e pasaportave teknike te punimeve me lende 

plasese te rrezimit, ne rastet e perdorimit te minave te shkurtera, duke parashikuar, sipas rastit, 

mbulimin e vendit me materiale te parashikuara ne pasaportat e hartuara praprakisht nga 

drejtuesi teknik i punimeve dhe miratuar nga drejtuesi i subjektit. 

• Do te zbatohet nje regjim i rrepte ne zbatimin e pasaportave teknike te punimeve me lende 

plasese, gjate kryerjes se punimeve minerare qe do te sherbejne per rrezimin e shkembit dhe 

mineralit. 
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 Organizimi dhe fuqia puntore 
 

Per perballimin e volumit te punimeve minerare dhe te prodhimit te parashikuar ne kete studim, 

miniera do te punoje me 22 dite ne muaj dhe 260 dite pune ne vit. Fuqia puntore dhe pagat e 

nevojshme per kapacitetin 10000 ton ne vit prodhim mineral bakri, 150 ml punime pergatitore dhe 

kerkim kapitale paraqitet ne tabelen e meposhteme: 

Tabla 2:  Numri i punonjesve 

Nr Profesioni 
Personel 

Drejtues 

Prodhim Punime Shuma 

1 Minatore  1 2 3 

2 Zjarrmetare  2 2 4 

3 Puntor miniere  6 4 10 

 

4 Pergjegjes turni 
n/toke 

1 
  

1 

5 Inxhinier miniere 1   1 

 
Shuma 2 9 10 19 

 

6. Informacionin per infrastrukturen e nevojshme  
per lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me uje, shkarkimet e ujerave te ndotura dhe 

rnbetjeve, si dhe informacionin per rruget ekzistuese te aksesit apo nevojen per hapje te 

rrugeve te reja;  

• Furnizimi me energji elektrike, uje dhe telefoni 

Gjate fazës fillestare nuk parashikohet të përdoren makineri dhe pajisje të ndryshme të cilat punojnë me 

energji elektrike, ndërsa më vonë për elektrokompresoret, ndriçimin etj. do të përdoret energjia 

elektrike, dhe për këtë arsye do të ndërtohet një kabinë elektrike e pajisur me transformator dhe të 

gjithë aksesorët e nevojshme. Lidhja telefonike e objektit me subjektin do të bëhet me telefona mobile 

dhe fikse. 

• Rruga automobilistike për hapjen dhe shfrytëzimin e objektit  

Për hapjen e dhe shfrytëzimin e mineralit parashikohen të rikonstruktohet rruga ekzistuese. Rruga do të 

shërbejë për lidhjen e minierës në pjesën e poshtëme ku janë zyrat dhe objekte tjera social kulturore. 

Rruga do të ketë një pjerrësi 8-12 %. Gjerësia e rrugës do të jetë rreth 5m dhe pjerrësia e skarpatave të 

saj do të jetë 70-72o. 

• Objektet industriale e të shërbimit të makinerive dhe pajisjeve 
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Në objekt nuk parashikohen të ndërtohen objekte industriale dhe të shërbimit për mirëmbajtjen e 

makinerive, ashtu dhe për ruajtjen dhe magazinimin e materialeve si dhe fabrika e pasurimit. Shoqeria 

ka te ngritur infrastrukutren e nevojshme prane qendres se minieres Spaç. 

• Objekte te tjera 

Në objekt nuk parashikohen të ndërtohen objekte të tjera si ambiente, mence –dushe garderobë, zyra 

magazina, ofiçina dhe sistemime të ndryshme në zonën . Ato jane te ndertuara ne qendren e minieres 

ne Spaç ku do të jetë qendra e sektorit. 

Investimet për objekte sipërfaqësore parashikohen të përfundojnë në fund të vitit të tretë, 

 

7. Programin per ndertimin, kohezgjatjen e ndertimit, kohezgjatjen e 

planifikuar per funksionimin e projektit 

kohen e mundshme te perfundimit te funksionimit te projektit dhe, sipas rastit, edhe fazen e 

planifikuar te rehabilitimit te siperfaqes, pas mbarimit te funksionimit te projektit;  

Sigurisht puna do te filloje me ngritjen e kantjerit per hapjen e minieres, duke kompletuar me objektet 

siperfaqesore teknologjike per hapjen e punimeve minerare dhe nxjerrjen e mineralit te bakrit dhe te 

zinkut, sipas programit te hartuar nga administrata drejtuese e objekteve.  

Ne kete faze do te sigurohen edhe furnizimet me uje per shpim, uje te pishem dhe instalimin e 

ajerfryresave per furnizimin e mjediseve te nentokes me sasine e duhur te ajrit ne frontet e punes sipas 

parametrave teknike e ligjore. 

Pas hapjes se punimeve kryesore te minieres ne zonen e parashikuar, do te filloje riparimi dhe/ose 

ndertimi i galerive gjate shtrirjes se trupave minerale. Ne kete faze do te filloje puna per pergatitjen e 

rampes se brendshme per te bere lidhjen e niveleve te shfrytezimit te trupave minerare, duke bere te 

mundur futjen ne nentoke edhe te makinerive e pajisjeve te shfrytezimit e ajrimit se bashku me ato te 

ngarkimit te mineralit e sterileve. 

Hapja e punimeve kryesore kapitale të minierës do të fillojnë në vitin e parë dhe përfundojnë tre vjet 

para mbylljes së minierës, kur fillon përgatitja e shfrytëzimit të nënkateve. 

Elementet perkates per keto punime deri ne fazen e fillimit te shfytezimit jane percaktuar qarte e me 

hollesi ne projektin gjelogo minerar. 

 

8. Lendet e para qe do te perdoren per ndertimin dhe menyra e sigurimit te 

tyre (materiale ndertimi, uje dhe energji);  
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Lëndët e para që do të përdoren për ndërtim jane materialet elektrike dhe hidraulike, lende djegese dhe 

vajra lubrifikant, uji, beton si dhe pajisje si transformator, aparaturat e ajrimit, lendet plasese (dinamit, 

kapsolla), shtylla miniere, shtanga, rrjete teli, torket, koka pobiediti, shtylla druri etj. Materialet elektrike 

do te sherbejne per riparimin e linjes elektrike si dhe per instalimet elektrike ne te gjitha ambjentet e 

sherbimit edhe ne brendesi te minieres. 

Karburanti dhe vajrat do te sherbejne per automjetet e transportit si dhe per eskavatoret. Betoni do te 

perdoret per betonimin e kanaleve te ujrave te drenazhimit, armatim ne brendesi te minieres si edhe 

per ndertime te tjera qe mund te lind nevoja.  Shtylla miniere, shtanga, rrjete teli, torket, koka pobiediti, 

shtylla druri do te perdoren per armatimin e minieres.   

Te gjitha lendet e para do te sigurohen nga subjekte private te licensuara per tregtimin e tyre. 

Uji do te perdoret per shpim dhe me pas do te lihet te denkantoje ne brendesi te minieres dhe te 

depertoje ne shtresat e nentokes ne gjendje te lire. Sasia e ujit qe do te perdoret do te sigurohet nga 

ujrat nentokesore qe do te grumbullohen ne brendesi te galerise. Furnizimi me energji elektrike do te 

behet nepermjet linjes elektrike nga fabrika Spaç. 

 

9. Informacioni per lidhjet e mundshme te projektit me projekte te tjera 

ekzistuese perreth/prane zones se projektit;  
 

Projekti i shfryteimit te zones minerare nr. 275/5, objekti Gurth 1 do te perdoret per nxjerrjen e 
mineralit te bakrit,  mineral i cili me pas do te trasportohet ne fabriken e pasurimit te ketyre mineraleve  
vetem disa km me poshte, fabrike e ndertuar vitet e fundit nga kjo kompani.  
 
Gjithashtu vendburimi Gurth 1 eshte hapur si sektor me vehte brenda vendburimit te Gurthit me qellim 
qe te administrohen me mire rezervat e bakrit te cilat perbejne ne fakt edhe pasurine me te 
rendesishme te ketij sektori.  
 
TETE ALBANIA TUNNEL & MINING sh.a ka ne perdorim aktualisht nje tjeter vendburim (Vendburimi i 

Spacit)  e cila eshte ne faze operimi. Lidhja e venburimit te kerkuar dhe ai qe aktualisht disponohet nga 

Subjekti  do ti vije ne ndihme Fabrikes se Pasurimit e cila synon te rrise fitimin e nxjerrjes se ketij 

minerali duke e pasuruar ne vend kete te fundit. Gjithashtu  zvogelon edhe impaktin mjedisor  duke 

minimizuar depozitimin e sterileve dhe trasportin masiv te mineralin ne gjendjen e tij te paster. 

 

10. Informacion per alternativat e marra ne konsiderate, per sa i takon 

perzgjedhjes se vendndodhjes se projektit dhe teknologjise qe do te 

perdoret;  
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Sic e kemi permendur edhe me larte, vendburimi Gurth 1 eshte nje vendburim ekzistues. Ku puna per 

hapjen dhe shfrytezimin e minieres ka filluar shume vite me pare. Shoqeria “ Tete Albania 

Tunnel&Mining” Sh.a eshte pajisur me Njoftim Fitues nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 

Nr.6296/2 Prot., Date 14.10.2022. Zona Minerare Nr.275/5, per objektin Gurth 1, Qarku Lezhë. 

 

11. Perdorimi i lendeve te para gjate funksionimit te aktivitetit (uji, energjia, 

lenda djegese) dhe menyra e sigurimit te tyre 
 

Nisur nga fakti qe ky aktivitet eshte aktivitet shfytezimi i burimeve natyrore, nuk perdor lende te pare 

por siguron lende te pare i cili eshte minerali i bakrit. Ky mineral i neshtrohet proceseve te tjera 

teknologjike deri ne produkt final ne nje instalim pasurimi ne zone.  

Lendet e para ndihmese qe do te perdoren gjate kohes se shfrytezimin jane lende djegese, vajra 

lubrifikant per automjetet e transportit dhe eskavatoret, lëndët plasëse, energji elektrike, uji si edhe ajer 

për ajrimin e minieres në brendesi. 

Lendet e para ndihmese si lenda djegese, vajra lubrifikant dhe lëndët plasëse do te sigurohen nga 

subjektet private te licenzuar per tregetimin e tyre. 

Sasia e ujit qe do te perdoret do te sigurohet nga ujrat nentokesore qe do te grumbullohen ne brendesi 

te galerise. Furnizimi me energji elektrike do te behet nepermjet linjes elektrike nga fabrika Spaç deri ne 

hyrjen e punimit +760 m. 

Gjate fazës fillestare nuk parashikohet të përdoren makineri dhe pajisje të ndryshme të cilat punojnë me 

energji elektrike, ndërsa më vonë për elektrokompresoret, ndriçimin etj. do të përdoret energjia 

elektrike, dhe për këtë arsye do të ndërtohet një kabinë elekt9rike e pajisur me transformator dhe të 

gjithë aksesorët e nevojshme. Lidhja telefonike e objektit me subjektin do të bëhet me telefona mobile 

dhe fikse. 

 

12. Aktivitete te tjera qe mund te nevojiten per zbatimin e projektit, si 

ndertimi i kampeve apo rezidencave  
 

Në objekt nuk parashikohen të ndërtohen objekte të tjera si ambiente, mence –dushe garderobë, zyra 

magazina, ofiçina dhe sistemime të ndryshme në zonën . Ato jane te ndertuara ne qendren e minieres 

ne Spaçit. 

Për hapjen dhe shfrytëzimin e mineralit parashikohen të rikonstruktohet rruga ekzistuese. Rruga do të 

shërbejë për lidhjen e minierës në pjesën e poshtëme ku janë zyrat dhe objekte tjera social kulturore. 
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Rruga do të ketë një pjerrësi 8-12 %. Gjerësia e rrugës do të jetë rreth 5m dhe pjerrësia e skarpatave të 

saj do të jetë 70-72o. 

 

13. Informacion per lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme per projektin, 

( ne perputhje me percaktimet e bera ne legjislacionin ne fuqi, si dhe institucionet 

kompetente per lejimin / autorizimin/ licencimin e projektit0 

Shoqeria “Tete Albania Tunnel&Mining” Sh.a eshte pajisur me Njoftim Fitues nga Ministria e 

Infrastruktures dhe Energjise Nr.6296/2 Prot., Date 14.10.2022. Zona Minerare Nr.275/5, per objektin 

Gurth 1, Qarku Lezhë. 

 

14. Kopje te lejeve, autorzimeve dhe licencave qe disponon zhvilluesi per 

projektin e propozuar 

 (ne perputhje me percaktimet e bera ne legjislacionin ne fuqi, si dhe institucionet 

kompetente per lejimin/autorizimin/licensimin e projektit.) 

 

Shoqeria “Tete Albania Tunnel&Mining” Sh.a eshte pajisur me Njoftim Fitues nga Ministria e 

Infrastruktures dhe Energjise Nr.6296/2 Prot., Date 14.10.2022. Zona Minerare Nr.275/5, per objektin 

Gurth 1, Qarku Lezhë. 

 

 

 

 

 

 

 




