
 

 

 

 

 

Përmbledhje jo teknike 

 

 

 

 

ZONA MINERARE NR. 346/8, OBJEKTI “BALLDRE” BASHKIA LEZHË, 

QARKU LEZHË 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

LËNDA 

A) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU 

PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME IMAZHE TË 

MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT; 

B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR 

NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ; 

C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË 

PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË, AJËR; 

Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS, TË 

TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, SI DHE PRODHIMIN 

E MBETJEVE; 

D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE 

TË IDENTIFIKUARA; 

DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT 

NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E 

PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË; 

E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E 

KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË GJENDJEN E MËPARSHME, 

PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT FINANCIARE TË 

PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN; 

Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE 

NË MJEDIS; 

F) NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËR-KUFITAR (NËSE PROJEKTI KA 

NATYRË TË TILLË). 

 

  



A. NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU 

PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME IMAZHE TË 

MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT; 

Zona minerare Nr.346/8 objekti i gurit gelqeror “Balldren” Lezhë, e cila ka një sipërfaqe prej 

0.082 km² ndodhet ne Bashkine Lezhë.  

Bashkia Lezhë shtrihet në krahinën malore-qëndrore dhe ultësirën perendimore. Relievi në këtë rajon 

prezanton kontraste të theksuara të të gjitha llojeve si bregdetar, fushor, kodrinor, malor, alpin etj me një 

alternim ndërmjet tyre si në asnjë rajon tjetër të vendit, ku deti, fusha dhe malet janë shumë pranë njëri 

tjetrit.  

Ajo ka një pozicion të favorshëm gjeogafik në Shqipëri, dhe ndodhet në kryqëzatën e të gjitha arterieve 

të transportit duke shërbyer si nyje lidhëse veri-jug dhe lindje-perëndim. Lartësia mesatare mbi nivelin 

e detit të rajonit të Lezhës është 413 m, ajo maksimale 2121m (maja e Kunorës Mirditë) dhe minimale -

4 deri -6 m (Knallë, Torovicë, Kakarriq, Tresh etj në Lezhë). Elementët fiziko-gjografike të territorit të 

Lezhës, gërshtuar me njëri-tjetrin, florën dhe faunën dhurojnë peisazhe dhe bukuri mahnitëse që 

stimulojnë kryesisht zhvillimin e agrobiznesit dhe atë të turizmit në këtë rajon, si dy burime të 

rëndësishme të ardhurash për rritjen e mirëqenies dhe prosperitetit të banorëve të këtij rajoni dhe 

zhvillimin e tij.  

Sipërfaqja ku ndodhet objekti i gëlqerorit, është pjesë e Malit të Kakarriqit, i cili në tërësi 

karakterizohet nga bimësi e ulët me sipërfaqe të konsiderueshme me mungesë bimësije. 

Përsa i takon sipërfaqes së zoës minerare nr 346/8 objekti i gurit gelqeror “Balldren”, kemi të 

bëjm[ me nj[ me mungesë bimësije, kjo për shka dhe se një pjesë e saj ka qenç onjekt I 

veprimtarisë minerare të para disa viteve. 

Në pjesën tjetër takohet bimësi me ulët në formë bari si dhe disa shkurre shumë të ulta dhe të 

rralla për nga vendosja në sipërfaqe. 

 



Pamje nga sipërfaqja e zonës minerare konkuruese Nr. 346/8. Gelqerore (ngjyre te hapur) dhe 

dolomite (me te erret) te Cr2 ne Balldre. 

 

 

 

Pamje satelitore e zonës minerare nr 346/8, objekti i gëlqerorit Balldre 

Objekti i gëlqerorit, ndodhet në hartat topografike të shkallës 1:25000 me nomenklaturë K-

34- 76-A-c (GJADRI). kufizohet nga koordinatat e dhëna në tabelën e mëposhtme. 

Tabela Nr 1. 

Koordinatat e zones minerare nr. 

346/8 Objekti “Balldre” Lezhë 

Nr X Y 

1 4635567 

 
4385398 

2 4635802 

 
4385183 

3 4636000 

 
4385345 

4 4635744 

 
4385569 

Siperfaqja = 0.082 km² 

  

Zona minerare Nr 

346/8 



Harta topografike e objektit Balldre, sh. 1:25000 

 



 

B. INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E 

KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ; 

Sipërfaqja e zonës minerare nr 346/8 objekti Ballder, është pjesë e shpatit lindor të malit të 

Kakarriqit, i cili ka një kend rënije nga 25 deri 35°, kën di cili favorizon lëvizjen e ujrave të 

rreshjeve nga lart poshtë, dume mos mbajtur ujë. 

Gjithashtu për vetë natyrën e formacioneve që përbëjnë këtë mal, nuk konstatohet infiltrim të 

ujrave sipërfaqsor në nëntokë. Kjo gjë bën që në sipërfaqen e zonës minerare nr 346/8 nuk ka 

burime sipërfaqsor dhe nëntosor të ujrave. 

Përsa i takon zonës rres objektit minerar dhe më gjërë vëremë një shumllojshmëri të ujrave, 

konkretisht, në teritorin e Bashkisë Lezhë, ujëmbledhësi kryesor është lumi Gjadër, degë e lumit 

Drin në të cilin derdhen disa përrenj dhe proska si përroi i Kakarriqit, përroi Lugu i Zi etj. 

LUMI GJADËR 

Është degë e lumit Drin. Ka më shumë karakteristikat e një lumi torencial. Sipërfaqja e pellgut të tij 

ujëmbledhës është 199 m2. Karakterizohet nga një reliev kodrinor, me lartësi mesatare 422 m mbi 

nivelin e detit 

Harta hidrologjike Shk.1:2000, Objekti Balldren Lezhë 

Sasia mesatare vjetore e rreshjeve që bien në këtë pellg ujëmbledhës është rreth 1900 milimetra 

në vit. Ato përbëhen kryesisht nga rreshje shiu dhe rreshje bore. Prurja mesatre vjetore që ky 



lumë derdh në lumin Drin është 8,80 m3/sek. Lumi Gjadër, sikurse dhe Drini, nuk ka qenë ai që 

është sot. Në mesjetë dhe deri në vitin 1950, Gjadri merrte drejtimin e perëndimit dhe nëpër 

fushën e Zadrimës, mbi qytetin e Lezhës i bashkonte ujrat e tij me ato të Drinit të Lezhës. Vënia 

në jetë pas vitit 1950 e projektit për bonifikimin e fushës së Zadrimës, bëri që ky lumnë të 

largohej poërfundimisht nga kjo fushë. Me anë të pritave dhe të argjinaturës së Gjadrit ai u 

devijua dhe ujrat e tij u derdhën në lumin Drin, nën grykën e Vaut të Dejës. 

 GJIU I DRINIT DHE ZONA E TIJ BREGDETARE 

Gjiu i Drinit shtrihet ndërmjet grykëderdhjes së Bunës në Veri dhe Kepit të Rodonit në Jug. Ka 

gjatësi maksimale rreth 30 km dhe gjerësi rreth 20 km. Është nëj gji relativisht më i thellë se 

gjiret e tjerë shqiptarë të Adriatikut. Izobati 10 m ndodhet 600 deri 1500 m larg vijës së bregut. 

Nga pikëpamja gjeomorfologjike gjiu përfaqëson një zonë tipike depozitimi, i formuar nga lënda 

e ngurtë që ka pas sjellë lumi Drin dhe lumenjtë Buna e Mat. Në pjesën qendrore të këtij gjiu 

dedhte ujrat e tij Drini dhe më pas Drini i Lezhës. Valët  maksimale në këtë gji arrijnë 3 deri 3,8 

m ndërsa amplituda e baticë-zbaticës është 30 deri 40 cm. Temperatura mesatre vjetore e ujit në 

gjiun e Drinit është 17,70C. Ajo mbrin vlerat më të larta në muajt korrik, me një mesatare porej 

23,70C dhe më të ultat në muajin shkurt, me një mestaare prej 11,6 o C. Numuri i ditëve me diell 

është 321 ditë në vit. Kripshmëria e ujrave është 36 deri 39 për mijë. Në brendësi të gjiut ndodhet 

qyteti dhe porti i Shëngjinit. Plazhi i tij me ujin dhe rërën e pastër, është nga më cilësoret për 

banjo uji, dielli dhe rëre. 

LAGUNAT 

Element përbërës dhe shumë i rëndësishëm i sistemit hidrografik të Lezhës janë dhe lagunat. Në 

grykëderdhjen e lumit Drin, në anën e djathtë të rrjedhjes, ndodhet laguna e Kënallës, më e thella 

nga lagunat shqiptare buzë detit Adritik, me sipërfaqe 0,201 km2 dhe thellësi maksimale 13-14 

m. më në jug, po gjatë bregut të djathtë të Drinit ndodhet laguna e Merxhanit, me sipërfaqe rreth 

3 km2 dhe thellësi mesatare 0,75 m. Thellësia maksimale e saj është 1,30 m. në bregun e majtë të 

grykëderdhjes ndodhet laguna e Vainit, me sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 9 km2 dhe thellësi 

mesatare 0,70 m. thellësia maksimale e sja mbërrin 1,30 m. Këto laguna, së bashku me ligatinat 

që i rrethojnë, përbëjnë ekosisteme shumë të rëndësishme që formojnë një zinxhir abitatesh, të 

një biodiversiteti të larmishëm, me vlera të veçanta. 

HIDROGJEOLOGJIA. 

Në ndërtimin hidrogjeologjik të territorit të Bashkisë Lezhë marrin pjesë shkëmbinj të tipeve të 

ndryshme në porozitet dhe ujëmbajtje. Klasifikimi i akuiferëve është bërë sipas mënyrës së 

qarkullimit të ujit nëntokësor. Sipas këtij kriteri akuiferët do të ndahen në: 

- Shkëmbinj me porozitet çarje-karst me ujëpërshkueshmëri tepër të ndryshueshme nga shumë 

e lartë deri në shumë e ulët. Zona në studim i përket Akuferit të Kakarriqit. 

Akuiferi i Kakarriqit Ka një sipërfaqe prej 23.4 km2, ndodhet në pjesën veriperëndimore të 

Lezhës, ka një shtrirje me drejtim veriperëndim-juglindje me gjatësi rreth 18 km. Përfaqësohet 

nga formacione shkëmbore karbonatike (gëlqerorë me rudiste dhe të dolomitizuar) të Cr2 dhe 

gëlqerorët shtresore të Eocenit të mesëm. 

Si zonë ushqimi për këtë akuifer shërbejnë rreshjet atmosferike të cilat në zonën e Lezhës arrinë 

deri në 1700 mm në vit. 



Në pjesën perëndimore të akuiferit, buzë kënetës drenon Burimi Nr.397 me Q=7 l/s me cilësi jo 

të mira fiziko-kimike për tu pirë për shkak të përmbajtjes së kripës. Nga ana hidrokimike ujërat 

janë të tipit HCO3-Ca-Cl. 

Shkëmbinj të shkrifët me porozitet ndërkokrrizor me ujëpërcjellëshmëri shumë të lartë-të lartë. 

Këto janë edhe më të rëndësishmit lidhen me depozitimet kuaternare aluviale të grykëderdhjes së 

Lumit Mat. Ky lum shërben si ushqyesi kryesorë i të dy akuiferëve me porozitet ndërkokrrizorë 

dhe ujëpërcjellëshmëri shumë të lartë- të lartë. Zhavoret aluviale në këto akuifer kanë përhapje të 

madhe si në plan ashtu edhe në thellësi. 

Fillon që nga bregu i djathtë i rrjedhës së Lumit Mat (tek Ura e Matit ku kalon autostrada) në jug 

dhe  

Harta hidrogjeologjike Shk.1:200 000, Objekti Balldre. 

shkon deri tek Hoteli i Gjuetisë. Në afërsi të shtratit të Lumit Mat, trashësia e zhavoreve arrin  

deri në 175 m, ndërsa më në veri, në  lindje apo perëndim ky tregues ndryshon.  

Trashësia e zhavoreve në lindje të rajonit, zvogëlohet deri në pykëzimin e tyre dhe në ndonjë rast 

si në Manati, ato kontaktojnë direkt me shkëmbinjët rrënjësorë. Kjo ligjësi vërehet edhe në 

drejtimin verior të fushës së Lezhës dhe konkretisht rreth 3 km në jug të Shëngjinit zhavoret 

zevendësohen nga suargjilat dhe surërat.  

Në pjesën verilindore të Ishullit të Shëngjinit zhavoret kontaktojnë me gelqerorët e strukturës 

antiklinale të Rrencit. Në dalje të Lumit Mat zhavoret ujëmbajtëse të tijë  në  Milot dalin në 

sipërfaqe dhe duke shkuar drejt perëndimit, veriperëndimit dhe veriut zhyten nën mbulesën 

suargjilore-suranore e ranore, duke formuar shtresat ujëmbajtëse zhavorore me presion. Pikërisht 

kjo lidhje direkte e zhavoreve të shtratit të sotem me zhavoret e varrosura përcakton edhe 

fizionominë e ketijë akuiferi të madh ujëmbajtës.  

Mbulesa suargjilore- suranore dhe ranore ka trashësi të ndryshme në lidhje me distancen nga 

rrjedha e Lumit Mat. Në afërsi të rrjedhës mbulesa pothuaj mungon fare ose ka trashësi më pak 

se 2-3 m, ndërsa në drejtimin veriperëndimor të fushës së Lezhës rritet deri në 62 apo në 64 m.  

Në akuiferin e Lezhës zhavoret në afërsi të lumit kanë trashësinë maksimale që shkon mbi 175 

m, ndërsa duke u larguar nga shtrati në drejtimin veriperëndimor, brënda zhavoreve në intervale 



të ndryshme shfaqen suargjilat. Këto të fundit në drejtimin drejt detit e rrisin trashësinë e tyre 

deri sa zevendësojne plotësisht zhavoret. Suargjilat duke qenë brenda pakos së zhavoreve i 

ndajnë këto në disa horizonte ujëmbajtëse të veçanta me lidhje hidraulike. Nisur nga ky fakt 

zhavoret i ndajmë në dy horizonte ujëmbajtëse, të sipërmin deri në thellësine 150 m dhe në 

horizontin e poshtëm që shtrihet nën këtë thellësi. Ky kufi përputhet në të njëjten kohë me 

kufirin midis ujërave të freskëta me mineralizim nën 1 gr/l dhe ujërave të kripëzuara me 

mineralizim mbi 1 gr/l.  

Afër rrjedhës së Lumit Mat kufiri midis ujërave të freskëta dhe të kripura hiqet më poshtë 

thellësisë 150m, ndërsa në drejtimin veriperëndimorë ai hiqet në nivel më të cekët, zakonisht 80-

100 m. Pjesa e sipërme e ketijë horizonti ujëmbajtës shfrytëzohet për furnizimin me ujë të 

pishëm të banorëve. Suargjilat, që ndajnë pakot e zhavoreve në disa shtresa, kanë trashësi nga 1-

2 m e deri në 30 e 40 m. Zhavoret e shtresës së sipërme përbëhen kryesisht nga fraksioni 

zhavoror mbi 10 mm dhe më pak prej zhuresh 2-5 m. 

C. NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS 

TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË, AJËR; 

Çdo aktivitet qe zhvillohet ne mjedis shoqerohet me pasoja dhe ndikime ne mjedis qe jane pjese e 

atij kompromisi qe subjekti jone ka zgjedhur per t’u zhvilluar. Megjithate e rendesishme është qe 

te kuptohet natyra e ketyre proceseve, forma e shfaqjes se tyre dhe me analitikisht ndikimet e çdo 

operacioni te kryer, sidomos mbi burimet natyrore te parinovueshme. 

Industria minerare është shume e rendesishme ne eknomine e nje vendi, por ajo shoqerohet edhe 

me ndikime mjedisore negative te cilat ne disa raste mund te jene te pashmangshme. Shume prej 

ndikimeve negative mjedisore mund te minimizohen permes nje planifikimi te kujdesshem 

mjedisor dhe aplikimit te teknikave dhe teknologjise se parandalimit te ndotjeve. 

Vleresimi i ndikimeve te mundshme si pasoje e veprimtarise behet duke u nisur nga nje sere 

faktoresh qe lidhen me natyren e veprimtarise, teknologjine e perdorur, menyren e operimit, 

sasine e energjise, lendet e para te perdorura dhe mbetjet e gjenerura, te gjitha keto ne kontekstin e 

mjedisit fizik, biologjik dhe socio-ekonomik. 

Kur flasim per shfrytezim te resurseve minerare duhet te marrim ne konsiderate perdorimin e 

makinerive te renda, te eksploziveve si dhe zhvendosjen e transportin e sasive te medha te 

mineralit nga nentoka. 

Bazuar ne menyren e propozuar per shfrytezim ndikimet me thelbesore mund dhe duhet te 

analizohen sipas fazave te veprimtarise. 

Nga funksionimi i ketij aktiviteti, nuk ka dhe nuk vleresohen ndikime negative ne biodiversitet, 

mjedisin biologjik tokesor, mjedisin social-ekonomik, qe shkaktojne ndryshimet kliLezheike, 

ndikimet nderkufitare e tjere. 

Ndikimet negative të zbatimit të projektit lidhen direkt me sipërfaqen e zones minerare, me 

sipërfaqen e prekur nga punimet e hapjes dhe shfrytëzimit dhe me sipërfaqen e vend depozitimit 

të mbetjeve minerare. 

a Demtimi i siperfaqes se tokës, Erozioni gjatë hapjes dhe kryerjes se punimeve dhe Masat 

per dëmtimet të sipërfaqes se tokes nga operacionet e gërmimit 

 Sasia e dheut mund te sistemohet pergjate rruges dhe te perdoret per qellime 

rehabilitimi ne faza te ndryshme te shfrytezimit ose per rehabilitimin e rrugeve dhe 



siperfaqeve te demtuara ne perfundim te shfrytezimit te minieres. 

 Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne siperfaqe. Pergjate segmenteve 

rrugore ne varesi te terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen kanale anesore qe do 

te ndalim forcen gerryese te ujrave te reshjeve, ndersa pergjate perimetrit te sheshit te 

depozitimit te mineralit do te hapen kanale perimetrike kufizuese qe do te frenojne 

gerryerjen dhe transportin e tokes sipas gradientit te pjerresise nga ujrat 

siperfaqesore. Ne pjese te veçanta do te shihet mundesia e mbjelljeve te fidaneve pyjore 

te pershtatshem per zonen fitokliLezheike. 

 Per parkimin e makinerive dhe automjeteve dhe kryerjen e sherbimeve te 

mirembajtjes do te shfrytezohen vendet e caktuara. 

 Makinerite e shfrytezimit dhe transportit do te kontrollohen per gjendjen e tyre 

teknike dhe nese konstatohen pjese te amortizuara qe mund te rrjedhin lubrifikante do 

te zevendesohen me te reja. Ne rast te ndonje aksidenti dhe rrjedhjeve aksidentale te 

lendeve ndotese ne mjedis do te merren masa per pastrimin e menjehershem te 

tokes se ndotur e cila do te depozitohet ne nje kazan te posatshem metalik ose prej 

betoni per t’u djegur me pas. 

b. Demtimi i flores, faunes dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese. 

Ne zonen e shfrytezimit nuk ka ndonje lloj ose specie flore apo faune qe mbrohet me sataus te 

veçante 

. Flora dhe fauna lokale nuk do te preket nag shfrytezimi, mbasi siperfaqja e objekti është 

pothuajse e zhveshur nga bimesia. Megjithate shoferet do te udhezohen te bejne kujdes gjate 

transportit ne zona pyjore per te mos shtypur kafshe qe mund te jene ne mes te rruges. Shoferet 

duhet te spostojne kafshet pastaj te vijojne udhetimin. 

c. Shkarkimet e ujrave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurLezhe, emetimi i gazrave nga 

pajisjet, mjeteve motorike dhe makinerite, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve 

plasëse dhe masat perkatese; 

 Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne siperfaqe. Pergjate segmenteve 

rrugore ne varesi te terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen kanale anesore qe do 

te ndalim forcen gerryese te ujrave te reshjeve. 

 Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete vetem ajo 

teknologjike dhe jo e avarive. Ato duhet te perdoren me efiçence dhe te minimizohet 

koha gjate se ciles mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te kene ne gjendje 

funksionale filtrat e tyre teknologjike te kapjes se grimcave (skapamentot e makinerive 

kane nje jastek te posatshem per kete gje). Do te perdoret nafte me permbajtje te ulet 

squfuri. Transporti i Lezheerialeve te behet me mjete te pastra nga balta dhe te 

mbuluara nese rruget kalojne prane ose neper qendrat e banuara. Te menjanohet renia e 

borive te automjeteve nga shoferet per te mos krijuar zhurme dhe stres tek banoret. 

Qarkullimi i kamioneve ne qendrat e banuara te behet me shpejtesi te ulet gje qe 

shmang jo vetem aksidentet por edhe krijimin e pluhurave. 

 Gjate shfrytezimit nuk duhet te demtohen siperfaqe te panevojshme si pasoje e 

mosplanifikimit te sakte apo e neglizhences se punetoreve qe mund te presin 

peme apo te shkaktojne zjarre dhe demtojne pejsazhin dhe bimesine e zones 



 Gjate shfrytezimit te objektit parashikohet perdorimi i lendes plasese me pak se 1 ton 

/vit . Ne projekt jane parashikuar te gjitha masat mbrojtese si per flakerimin e coprave , 

valen sizmike dhe zhurLezhe . Ndikimi i perdorimit te lendes plasese do te jete i 

pakonsiderueshem 

d. Ndikimi në infrastrukturën e zonës së objektit dhe masat perkatese. 

Aktiviteti i transporti qe do te kryet nga subjekti i shfrytezimit nuk e rendon trafikun aktual ne 

rrugen ekzistuese, mbasi numri i kamionave qe do te kalojne ne te është i vogel. 

Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË 

MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, SI 

DHE PRODHIMIN E MBETJEVE; 

Ujerat e ndotur. 

Sic eshte trajtuar dhe me lart, brenda zones te lejuar per shfrytezim dhe fronteve te punes nuk ka 

ujra siperfaqesor apo ujra nentokesor. Kurse ne siperfaqe ku do te zhvillohet aktiviteti mund te 

kete ndotje te derdhjeve pa dashje te vajrave dhe karburantet e automjeteve. Perdorimi i ujit ne 

kete objekt do te jete vete gjate muajeve te veres per lagien e territorit dhe minimizimin e sasive 

te pluhurit ne atmosfere 

Gazet 

Referuar natyres se procesit nuk kemi sasi gazesh te shkarkuar ne atmosfere. Gazet prej mjeteve 

te punes jane ne intervale kohore te shkurtra , brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim 

negativ ne  mjedisin perreth. Këto lloj mjetesh emetojnë sasira gazesh të cilat janë rezultat i 

punës së motorrave me djegie të brendëshme, brënda normave të lejuara. Këto mjete para se të 

vihen në punë janë objekt i kontrolleve teknike vecanërisht për emetimet e gazta. 

Zhumra 

Zhurma e mundeshme nga teknologjia e perdorur. Burimet e zhurmave jane ne siperfaqe. Cdo 

burim perhap vale zhurme. Fusha akustike qe rezulton varet nga karakteristikat e absorbimit dhe 

reflektimeve te te gjitha pengesave ekzistuese, ndermjet burimit dhe receptorit. Energjia 

zvoglohet per gjate rruges si rezultat i absorbimit te siperfaqeve, divergjences gjeometrike dhe 

absorbimit atmosferik. 

Prodhimi i mbeturinave dhe depozitimi i tyre, qe krijohen gjatë hapjes dhe shfrytëzimit të 

objektit. 

Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve apo ambalazhet do te grumbullohen 

neper thase te posatçem dhe do te transportohen drejt drejt qendrave me te aferta te 

banuara per menaxhim nga sektoret perkates te pushtetit lokal. Filtrat dhe vaji lubrifikant te 

perdoruar do t’u jepen subjekteve qe merren me riciklimin e tyre dhe qe aktualisht operojne 

edhe ne Shqiperi (Ministria e Mjedisit posedon nje liste te subjekteve riciklues) 

Për të parandaluar ngritjen e pluhurit në stinën e thatë, gjatë transportit, do të bëhet spërkatja me 

ujë e rrugës ku lëvizin mjetet e transportit, si dhe do tu kërkohet drejtuesve të mjeteve të 

transportit që, mjetet e transportit të ecin me shpejtësi të vogël, 20-30 km/orë 

 Do te piketohen dhe hapen kanalet e drenazhimit ne siperfaqe. Pergjate 

segmenteve rrugore ne varesi te terrenit dhe kushteve te tokes do te hapen 

kanale anesore qe do te ndalim forcen gerryese te ujrave te reshjeve. 



 Manikerite duhet te mirembahen teknikisht qe zhurma e tyre te jete vetem ajo 

teknologjike dhe jo e avarive. Ato duhet te perdoren me efiçence dhe te 

minimizohet koha gjate se ciles mbahen ndezur motoret. Skapamentot duhet te 

kene ne gjendje funksionale filtrat e tyre teknologjike te kapjes se grimcave 

(skapamentot e makinerive kane nje jastek te posatshem per kete gje). Do te perdoret 

nafte me permbajtje te ulet squfuri. Transporti i materialeve te behet me mjete 

te pastra nga balta dhe te mbuluara nese rruget kalojne prane ose neper qendrat e 

banuara. Te menjanohet renia e borive te automjeteve nga shoferet per te mos krijuar 

zhurme dhe stres tek banoret. Qarkullimi i kamioneve ne qendrat e banuara te 

behet me shpejtesi te ulet gje qe shmang jo vetem aksidentet por edhe krijimin e 

pluhurave. 

 Gjate shfrytezimit nuk duhet te demtohen siperfaqe te panevojshme si pasoje e 

mosplanifikimit te sakte apo e neglizhences se punetoreve qe mund te presin 

peme apo te shkaktojne zjarre dhe demtojne pejsazhin dhe bimesine e zones 

 Gjate shfrytezimit te objektit parashikohet perdorimi i lendes plasese me pak se 1 ton 

/vit . Ne projekt jane parashikuar te gjitha masat mbrojtese si per flakerimin e 

coprave, valen sizmike dhe zhurmat . Ndikimi i perdorimit te lendes plasese do te 

jete i pakonsiderueshem 

Përsa i përket mbetjeve, veprimtaria minerare nuk shoqërohet me mbetje, mbetjet e kësaj 

veprimtarije janë mbetjet minerare, të cilat janë pjesë e shkëmbinjve që bërbëjnë vend burimin 

dhe zonë. Ato janë mbetje minerare të pa dëmshme, sepse janë pjesë që përbën formacionet 

shkëmbore dhe do të përdoren në proçesine e rehabilitimit progresiv të karrierës. 

D. INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE 

NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA; 

Referuar veprimtarisë minerare dhe llojit të ndikimeve negative në mjedis nga kjo veprimtari, 

rezulton se kohëzgjatja e mundhsme e ndikimeve negative të identifikuara, është e barabartë me 

kohën e veprimtarisë minerare, d,m,th, sa do të jetë jeta e lejes minerare. 

Kjo gjë do të jetë për të gjithë sipërfaqen e lejes minerare, ndërsa referuar pjesë të veçanta të 

sipërfaqes së lejes kokretisht, shfrytëzimit me karrierë, kohëzgjatja e ndikimeve negative do të 

jetë e barabartë me kohën deri sa të bëhet rehabilitmi progresiv i sipërfaqes së prekur. 

Konkretisht nëse në shkallën e sipërme të karrierës, Objekti Balldre, kuota +15 m, shfrytëzimi do 

të zgjasë 1 vit dhe pasi të mbarojë do të fillojë shfrytëzimi në shkallën e mëposhtme kuota +30 

m, meqënëse do të bëhet rehabilitim progresiv, shkalla në kuotën +40 m, do të fillojë të 

rehabilitohet, duke i dhënë fund ndikimeve negative në këtë shkallë karriere. 

Gjate fazes normale te operimit te projektit nuk do te kete emetime te gazeve, lengjeve, mbetjeve 

toksike, helme te ndryshme dhe substanca te tjera te demshme, te cilat mund te ndikojne 

negativisht ne shendetin e punonjesve, banoreve dhe mjedisin perreth, floren dhe faunen e zones, 

burimet ujore. Shfrytezimi gurit gelqeror me kariere eshte nje proces i thjeshte pune me nxjerrje 

e mineralit, ngarkim te prodhimit me eskavator dhe transport me kamione. Meqenese nuk do te 

perdoren ne procesin e shfrytezimit lende te demshme, nuk do te kete shkarkime te lendeve 

kimike te demsheme per mjedisin ne ajer, toke dhe uje. Siperfaqja qe do t’i nenshtrohet 

shfrytezimit nuk eshte toke bujqesore produktive. Ushtrimi i aktivitetit ne kete siperfaqe nuk 

ndikon negativisht ne cilesine dhe sasine e tokes bujqesore.  



Ndikimet negative të identifikuar më sipër, të cilat ndikojnë vetëm në sipërfaqen e objektit, do të 

kenë një kohëzgjatje të shkurtër, shfrytëzim deri në rehabilitim, normalisht për secilën shkallë 

deri në 1 vit e jo më shumë. 

Meqënëse në këtë objekt do të zbatohet rehabilitimi progresiv, ky proçes e shumta mund të 

zgjasë dhe një vit pasi të përfundojë veprimtaria minerare, pra një vit pas afatit të lejes minerare. 

Në përfundim të afatit të lejes minerare, e gjithë sipërfaqja e prekur do të jetë e rehabilituar duke 

i dhënë fund kohëzgjatjes së mundhsme të ndikimeve negative të identifikuara. 

DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT 

NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA 

VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË 

TË; 

Zona minerare Nr.346/8 objekti i gurit gelqeror “Balldren” Lezhë, e cila ka një sipërfaqe prej 

0.082 km² administrativisht ndodhetbën pjesë në Njësinë administrative Balldre, Bashkia Lezhë, 

Qarku Lezhë. 

Ajo, ndodhet në hartat topografike të shkallës 1:25000 me nomenklaturë K-34- 76-A-c 

(GJADRI). kufizohet nga koordinatat e dhëna në tabelën e mëposhtme. 

Tabela Nr 1. 

Koordinatat e zones minerare nr. 

346/8 Objekti “Balldre” Lezhë 

Nr X Y 

1 4635567 

 
4385398 

2 4635802 

 
4385183 

3 4636000 

 
4385345 

4 4635744 

 
4385569 

Siperfaqja = 0.082 km² 

  



Harta topografike e objektit Balldre, sh. 1:25000 

 



Nisur nga lloji i veprimtarisë, minerare si dhe nga mënyrat e hapjes dhe shfrytëzimit si dhe nga 

proçeset teknologjike, rezulton, se shtrirja e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis, 

e cila nënkupton distancën fizike nga vendndodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara që 

përfshihen në të, nuk do ti kalojë kufijtë e përcaktura me koordinata të dhëna sipas tabelës së 

mëspërme. 

Jo vetëm kaq por ndikimet negative nuk shtrihen në të gjithë sipërfaqen e zonës minerare, por 

vetëm në ato pjesë të sipërfaqes së zonës minerare, ku do të hapen dhe shfrytëzohen karrierat,  

Përsa i takon sipërfaqeve që nuk bëjnë pjesë në sipërfaqen e zonës minerare nr 346/8, ato nuk do 

të ndikohen nga do të preken nga veprimtaria minerare, për rrjedhojë nuk do të jenë nën 

ndikimin negativ. 

 

E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË 

E KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË GJENDJEN E 

MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT 

FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN; 

 

Sipërfaqja e zonës minerare nr 346/8, objekti Balldre, vite më parë ka qenë objekt t veprimtarisë 

minerare, për pasojë aty janë marrë sasira të konsiderueshme të gëlqerorit dhe nuk janë zbatuar 

proçeset e rehabilitimit dhe mbylljes së karrierës. 

Bazuar në kuadrin ligjor minerar dhe mjedisor, sipërfaqet të cilat janë objekt i veprimtarisë 

minerare, duhet të rehabilitohen pa kusht në përfundim të veprimtarisë dhe të kthehen në 

gjëndjen e mëparshme. 

Mënyrat dhe metodat për rehabilitim përcaktohen me akte nën ligjore të dy fushave minerare dhe 

mjedisore, por për rehabilitimin e sipërfaqeve të prekura nga aktiviteti minerar, hapje dhe 

shfrytëzim me karrierë, subjektet janë të detyrauara që të zbatojnë, udhëzimin e dy ministreve, 

konkretisht: 

UDHËZIM I 

PËRBASHKËT Nr. 19, 

datë 24.8.2022 

PËR MIRATIMIN E FORLEZHEIT STANDARD PËR HARTIMIN E 
PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT NË VEPRIMTARITË 
MINERARE 

 

Të ministrave  

 

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE 

ENERGJISË 

Belinda Balluku 

MINISTËR I TURIZMIT DHE MJEDISIT 

 

Mirela Kumbaro Furrxhi 



 

 

Në këtë udhëzim, i cili do të paraprijë proçeseve të , përcaktohet që plani i rehabilitimit të 

sipërfaqeve të prekuar nga veprimtaria minerare për shfrytëzim me qiell të hapur, karrierë, të jetë 

progresiv. Konkretisht në rastin e shfrytëzimit të karrierës, objekti Balldre, shfrytëzimi do të 

fillojë nga lart poshtë, në kuotën +60 m, do të bëhet me shkallë çdo 10 ml, pra pasi të përfundojë 

shfrytëzimi në kuotën +60 m, do të fillojë shfrytëzimi në shallën e mëposhtme, në kuotën +50 m, 

dhe në të njëjtën kohë do të bëhet rehabilitimi i shkallës +50 m. Kjo mënyrë shfrytëzimi dhe 

rehabilitimi do të vazhdojë dhe për shkallët e mëposhtme, +15 m e në vazhdim. 

Në këtë mënyrë realizohet rehabilitimi progresiv i sipërfaqeve të prekura nga shfrytëzimi 

minerar. 

Plani i monitorimit të mjedisit 

Ne pergatitjen e programit te monitorimit është menduar qe te perzgjidhen per t’u monitoruar nga 

vete kompania ata elemente qe realisht mund te indentifikohen, maten, regjistrohen dhe 

komunikohen ne organet e administrimit te mjedisit (ARM). Te dhenat cilesore, sipas tabeles do 

te hidhen ne nje regjister qe administrohet nga vete kompania dhe do te dorezohen ne ARM-ne e 

qarkut sa here te kerkohet, sipas procedurave ligjore dhe rregulloreve. Me poshte jepen disa 

indikatore te cilet duhen monitoruar per te vleresuar suksesin dhe matur realizimin e objektivave 

mjedisore te projektit. Interpretimi i nje gjendje te caktuar mjedisore duhet bere ne lidhje te 

ngushte me fazen ne te cilen gjendet zbatimi i projektit. Duhet kuptuar se nje gjendje e 

perkeqesuar e mjedisit ne nje faze te caktuar te zbatimit e cila është faze tranzitore dhe jo tregues 

absolut i realizimit te objektivave te projektit. 

 

Elementet e monitorimit te veprimtarise 

Nr Elementi i monitorimit Frekuenca 

1. Monitorim i zhurmave dhe pasojave te plasjeve ne miniere Vazhdueshem 

2. 
Monitorimi i biodiversitetit ne zonen rreth objektit 

te shfrytezimit Vazhdueshem 

3. 
Monitorimi i pluhurave ne objekt dhe gjate transportit Gjate stines se 

thate 

4. 
Monitorimi i gjendjes se mekanikes dhe mundesise per 

rrjedhje dhe ndotje Vazhueshem 

5. 
Monitorim i faktoreve qe shkaktojne rreziqe natyrore 

dhe humane Vazhdueshem 

 

Efikasiteti i masave te Planit te Menaxhimit do te vleresohet nga rezultatet e tij konkrete ne 

terren nepermjet monitorimit te vazhdueshem. Plani i Menaxhimit do te permiresohet dhe 



pershtatet ne te ardhmen ne varesi te kerkesave praktike. 

Subjekti do te kujdeset per administrimin e çdo informacioni qe lidhet me ushtrimin e 

veprimtarise. Administrimi i te dhenave konsiderohet shume i rendesishem per menyren e 

operimit te subjektit dhe do te perdoret per te permiresuar efiçencen e çdo mase te 

parashikuar per zbutjen e ndikimeve ne mjedis dhe ne teresi. Per mbajtjen e te dhenave do te 

perpilohet nje regjister i veçante, fushat e te cilit te mbulojne te gjithe llojin e informacionit 

te mbledhur qe lidhet me aktivitetin e minieres. 

Plani i Rehabilitimit Perfundimtar dhe percaktimi i garancie se rehabilitimit 

Ne planin e mbylljes se veprimtarise minerare per rastin konkret qe është shfrytezim 

siperfaqesor perfshihen : 

 Demolimi dhe transporti i makinerive. 

 Shkaterrimi i ndertimeve te ngritura per zhvillimin e aktivitetit minerar, si 

zyra, objekte trajtimi e objekte industrial 

 Sistemimi i mbetjeve te krijuara gjate periudhes qe vazhdon veprimtaria minerare 

 Rehabilitimi i siperfaqeve te demtuara nga zhvillimi i ketij aktiviteti 

Llogaritja e vleres se garancise finaciare vjetore per rehabilitimin perfundimtar te mjedisit 

Siperfaqet qe do te rehabilitohen: 

Siperfaqet e zones qe do te preken nga shfrytezimi jane si meposhte: 

Siperfaqia totale qe preket nga shfrytezimi   =42 473 m2 ose 4.25 ha 

Shpenzimet per rehabilitimin e sipëçrfaqes së prekur në karierë do te jene = 4.25 ha x 322750 

lek/ha = 1 371 687 lek  

Shpenzime per cmontimin e impiantit = 240,365 lek. 

Vlera totale e garancise financiare per rehabilitimin e mjedisit do te jete: = 1 612 052 lekë. 

Jeta e minierës 3 vjet. 

Garancia vjetore e rehabilitimit do të jetë 1 612 052 lekë / 3 vite = 537 350 lekë/vit 

Përfundimisht garancia vjetore per rehabilitimin do te jete 537 350 lekë 

Preventivi i rehabilitim per 1 ha per zonen e shfrytezuar 

Nr. Operacioni Sip, 
Normativa 

ha/ha 

Sip. 

Operac.  ha 

Normativa 

m3/ha oper. 

Volumi i 

punes    

(m3) 

Çmimi 

lek/njesi 
Vlera 

I Plani i mbylljes se karieres 

a Krehje sistemim I faqeve anesore 1 1,5 1,5 200 300 50 15000 

  Shuma I 15000 

SHUMA    I 15000 



II Plani I menaxhimit te mbetjeve 

a Sistemim I mbetjeve te zbulimit 1 0,6 0,6 2000 1200 20 24000 

b Sistemim I mbetjeve teknologjike 1 0,25 0,25 2000 2000 20 40000 

SHUMA    II 64000 

III Plani I rehabilitimit perfundimtar te mjedisit 

    Sip, 
Normativa 

ha/ha 

Sip. 

Operac.  ha 

Normativa   

nr/ha 
nr 

Çmimi 

lek/njesi 
Vlera 

a Mbushje me dhe'  i sheshit fundor 1 0,5 0,5 2500 1250 35 43750 

b Mbjellje pemesh 1 0,5 0,5 300 150 100 15000 

c Hapje gropash 1 0,5 0,5 300 150 1000 150000 

d Blerje  pemesh 1 0,5 0,5 300 150 50 7500 

e Sherbime 1 0,5 0,5 300 150 50 7500 

f Kanali i ujrave te larta, drenazhim 

  
Normativa 

ml/ha 
  

Gjatesia             

ml 
    Vlera 

1 300   300 75 200 15000 

g Sinjalistike             5000 

i Çmontim impianti   Nr. mesatar 
Pesha  

(ton) 

Nr.      

Punetor 
Ore pune Paga Vlera 

1 Çmontim I makinerive e paisjeve     15 3 48 341 16368 

2 Çmontim impiantit te perpunimit   1 100 5 120 341 40920 

3 Prishja e objekteve siperfaqsore    3 20 4 160 284 45440 

SHUMA    i1 - i3 102728 

j Ngarkim materialesh 

  Sasia  (ton) 
Normativa 

ore/ton 
Ore pune   Paga Vlera 

  135 1 135   341 46035 

k 
Transport materialesh, ngarkim, 

shkarkim 

  Sasia  (ton) Dist. Km 
Çmimi  

l/ton/km 
    Vlera 

  135 30 16     64800 

SHUMA (III) 457300 

SHUMA (I+II+III) 536300 



Shpenzime suplementare 26815 

TOTALI 563115 

Siperfaqet qe do te rehabilitohen: 

Siperfaqet e zones qe do te preken nga shfrytezimi jane si meposhte: 

Siperfaqia totale qe preket nga shfrytezimi   =42 473 m2 ose 4.25 ha 

Shpenzimet per rehabilitimin e sipëçrfaqes së prekur në karierë do te jene = 4.25 ha x 322750 

lek/ha = 1 371 687 lek  

Shpenzime per cmontimin e impiantit = 240,365 lek. 

Vlera totale e garancise financiare per rehabilitimin e mjedisit do te jete: = 1 612 052 lekë. 

Jeta e minierës 3 vjet. 

Garancia vjetore e rehabilitimit do të jetë 1 612 052 lekë / 3 vite = 537 350 lekë/vit 

Përfundimisht garancia vjetore per rehabilitimin do te jete 537 350 lekë 

Siperfaqet totale qe duhet te rehabilitohet jane eshte 42473 m2 ose 4.25 ha 

Subjekti ne zbatim te Udhëzimit te përbashkëtnr. 19, datë 24.8.2022 “Për miratimin e 

formatit standard për hartimin e planit të rehabilitimit të mjedisit në veprimtaritë 

minerare ”Pika 5”. 

Subjektet minerare kanë detyrimin të raportojnë çdo gjashtë muaj në AKBN/AKBN (sipas llojit 

të lejes minerare), mbi ecurinë e rehabilitimit mjedisor progresiv dhe të menaxhimit të mbetjeve 

të dala nga veprimtaritë minerare, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për 

sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Do te raportoj cdo 6 muaj dhe vit ne AKM , AKBN per siperfaqet e prekura dhe garancinse e 

rehabilitimit te cilat do ti duhet te paguaj. 

Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE 

NEGATIVE NË MJEDIS; 

Masat zbutese te ndikimeve negative konsistojne ne marrjen e masave per uljen e ndotjeve gjate 

punimeve ne ajer, si pluhurat dhe zhurma, si dhe uljen e efekteve negative hapesinoredhe ne 

teritor ne faunen dhe floren. Per pikesynimi kryesor i studimit mbetet reabilitimi i tokes dhe 

evitimi ne maksimum i erozionit. 

Masat konkrete qe do te merren gjate punimeve do te jene: 

 Mbjellje me fidana pishe e gjithe periferise me te larte te shpatit te territorit gjate shfrytezimit. 

Kjo mase do te sherbeje edhe per uljen e nivelit te pluhurave dhe zhurmave ne vazhdim te 

projektit, si dhe te rrise mundesimin per vetegjenerim te drureve ne pjesen e lartme dhe shpatin 

tjeter te kodres. 

 Uljen e tensionit te shfrytezimit per stinen e veres duke evituar keshtu me sa te jete e mundur 

erozionin dhe pluhurat. Nga ana tjeter per te ulur efektet erodike, gjate periudhave te thata do 

te perdoret lagja e terreneve nen pune dhe sidomos, lagia e vendburimit te Lezheerialit te 

nxjere.Kjo do te evitoje edhe ndotjen gjate transportit ( Lezheeriali i thate krijon pluhura). 



Keto masa mund te sherbejne si bariera per pluhurin qe mund te nxirret nga aktiviteti eolik gjate 

shfrytezimit 

Masat teknike 

Per parandalimin e erozionit, shembjes dhe vithisjeve te ndryshme, ne zonen e shfrytezimit  

subjekti parashikon, cdo vit, te kryeje punimet e meposhteme:  

Pas perfundimit te shfrytezimit qe ne vitin  e pare te aktivitetit shfrytezues te nje pjese te shkalles 

se pare, ne sheshet e krijuara dhe kryesisht ne sheshin e lene per kete qellim, do te ridepozitohen 

hap pas hapi ne çdo vit mbetje te ndryshme te zbulimit te cilat perbehen nga depozitime 

deluvionale produktive;  

Depozitimi i tyre behet me qellim te parandalimit te erozionit te shpateve dhe per t’i paraprire 

mbjelljes se bimeve dhe pemeve karakteristike te zones; 

Gjate ushtrimit te aktivitetit te shfrytezimit do te ruhen parametrat gjeometrike dhe gjeomekanike 

te shkalleve te shfrytezimit te parashikuar ne projekt; 

Sistemimi, krefja dhe skarifikimi i skarpateve te shkalleve te shfrytezuara do te behet ne menyre 

sisteLezheike, sipas parametrave gjeometrike te percaktuar ne pjesen perkatese te projektit;  

Gjate shfrytezimit dhe ne perfundim te tij do te ruhen parametrat e pjerresise se shkalleve dhe te 

siperfaqeve te mbuluara per te lejuar rrjedhen normale te ujerave te rreshjeve dhe parandaluar 

grumbullimin dhe shpelarjen e siperfaqes se shfrytezuar dhe te mbuluar;  

Masat rehabilituese do te konsistojne ne: 

 Uljen e erozionit 

 Restaurimin e habitateve 

 Pasurimin e biodiversitetit me speciet natyrore 

 Rritjen e vlerave vizuale dhe rikrijuese te territorit qe do te shfrytezohet. 

Se pari shfrytezimi me tarace me lartesi 2m, eshte bere per te lehtesuar zbatimin e planit te 

rehabilitimit. Keto taraca do te lejojne si mbulimin e siperfaqes me gjelberim ashtu edhe evitimin 

e pamjeve te pakendshme te shpateve vertikale te tarracave qe mund te mbeten zbuluar ne rastet 

e lartesise se pergjithshme te tarraces rreth 10m. 

Rradha e mbjelljeve do te jete nga lart poshte, duke lejuar mundesine per veteperhapjen e 

specieve mbi bazat e aktivitetit eolitik dhe forces se rendeses. Gjeresia e shkalles se taraces do te 

jete 10 m, por me nenshkalle çdo 2 metra. Kjo lloj mbjellje lejon veteperhapjen e species, si dhe 

nuk demton ne rritjen e bimeve pasi nuk pengon dritezimin. 

Masat per rigjenerimin e peisazhit; 

Masat per rigjenerimin hap pas hapi, krahas shfrytezimit te objektit konsistojne ne : 

 Krijimin e siperfaqeve per mbjellje. 

 Sistemimin e Lezheerialit te mbuleses te depozituar paraprakisht ne kufijte e karrieres; 

 Mbjelljen e siperfaqeve te reja me fidane pishe dhe barishte te ndryshme; 

Per shmagien dhe parandalimin e erozionit, shembjes se siperfaqes dhe vithisjeve te ndryshme, 

ne projekt është percaktuar shfrytezimi harmonik dhe i kombinuar ne kohe dhe hapesire i zones 






