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PERSHKRIMI | PROJEKTIT
Qellimi i projektit

“Colacem Albania” Shpk eshte i regjistruar ne organet tatimore me nr. identifikimi NIPT: K72306010V me
vendendodhje aktiviteti: Rruga Nacionale LE — SH, Km 7, Balldre — Lezhe, Balldre, Lezhe. Colacem Albania
Shpk do te aplikoj per ndryshim te lejes tipi A me PN-3449-05-2012,

Klasifikimi bazuar ne ligjin 10448, i ndryshuar me ligj 52/2020

Industria minerare, ID 3.1.a. “Prodhimi i klinkerit t& ¢imentos né furra rrotulluese.” Kapaciteti prodhues
8shté mé i madh se 500 ton/dité. Kapaciteti i projektuar 3500 ton/dite.

Objektivat e aktivitetit

Objektivi i pare i ketij aktiviteti do te jete te identifikojé ndikimet e mundshme negative mjedisore ketij
instalimi te cilat jane:

e Emetimet ne ajer dhe zhurmat

e Ndikimi ne flore/faune

e Mbetjet urbane e gjeneruara nga punetoret dhe mbetjet nga procesi i punes
e Ndikime social-ekonomike

e Ndikim ne cilesine e jetes ne gendrat e banuara

e Ndikim ne rritjen e trafikut rrugor

e Ndikim ne peizazhin e zones

Objektivi i dyte i ketij aktiviteti eshte gjetja e alternativave qe jane me migesore me mjedisin.
- Instalimi dhe aktivitetet e tij
Vendodhja dhe karakteristikat fizike te projektit

Shogeria Colacem Albania shpk ka deklaruar gjithmone dhe ne menyre te vazhdueshme procesin e saj
teknologjik ge zhvillon aktualisht.

Proceset kryesore ge zhvillohen:

- Sillose per magazinimin e cimentos rifuxho (gjashte) Metalik 4x2500 ton dhe Beton 2x10000 ton

- Sistemi i furnizimit me uje teknologjik dhe impianti i garkullimit te ujerave industrial

- Sistemi i kanalizimeve dhe kapjes se ujerave te ndotura (Shtate impiante te trajtimit te ujerave te
hdotura IMHOFF) Kapaciteti ujembajtes 8 m¥ njesi

- Magazina e ruajtjes se klinkerit 1100m?

- Venddepozitimi i mbetjeve 50 m?

- Mulliri i bluarjes se gurit gelgeror 350 m¥ ore

- Mulliri i bluarjes se klinkerit 3500 ton/ dite

- Reparti i ambalazhimit te cimentos 180 ton/ ore

- Oficina mekanike e riparimit te mjeteve siperfage 1370 m?

- Stacioni i furnizimit me karburant dy cisterna me volum 50 m? secila
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- Nyje betoni kapaciteti 30 m¥ ore
- Salla e komandes dhe lahoratori teknik 326 m?

Ne aktivitetin e pershire ne kete leje mjedisore, operatori ka ndertuar nje silos per depozitimin e klinkerit
me kapacitet 75.000 ton dhe si rrjedhim kerkon ndryshimin te kushteve te lejes se mjedisit.

Sillosi eshte i ndertuar me beton te armuar dhe i vendosur mbi nje formacion te forte shembor gelgeror ne
kuoten -5.0 m. Mbeshtetja realizohet mbi themele prej betoni te klasit Rck 35 Mpa, mbi te cilat ngrihet muri
rrethor me trashési 45 cm, i pérforcuar me armaturé té dyfishté dhe celik t& posagém té paranderuar. Catia
e strukturés éshté metalike, e ndértuar me gelik té tipit $375 dhe llamariné me trashési 4 mm. Ajo éshté e
izoluar né té gjithé perimetrin. Né pjesén e sipérme té ¢atisé ndodhen dy platforma teknike né kuota té
ndryshme, ku jané vendosur filtrat me méngé me kapacitet pérpunimi ajri 10,000 metra kub né org, si dhe
makinerité & mundésojné ngarkimin e klinkerit. Klinkeri arrin né kété kuoté pérmes njé transportuesi me
shirit metalik me kénd rénie prej 38 gradé, i cili furnizohet nga njé dozator i tipit Samson, i vendosur né
kuotén +5.00 metra. Dozatori &shté | mbuluar dhe i pajisur me sistem filtrimi pér kapjen e pluhurave gjaté
shkarkimit nga kamionét. Né pjesén e poshtme té silosit ndodhet njé rrjet tunelesh me pérmasa 4 x 4
metra, qé shérben pér marrjen e klinkerit pérmes dozatoréve automatiké, t& komanduar nga salla gendrore
e kontrollit. Transporti i materialit drejt depozitave té impiantit té bluarjes b&het me njé shirit metalik, i cili
shogérohet nga njé tubacion pér kapjen e pluhurave dhe pérpunimin e tyre né njé filtér me méngé té
vendosur prané elevatorit. Ky filtér ka njé kapacitet pérpunimi prej 15,000 metra kub ajér né oré.

Silosi ka njé kapacitet depozitimi prej 75,000 tonésh dhe formé cilindrike vertikale me njé lartési prej 65.5
metrash dhe diametér té brendshém prej 40 metrash. Eshté ndértuar me strukturé betoni t& armuar dhe
¢ati metalike né formé konike. Gjaté procesit té punés, silosi funksionon nén presion pér té garantuar
efikasitetin e sistemit té filtrimit t& pluhurave. Ai éshté i pajisur me shkallé té jashtme dhe té brendshme pér
akses dhe mirémbajtje, ndérsa i gjithé funksionimi dhe komandimi realizohet né ményré automatike.
Klinkeri transportohet drejt silosit pérmes njé shiriti metalik, nga zona e ngarkimit. Shkarkimi nga silosi
béhet me ndihmén e njé sistemi automatik té kontrolluar pérmes valvulave elektromekanike, gé lejojné
rrjedhjen e klinkerit me gravitet drejt depozitave té impiantit té bluarjes. | gjithé sistemi é&shté i pajisur me
sensoré pér matjen e niveleve té klinkerit dhe monitorim té vazhdueshém té pajisjeve.

Silosi éshté pajisur me filtra té tipit me méngé pér kapjen e pluhurave gjaté fazave t& mbushjes dhe
shkarkimit. Kapaciteti i pérpunimit té filtrit kryesor éshté 10,000 metra kub ajér né oré&, ndérsa filtri i
vendosur né tunelin e shkarkimit ka njé kapacitet prej 15,000 metra kub né oré. Pluhurat e mbledhur
transportohen né ményré automatike pérmes shnekéve dhe depozitohen né silos ose né linjén e
transportimit té klinkerit, Pér reduktimin e zhurmés, té gjitha pajisjet transportuese ndodhen né ambiente
té& mbyllura.

Per sa i perket ndikimeve te mundshme ne mjedis nga procesi i depozotimit te klinkerit ne sillos jane marre
masat e nevojshme paraprake ne menyre ge ndikimi te jete sa me minimal. Pluhurat trajtohen né ményré té
kontrolluar pérmes sistemit té filtrimit, duke pérmirésuar ndjeshém cilésiné e ajrit. Zhurma éshté e kufizuar
pér shkak té vendosjes sé pajisjeve né ambiente té mbyllura. Procesi nuk pérfshin pérdorimin e ujit, ndaj
nuk krijohen shkarkime té ujérave teknologjiké. Nga ana vizuale, silosi &shté i integruar né mjedisin
industrial ekzistues dhe respekton parametrat e lejes sé ndértimit.

- Burimet e shkarkimeve nga instalimi

Shkarkime ne ajer - Pluhurat trajtohen né ményré té kontrolluar pérmes sistemit té filtrimit, duke
pérmirésuar ndjeshém cilésiné e ajri

Shkarkime ne ujra - Uji nuk eshte pjese e procesit, megjithate ne subjekt ndodhet nje vaske dekantimi e
cila bene trajtimin e ujrave te para te shiut perpara shkarkimit ne ujera prites.

ey
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Shkarkime ne toke - Nga zhvillimi i aktivitetit nuk do te kete shkarkime ne toke, mbetjet te cilat do te
gienerohen si pasoje e aktivitetit te konsumit te punonjesve do te grumbullohen dhe do te depozitohen
fillimisht ne kontenier te mbyllur ne ambjentet e aktivitetit dhe ne fund te cdo dite pune do te largohen
per ne vendet e perbashketa te administruara nga Pushteti Vendor. Per cdo mbetje tjeter ge mund te
gjenerohet gjate procesit te punes, menaxhimi i tyre behet me subjekte te licensuara.

Gjenerimi i zhurmave - Zhurma éshté e kufizuar pér shkak t& vendosjes sé pajisjeve né ambiente té&
mbyllura.

- Kushtet né vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike té ndotjes

Vendii zhvillimit te aktivitetit disponon te gjithe kapacitetin dhe hapesiren per te operuar pa krijuar ndotje
dhe shgetesime.

- Natyra dhe sasité e shkarkimeve t& pritshme nga instalimi né ¢do vend/mjedis, si dhe identifikimi i
efekteve té réndésishme té shkarkimeve né mjedis

Shkarkimet ge vijne si pasoje e zhvillimit te aktivitetit nuk mund te konsidorohen ndotese. Keto shkarkime
do te jene normale, brenda legjislacionit aktual ne fugi. Operatori do te marre masa te vazhdueshme per
minimizimin sa me te madh te tyre, duke bere edhe monitorimet perkatese per komponentet e cituar ne

Anekset e mesiperme.

NDIKIME NEGATIVE NE MIJEDIS

Rrezatimi Jonizues

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi rrezatime jonizuese,

Vibracionet

Funksionimi i aktivitetit nuk gjeneron vibrime.

Ndikimet ne popullsi

Realizimi i projektit nuk do te kete ndikime ne levizjen apo zhvendosjen e popullsise se rajonit ku
zhvillohet aktiviteti, Gjate funksionimit te aktivitetit nuk ka emetime ne ajer, toke apo uje te cilat
ndotin ambjentin dhe te rrezikojne shendetin e punonjesve apo te popullsise se rajonit.

Ndikimet ne toke

Aktiviteti nuk gjeneron shkarkime ne toke.

Mbetjet e ngurta

Mbetjet ge mund te gjenerahen nga zhvillimi i aktiviteti menaxhohen me subjekte te licensuara,
hdersa mbetjet urbane do te menaxhohen me ane te pushtetit vendor.

Ndikimet ne ajer

Referuar natyres se aktivitetit mund te kemi ndikime negative ne ajer. Clirime minimale ne ajer.

Ndikimet ne ujera
Procesi nuk pérfshin pérdorimin e ujit, ndaj nuk krijohen shkarkime té& ujérave teknologjiké.

Ndikimet ne klime

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimaterike, si ne drejtim te
permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete ndryshime ne temperature, ne
drejtim te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja e ketij aktiviteti nuk ndikon fare ne kushtet

N
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klimaterike te kesaj zone,

Ndikimet ne floren dhe faunen

Zona né te cilen ushtrohet aktiviteti nuk &shté njé zoné urbane dhe operatori do te shtoje
siperfaget e gjelberta per nje pamje vizuale me te kenagshme per syrin dhe per te mirat ne
pikepamjen mjedisore,

Ndikimet nga zhurmat

Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te kete rritje te nivelit te zhurmave, ag me teper ndikime
negative ne kete prizem.

Ndikimet e aktivitetit te zhvillimit ne rruget lokale dhe transportin

Infrastruktura ne te gjithe perimetrin e aktivitetit eshte e shtruar gjithashtu edhe rruga kryesore qe
kalon prane aktivitetit. Nuk pritet ge te kete ndikime negative apo ndryshime te infrastruktures.

Ndikimet e aktivitetit te zhvillimit mbi ndertimet, trashegimine arkitektonike historike dhe zonat
e mbrojtura

Aktiviteti qé ushtron shoqeria zbatohet né njé zoné né sipérfagen e sé ciles dhe né néntokén e saj
nuk ka ndertime lidhur me trashegimine arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe
mbi vepra te tjera njerezore. Kjo tregon qé zona éshté zoné e liré jo vetém pér té realizuar kete
aktivitet.

Ndikime ne rrjetin hidrografik

Furnizimi me uje kryhet me ane te pusi i cili gjendet ne siperfagen e aktivitetit, per te cilin subjekti
eshte i pajisur me leje perdorimi.

Ndikimi social-ekonomik

Me operimin e ketij aktiviteti pritet te kete nje impakt pozitiv ne ekonomine e vendit, ne aspektin e
punesimit.

- Teknologjia dhe teknika té tjera t& propozuara pér parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo nuk
&shté e mundur, pér pakésimin e shkarkimeve nga instalimi, vecanérisht duke zbatuar teknikat mé té

mira té disponueshme

1

“Teknikat mé té mira té disponueshme" (TMD) do té thoté faza mé efektive dhe e avancuar né
zhvillimin e aktiviteteve dhe metodat e tyre te veprimit té cilat tregojné pérshtatshmériné praktike
té teknikave té veganta pér té siguruar né parim bazat pér vlerat limite t& emetimeveté percaktuara
per t& parandaluar dhe ku nuk éshté e praktikueshme, né pérgjithési pér té reduktuar emetimet
dhe ndikimin i tyre né mjedis né térési;

‘Teknika' pérfshin te dyja si teknologjine e pérdorur dhe ményren né té cilén impianti éshté
projektuar, ndértuar, mirémbajtur, operuar dhe ¢montuar;

Teknikat me te mira te disponueshme’ do té thoté ato qe jane te zhvilluara né njé shkallé gé lejon
zbatimin né sektorin pérkatés industrial, nén kushte ekonomikisht dhe teknikisht te zbatueshme,
duke marré parasysh kostot dhe pérparésité, nése jané apo nuk jané perdorur ose prodhuar
teknikat brenda territorit te Pales né fjalé, pér aq kohé sa ato jané mjaft te lejueshme per
operatorin;

Me t& miré ' do té thoté mé efektiv né arritjen e njé niveli t& pérgjithshém té larté t& mbrojtjessé
mjedisit né térési. Né pércaktimin e teknikave mé té mira té disponueshme, konsideraté tévecanté
duhet t'i jepet, né pérgjithési, ose né raste t& vecanta faktoréve te méposhtém, dukepasur parasysh
kostot me té mundshme dhe perfitimet nga njé masé dhe parimet e masés paraprake dhe
parandalimit;

Proceset e krahasueshme, pajisjet apo metodat e funksionimit té cilat kané qené provuar me
sukses né njé shkallé industriale;

A //j
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Pérparimet teknologjike dhe ndryshimet né njohuri shkencore dhe té té kuptuarit;

Natyra, efektet dhe véllimi i emetimeve né fjalg;

Datat e montimeve pér instalimet e reja apo ekzistuese;

Koha e nevojshme pér té futur teknikén meé té miré té mundshme;

10. Konsumi dhe natyra e léndéve (pérfshiré ujin) t& pérdorura né proces dhe efikasitetin e saj té
energjisé;

11. Nevoja pér té parandaluar apo zvogéluar né minimum ndikimin e pérgjithshém té emetimeve né
mjedis dhe rreziget per té;

12. Nevoja pér té parandaluar aksidentet dhe pér t& minimizuar pasojat e tyre pér mjedisin. Koncepti

i teknikave mé té mira té disponueshme nuk i drejtohet késhillimit te ndonjé teknikeose teknologjie

té veganté, por marrjes parasysh te karakteristikave teknike té impianteve né fjalé, pozitén e saj

gjeografike dhe kushtet lokale mjedisore

© © N>

Alternativén né lidhje me zgjedhjen e vendit té instalimit dhe teknologjiné e pérdorur

Subjekti ka zhvilluar aktivitetin e tij ne kete vendndodhje me te cilen eshte i pajisur me leje mjedisi tip
A per nje kohe te gjate dhe kerkon shtim ne kete leje te sillosit te ndertuar.

Masat pér parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nése éshté e nevojshme)

1. Grumbullimi i mbetjeve urbane ne konteniere te posacem dhe hermetik per te evituar aromat e
pakendshme sidomos ne periudhe reshjesh dhe thatesire.

2. Menaxhimii mbetjeve te gjeneruara nga subjekte te licensuara

3. Depozitimi periodik ne vendet e perbashketa ge administrohen dhe terhigen nga Njesia e Qeverisjes

Vendore.
4. Mbajtja e regjistrave per sasine e mbetjeve te gjeneruara dhe depozitimi i tyre ne harge kohore

6-mujore ne instancat shteterore perkatese.
Masat pér pérdorimin eficent té energjisé

1. Auditimi vjetor, nga auditues ne procese per evidentimin e perdorimit eficent te energjise.
2. Kualidimiivazhduar i pajisjeve.
3. Vleresimi nga menaxheri i energjise per giendjen e pajisjeve dhe vleresimit i pjeseve me te reja.

Masa té tjera té planifikuara né pérputhje me parimet e pérgjithshme gé rregullojné detyrimet
themelore té operatorit, dmth:

Jané marré masat e nevojshme pér té parandaluar aksidentet dhe pér té kufizuar pasojat e tyre

Detyrimet e punédhenésit

- Punédhénési veté ose personi pergjegjes qé ka ngarkuar, duhet t'u béjé té ditur
punémarrrésve:

- Specifikat e punés né vendin e punés ku punon secili.

- Pajisjet gé do te perdoren.

- Mundésité pér aksidente, shkaget dhe masat pér ménjanimin e tyre.

- Rregulloret e sigurimit teknik dhe mbrojtjes né puné né Republikén e Shqipérisé, aktet ligjoredhe
udhézimet né zbatim té tyre, l&shuar nga institucionet pérgjegjése.

- Vecorité e punés, ku do té& punohet, rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes né puné pér té

2 Yy
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shmagur aksidentet dhe ruajtur shéndetin e punonjésve qé do té punojné.
Pérveg sa mé sipér punédhenési ka detyré qé:

- Tésigurojé pér ¢do rast ndihmen e paré mjeksore.

- Tévendos né territorin e instalimit, né vende té dukshme tabelat me rregullat bazé té sigurimit
teknik dhe té mbrojtjes né puné.

- Té béjé instruktimin periodik té punonjésve dhe té plotésoj pér kété géllim formularét bazété
pércaktuar né rregulloret e sigurimit teknik.

Detyrimet e punémarrésit

- Té njoh miré progesin e punés dhe makinerite apo pajisjet qé ka né pérdorim.

- Té njoh rregullat e sigurimit teknik gé lidhen me frontin e punés ku punon,

- Té mbrojé veten dhe shokét gjaté punés.

- Kur konstaton rrezik apo mundési té ndodhjes sé& avarive qé gojné né rrezikim té jetés, té dijécfare
masa duhen marré pér shmangien e rrezikut.

- Tédijé té pérdoré mjetet mbrojtése né puné

Jané ndérmarré masat e nevojshme, me ndérprerjet definitive té aktiviteteve, pér té shmangur
ndonjé rrezik t& ndotjes dhe kthimin e vendit té operimit né gjendje té kénagshme

Natyra e nje aktiviteti te tille nuk preket nga nderprerje sezonale. Per kete arsye nderprerjet definitive do
te shogerohen me zbatimin e planit te cmontimit te instalimit dhe zbatimin e plote te planit te
rehabilitimit te mjedisit postfunksionim. Gjithashtu per nderprerje te tilla si pasoje e avarive qe
shogerohen me ndotje te tipeve te ndryshme duhet te njoftohen instancat shteterore. Megjithate
aktivitetit nuk parashikon nderpreje apo mbyllje te aktivitetit.

- Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.

Qéllimet e monitorimit mjedisor: Monitorimi pér parametrin & na intereson b&het népérmjet matjeveté
pérséritura, q& merren me njé frekuencé té mjaftueshme, pér té& héré t& mundur vlerésimin e gjendjes sé
mijedisit dhe ndryshimeve té tij né kohé. Eshté gé té sigurojé té dhéna népérmjet té cilaveté vlerésohet
nése zhvillimi i veprimtarisé éshté né pérputhje me ligiet dhe standardet mjedisore qé lidhen me t&, pér
té vlerésuar shkallén e ndikimit (nése ka), si dhe pér té vlerésuar performancén mjedisore té& menaxhimit
té saj né kuadér té pérmirésimit té vazhdueshém.

Objektivat e Monitorimit:

- Té krahasojé cilésiné dhe gjendjen e mjedisit para fillimit té aktivitetit me até gjaté funksionimit té
instalimeve.

- Té monitorojé emetimet (nése ka) né té gjitha fazat e zhvillimeve té projektit né pérputhje me normat
dhe standardet ligjore t& Shqipérisé dhe BE.

- Té pércaktojé nése ndryshimet e mundshme mjedisore jané si rezultat i zhvillimeve té aktiviteteve gqé
kryhen né rajonin ku ndodhet ohjekti ku jane instaluar linja e prodhimit dhe nése ka lidhje dhe impakte
kumulative me aktivitetin e propozuar.

- Pér té pércaktuar efektivitetin e masave pérmirésuese té zbatuara nga faktorét zhvillues té aktivitetit
né rajon.

- Pérté pércaktuar impaktet afatgjaté (nése ka).
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Pér té pércaktuar zgjatjen e kthimit né normalitet té cilésisé sé& mjedisit né rajon, né rastet kur

vlerésohet se ka ndikime dhe impakte né té.

Té krijojé njé arkivé (regjistér) té cilésisé sé mjedisit, njé bazé té dhénash qé do t& mund té

pérdoret né té ardhmen.

Pér té garantuar pérshtatshmériné e njé objekti mjedisor pér tu pérdorur pér qéllim té caktuar

Monitorimi i Planifikuar

Monitorimi i parametrave mjedisore (ajer, uje dhe
zhurme)

Cdo 3 muaj

Monitorimi i trajnimeve te stafit ne raste emergjente

"Cdo 1 vit (trajnime per
emergjencat mjedisore)

Monitorimi i gjendjes mekanike te pajisjeve operuese

Cdo dite nga punonjesi
pergjegjes ne subjekt (sipas

manualit te makinerive)

Monitarimi i perdorimit eficent te energjise

Cdo 1 vit nga kompania
(Dokumenti nr.8 ne
dokumentacionin vjetor sipas

urdherit 92 date 02.05.2024)
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Vendndodhja e “Colacem Albanoia” Shpk

(i 46 35 007 43 86 483
2 46 34 850 43 86 240
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Koordinatat ne Gauss- Kruger te vendndodhjes




