
 

 

 

 

INFORMACION MBI VEPRIMTARINË FURNIZIM ME KARBURANT I MAKINAVE 

NE NJE STACION TE FURNIZIMIT ME KARBURANTNE ZONAT URBANE 

-GAZ NATYROR AROMATIK OSE GLN, PERVEÇ RASTEVE KUR VEPRIMTARIA 

ESHTE E LIDHUR ME TIPIN A OSE PERZIERJE E AROMAVE 

NJËSIA ADMINISTRATIVE BULQIZE, BASHKIA BULQIZE, QARKU DIBËR 

Nga mjedisi burojnë të gjitha, per te cilen njerezit kane nevoje per te jetuar dhe per tu zhvilluar. 

Sa me i dëmtuar dhe i degraduar te jete mjedisi aq me shumë ndikon negativisht ne shendetin e 

njeriut dhe zhvillimin ekonomiko- social. Për rrjedhojë ky kusht kërkon nje menaxhim sa me të 

mire të mjedisit dhe të gjithë elementëve të tij. 

Shqipëria ka nënshkruar një numer të konsiderueshëm konventash nderkombetare që lidhen me 

administrimin e mjedisit dhe elementëve të tij, nënshkrim që detyron qeverinë shqiptare për të 

zbatuar një sistem me efektiv ne fushat ekonomiko-sociale-mjedisore, per rregullimin e territorit 

sidomos ne funksion te zgjidhjes se problemeve te ndryshme mjedisore. 

Kjo arrihet nëpërmjet hartimit të kuadrit ligjor dhe zbatimit të tij, gjithashtu nëpërmjet 

kontrollit të aktiviteteve social ekonomike, duke filluar që në fillesë të veprimtarive, për të 

parandaluar të gjitha mangësitë dhe efektet negative të mundshme që mund të rrjedhin nga 

zbatimi i veprimtarive. 

Sot në vitin 2025, ku i gjithë aktiviteti ekonomiko-industrial eshte privatizuar, dhe janë 

krijuar kushte per rritjen e numrit te aktivitetetve si në lloj ashtu dhe në numer.  

Një ndër to eshte dhe veprimtaria e cila sipas kuadrit ligjor mjedisor, bën pjesë në industrinë 

energjitike, për të cilat hartohet ky raport, me veprimtari: 

Pika e karburantit e ndërtuar në Njësinë administrative Bulqizë, nga Personi Fizik Rudina  Tanci, është 

një ndër qindra veprimtari apo aktivitete që ushtrohen në teritorin e Bashkisë Bulqizë. 

Të gjitha veprimtaritë janë të detyruara që të paisen me leje mjedisore në funksion të llojit dhe 

kapaciteteve. Karburantet apo pikat e furnizimit të automjeteve me karburant kanë qenë paisur me 

leje të tipit C. 

Me datë 28.03.2017, Personi Fizik Rudina Tanci, është paisur me Leje Mjedisi Tipi C, për 

veprimtarinë: 

Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant. Furnizim për mbushje 

gazi GNL. 

Aplikimi do të bëhet për veprimtari: 

 Tregtim gaz natyror aromatik ose GNL,  



 

 

 

 

 Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zonat 

urbane. 

 

Vend ndodhja e objektit. 

Pika e karburantit është pjesë e zonës veri lindore të Shqipërisë. Administrativisht, Njësisë 

Administrative Bulqizë, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, rreth 2 km në lindje të qyetit të 

Bulqizës, buzë rrugës nacionale Bulqizë – Peshkopi. Pika e karburantit është e vendosur në 

parcelën me Nr 1467/4, duke zënë një sipërfaqe me gjith sheshin para karburantit, prej 2104 

m2. 

Qëndra më e afërt e banuar është fshati Vajkal, i cili ndodhet në drejtim veri lindor mbi 1 

km larg në vijë ajrore, për të vazhduar më larg në këtë drejtim me fshatrat Dushaj  e Kocaj.  

Në drejtimin perëndimor të objektit, mbi 1 km larg, ndodhet një tjetër qendër e banuar, 

Alimane, e cila ashtu si qendrat e tjera të banuar karakterizohet nga një numur i kufizuar 

shtëpish. 

Gjeografikisht pika e karburantit bën pjesë në planshetën me nomeklaturë K-34-89-B-c, 

(ZERQANI), me shkallë 1:25000, ajo kufizohet nga koordinatat e paraqituar në tabelën e 

koordinatave më poshtë. 

                                                          Tabela e koordinatave 

 

Pika Y X 

1 4436878 4597183 

2 4436928 4597199 

3 4436919 4597240 

4 4436871 4597223 

Sip. 2104 m2 

 



 

 

 

 

 

 

Pika e karburantit, siç u përshkrua më sipër është ndërtuar në vitin 2017, dhe tani numeron 8 vjet 

të plota pune. Kjo pikë karburanti është ndërtuar mbi një truall i cili ndodhte teritorin e Njësisë 

administrative Bulqizë, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, në anën e majte të rrugës nacionale Bulqizë 

– Peshkopi, rreth 2 km larg Bulqizës. 

Në kohën kur është ndëruar kjo pikë karburanti, aty si rrezultat i proçeseve teknologjike, janë hapur 

gropa, janë futur në to cisternat për mbajtjen e karburanteve, janë mbyllur gropat, janë vendosur 

paisjet e nevojshme dhe në përfundim e gjithë sipërfaqja e pikës së karburantit është shtruar me 

asfalt. 

Me ndërtimin e pikës së karburantit, në sipërfaqen e saj nuk ka më bimësi. Bimësia është rreth saj 

meqënëse kjo pikë karburanti është ndërtuar në një zonë rurale. 

Bimësia që rreth karburantin është e shumëllojshme duke filluar nga barërat, shkurret e deri në 

bimësi të kultivuar nga banorët e zonës, ku është pika e karburantit. 

Aktiviteti i furnizimit të automjeteve me karburant, naftë, benzinë dhe gaz, është aktivitet që nuk 

shoqërohet me shkarkime, ky aktivitet nuk shkarkon ujra të ndotura, nuk shkarkon gaze, nuk 

shkarkon pluhura, nuk krijon zhurma, vibrime etj. 

Të vetmet mbetje që mund të krijohen nga veprimtaria e furnizimit me karburant, janë krijimet e 

betjeve urbane të cilat vijnë si rezultat i aktivitetit njerzor. Mbetjet e ngurta do të menaxhohen në 

bashkëpunim me Bashkinë Bulqizë dhe depozitohen në vendin e caktuar nga Bashkia, grumbullimi 

mbetjeve urbane kryhet nëpërmjet vendosjes së koshave të  mjaftues 

Godina ne te cilen ndodhet aktiviteti, eshte prone e marre me qera nga   Personi Fizik Rudina 

Tanci. 

Ky objekt shtrihet ne nje terren te rrafshet ndersa prona eshte e karakterizuar nga nje siperfaqe 

uniforme ku efekti i erozionit nuk eshte i ndjeshem. 

Personi Fizik Rudina Tanci prej vitesh zhvillon aktivitetin e tij, ekonomik te tregetimit me pakice 

te karburanteve në përputhje me legjislacionin në fuqi për tregetimin e karburanteve ne Shqiperi. 

Vendosja e këtij aktiviteti në këtë zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi 

zona ka nje qarkullim te dendur te automjeteve. Gjithashtu pozicionim buze rruges kryesore si 

edhe krijimi i rrugeve hyrese dhe dalese per ne piken e furnizimit me karburant apo GNL krijon 

lehtesira per automjete qe furnizohen ne kete pike. 

a) Qellimi i projektit te propozuar 
Vendosja e ekonomisë së tregut dhe ndryshimi i pronësisë në mjetet e prodhimit, u shoqëruan me 

ndryshime që pasqyrohen në jetën e përditshme, veçanërisht në drejtim të rritjes së mirqënies, 

krijimit të kushteve më të mira për të jetuar e për të punuar, komoditetit deri në krijimin e kushteve 

të përshtatshme dhe të njëllojta me botën e përparuar. 

Pa dyshim që të gjitha këto ndryshime fillimisht ndodhen në qëndrat e mëdha të banura, por 

gradualisht dhe shumë shpejt përvoja e re u përhap dhe u zbatua në të gjithë teritorin e vendit, 

qofshin ato zona urbane apo rurale. 



 

 

 

 

Tashmë shikojmë që mjetet e tarnsportit urban apo familjare janë prezent në të gjithë vendin, 

qytetet e mëdha, apo të vogla, fshatra afër tyre si dhe në zona të thella malore. 

Të gjitha këto ndryshime padyshim që u shoqëruan dhe me ngritjen e një infrastrukture të re 

rrugore, e cila përveç përmirsimit të asaj egzistuese, fillojë të zhvillohet në elementë të rinj, siç 

janë rrugët e kategorisë së parë, autostradat etj, të cilat ju përgjigjën numrit gjithnjë e në rritje të 

mjeteve të transportit duke filluar nga autobuzët, makinat e vogla familjare deri në mjetet e 

ngarkimit dhe transportit me kapacitet të madh. 

Numri i makinave private familjare erdhi gjithnjë në rritje dhe nëse nga fillimi i viteve 90 të 

shekullit të kaluar numeroheshin me gisht familjet që zotëronin makina, tashmë pothuajse nuk ka 

familje pa makine, bile ka shumë familje me 2 apo më shumë në varësi të pjestarëve të saj. 

Kjo situatë është dhe në Qarkun e Dibrës, pa përjashtuar asnjë njësi administrative e fshat. Numri 

në rritje i makinave për përdorim familjar dhe vetjak, rritet gjithnjë, çka kërkon që të ketë dhe 

shërbimin për mirmbajtjen dhe riparimin e tyre si dhe stacione të furnizimit me karburant. 

Kjo ka bërë që si kudo në Shqipëri dhe në Qarkun e Dibrës, të ndërtohen dhe liçensohen pika të 

furnizimit me karburant të automjeteve. 

Qëllimi i projektit te Personit Fizik Rudina Tanci, ka qenë dhe mbetett përmbushja e kërkesave për 

kaburant me cilësi të mire dhe për këtë kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e 

cilësisë në të gjitha hallkat e aktivitetit. 

Aktiviteti ka për qëllim: Tregetimin me pakice te karburanteve per automjetet  me motorr me 

djegie te brendeshme. 

Personi Fizik Rudina Tanci.e ushtron kete aktivitet prej vitesh dhe eshte pajisur me te gjithe 

dokumentacionin perkates per ushtrimin e ketij aktiviteti. Aktualisht Subjekti per ushtrimin e ketij 

aktiviteti disponon Leje Mjedisi te Tipit  C .. 

Referuar ndryshimeve ligjore sipas: 

Shtojces 1 te ligjit 52/2020  date 30.04.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 
14.7.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, në  ndryshuar” aktiviteti i tregetimit me pakice te karburanteve 

dhe GNL klasifikohent  per tu pajisur me Leje Mjedisi te tipit  B (Shtojca 1, pika  1.7 dhe 1.10). 

Personi Fizik Rudina Tanci po ndjek procedurat per tu pajisur me Leje Mjedisi te Tipit B per 

vazhdimin e ushtrimit te aktivitetit te tregetimit me pakice te karburanteve dhe gazit GNL per 

automjetet me motorr me djegie te brendeshme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Harta topografike e vend ndodhjes së objektit 

                        



 

 

 

 

                      

Pika e karburantit eshte e pajisur me te gjithe aksesoret e nevojshem per kete aktivitet duke 

plotesuar kerkesat e mbrojtjes se mjedisit. Aktiviteti eshte i mbyllur nga pjesa mbrapa, me hyrje 

dalje. 

Ne zonen ku do te zhvillohet ky aktivitet nuk ka shtepi banimi, shkolla, dhe aktivitete te tjera 

sociale, të gjitha të shpërndara në zonë dhe të rralla vënde vënde duke patur një shpërndarje në 

zonë. 

Objekti ku zhvillohet aktiviteti eshte i sheshte, ne kuoten e rruges. E tere hapesira ku zhvillohet 

aktiviteti eshte sistemuar, asfaltuar duke bere te mundur realizimin e nje imazhi pamor mjedisor 

me cilesor, dhe ka ndikuar ne permirsimin e ndotjes mjedisore dhe permirsimin e pamjes vizuale. 



 

 

 

 

Pika e tregtimit te karburantit dhe gazit eshte e shtruar me asfalt dhe mbahet paster. 

Produktet qe tregtohen. 

      Nafte 

      Benzine 

      Gaz per Automjete 

Subjekti, për vazhdimin e ushtrimit te aktivitetit të tij do të pajiset me të gjitha miratimet përkatëse 

të lejeve të nevojshme për funksionimin e tij,  referuar shtojces 1 te ligjit 52/2020 date 30.04.2020 

“Përr disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar” 

aktiviteti i tregetimit me pakice te karburanteve dhe gnl klasifikohet  per tu pajisur me leje 

mjedisi te tipit  B (shtojca 1, pika 1.7 dhe 1.10). 

Ky objekt shtrihet ne nje terren te rrafshet ndersa prona eshte e karakterizuar nga nje siperfaqe 

uniforme ku efekti i erozionit nuk eshte i ndjeshem. 

Sipërfaqja ku zhvillohet aktiviteti ka nje siperfaqe totale te prones 1433.842 m2, e rregjistruar ne 

Z.V.R.P. ne zonen kadastrale Nr. 3694, ,me Nr.Pasurie 1467/4, ne regjistrin hipotekor me date 

29.06.2018. Ne brendesi te kesaj zone vihet re nje sistem rrugor i mirefillte dhe nje pjese e kesaj 

hapesire eshte siperfaqe e gjelber. 

Ne kete zone nuk kemi shume aktivitete te ndryshme per aresye pozicioni si dhe lehtesise se 

komunikacionit. 

E tere hapesira ku zhvillohet aktiviteti eshte sistemuar, asfaltuar duke bere te mundur realizimin 

e nje imazhi pamor mjedisor me cilesor, dhe ka ndikuar ne permirsimin e ndotjes mjedisore dhe 

permirsimin e pamjes vizuale. 

Kjo zone nuk eshte habitat per specie te rendesishme te flores dhe faunes. 

Gjithashtu pozicionimi i aktivitetit ekzistues ne rrugën nacionale Bulqizë – Peshkopi krijon 

lehtesira ne aksesimin e tij si per furnizimin me lende te pare (karburant) dhe tregetimin e tyre 

me pakice por edhe per automjetet e zjarrfikses ne rast te aksidenteve te mundeshme si renia e 

zjarrit apo ambulancave ne rastet e aksidenteve me pasoje ne shendetin e punonjesve. 

Zona e perzgjedhur per ushtrimin e ketij aktiviteti eshte e pershtatshme per kete lloj aktiviteti 

duke pasur parasysh perparesit si: 

    Furnizimi me uje; 

      Furnizimi me energji elektrike 

 Lehtesi ne aksesim nga automjetet (cisternat, automjetet qe furnizohen, zjarrfikset dhe 

ambulancat) 

Infrastruktura ne zonen e ushtrimit te aktivitetit eshte e gatshme ku perfshihen, infrastruktura 

rrugore, rrjeti i furnizimit me uje te pijshem, rrjeti i furnizimit me energji elektrike, rrjeti i 

shperndarjes se internetit si edhe rrjeti i kanalizimeve te ujrave te zeza. 

Për të gjithë zonën e studiuar, objekti do të plotësojë nevojat e tij për ujë higjeno-sanitar 

nëpërmjet shfrytëzimit të rrjetit ekzistues dhe përsa i përket sistemit të shkarkimit të ujrave eshte 

lidhur me kanalizimet ekzistuese në zonë.. 



 

 

 

 

Nga puna e deritanishme rezulton se shkarkimet në mjedis gjatë fazës së funksionimit të këtij 

aktiviteti janë minimale. Janë kryesisht pluhurat nga lëvizja e automjetit (autobotit) dhe zhurmat 

teknologjike e ketij te fundit në mjediset e punës. Nga ky aktivitet nuk gjenerohen mbetje të 

ngurta. Mbetjet e gjeneruara janë vetëm mbetjet nga konsumi i përditshëm i puntorëve.Të gjitha 

mbetjet e grumbulluara do të dërgohen në subjektet e licensuara për trajtimin e tyre dhe të 

asgjësimit të tyre. 

Mbetjet e prodhuara 

Mbetjet e gjeneruara grumbullohen në pika grumbullimi ose vend depozitime të caktuara nga 

Njësia e Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V). 

Këto mbetje i menaxhohen në bashkëpunim me Njësine e Qeverisjes Vendore dhe firmën pastruese 

të territorit. 

Grumbullimi i mbetjeve duhet të jetë i diferencuar që në vendburim. 

Mbetje janë mbetjet e ngurta urbane si plastike, qelqi, materiale letre, metale, mbetje organike. 

Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe ne vendburim.  

Për mbetjet e pariciklueshme, subjekti do të kontraktojë me subjekte të licensuara për trajtimin e 

tyre. 

Depozitim i mbetjeve urbane, bëhet ne perputhje me “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” i 

ndryshuar dhe të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të VKM nr.229, datë 23.04.2014 “Për 

miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të 

transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme” si dhe VKM nr.371, datë 11.06.2014 “Për percaktimin 

e rregullave per dorezimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorezimit të 

mbetjeve të rrezikshme”. 

 

b) Përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet prodhuese / 

përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të projektit 

Për furnizimin e karburantit shërbejnë mjetet te tipit cisterne nga subjekte te ndryshme te 

tregtimit dhe depozitimit me shumice te lendeve djegese per automjetet.. 

Rezervuaret jane te futur ne toke dhe te mbeshtetur ne jasteke betonit, ku anash jane te mbushur 

me stabilizant per te krijuar sigurine maksimale te tyre. Në këtë pikë karburanti shërbehet 7 dite 

ne jave dhe 24 ore në 24 orë.. 

Kjo pike përbehet kryesisht nga disa çisterna për depozitimin hidrokarbureve dhe GLN (gaze të 

lëngëzuara të naftës) dhe nga disa produkte të tjera të lëngshme së bashku me aparatura ndihmëse. 

Produktet e lëngëshme do të mbahen në cisternat e depozitimit nën kushtet e duhura atmosferike 

dhe GLN do të depozitohet në cisterna sferike nën trysni. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve me karburante dhe gaz GNL eshte zgjedhur e tille 

qe siguron furnizimin e tyre me cikel te mbyllur per te evidentuar aromat dhe avullimin e tyre ne 

mjedis, gjithashtu edhe per te evidentuar rrezikun e zjarrit gjate furnizimit te rezervuareve ne 

temperatura te larta. 



 

 

 

 

Per furnizimin e automjeteve me karburante dhe gaz GNL sherbejne aparaturat (distributore) 

elektronike qe kane nje precizion kalibrimi ne te mijtat e litrit. 

Keta distributore furnizohen nga pompat perkatesisht te vendosur ne rezervuaret perkates. 

Per manovrimin e mjeteve brenda pikes se karburantit jane zbatuar kushtet teknike, ku eshte 

projektuar korsia e ngadalesimit te mjetit, furnizimi me karburant ne te dy anet e distributoreve 

(pasi ka mjete qe kane furnizmimin ne karburant ne ane te djathte ose majte), distanca minimale e 

zyres nga distributor por edhe e distributoreve ndermjet tyre eshte e mjaftueshme qe mjetet te keni 

mundesi te kalojne lehte. 

Ne dalje te karburanti eshte edhe korsia e pershpejtimit ku mjeti futet ne korsine e rruges kryesore. 

Ne hyrje te karburantit dhe dalje te tij jane vendosur tabelat sinjalizuese. 

Skema Teknollogjike 

Kjo pike përbehet kryesisht nga disa çisterna për depozitimin hidrokarbureve dhe GLN (gaze të 

lëngëzuara të naftës) dhe nga disa produkte të tjera të lëngshme së bashku me aparatura ndihmëse. 

Produktet e lëngëshme do të mbahen në cisternat e depozitimit nën kushtet e duhura atmosferike 

dhe GLN depozitohet në cisterna sferike nën trysni. 

Kapaciteti depozitues i kesaj pike eshte 30.000 litra karburant te lenget i  ndarë ne 1 depozite Nafte 

me kapacitet 20 000 litra, 1 depozite  Benzine me kapacitet 10 000 litra dhe nje depozite gazi GNL. 

Kjo eshte shperndare ne 3  nënprodukte te naftes:  

Nafte, Benzine dhe GLN. 

Ne skeme jane vendosur 1   distributor  per (nje) 2 produkte me 6 pistoleta. 

Rezervuaret janë prodhime vendi, me forrne cilindrike dhe te vendosur horizontalisht. 

Distributoret jane prodhime importi. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve me karburante dhe gaz GNL eshte zgjedhur e 

tille qe siguron furnizimin e tyre me cikel te mbyllur per te evidentuar aromat dhe avullimin e 

tyre. 

a) Kapaciteti dhe regjimi i  punes. 

Llogaritjet teknologjike perkatese te prodhimtarise, per kete objekt te furnizimit me pakice te 

karburanteve,  qe ndodhet ne Vajkal nr.2 Bulqizë, jane bere mbi bazen e kapaciteteve 

depozitues te rezervuareve dhe te regjimit  te punes prej 365 dite ne vit.  

Mbushja e depozitave behet pa nderprerje e procesit te shitjes. Remontet eventuale dhe te 

vazhdueshme te pikes se shitjes dhe ato ne raste avarish, mund te behen ne vazhdim dhe pa 

nderprerjen e tregtimit  te karburantit. 

 

b) Zgjedhja e skernes teknologjike 

Skema e perpunirnit teknologjik  te  pikes se karburantit eshte zgjedhur  ne baze te llojeve  te 

karburanteve qe do te trajtohen  per tregtim, kapacitetit te shitjes, etj. Zgjedhja teknologjike 

është e thjeshtë, elastike dhe mjaft funksionale. Mbi bazen e skemes teknologjike te zgjedhur 

eshte percaktuar edhe skema e lidhjes se aparaturave. 



 

 

 

 

Ne objekt, duke respektuar te gjitha kushtet tekniko-teknologjike, jane vendosur nen toke 2 (2)  

rezervuare cilindrik, ne pozicion horizontal dhe nje depozite mbi tokë, ajo e  GLN. 

Duke patur  parasysh normat ne projektim volumi i dobishem i rezervuareve eshte 6% me i vogël 

nga ai gjeometrik i tyre. 

Sheshi ku jane vendosur distributoret eshte i  mbuluar me  tende  te  hapur prej konstruksioni 

metalik. Ne kete shesh gjithashtu eshte e vendosur dhe tabela e crnimeve e cila eshte e dallueshme. 

Skema e zgjedhur,  me rruget e shtruara me asfaltobeton,  nuk krijojnë asnje  mundesi te ndotjes  

se mjedisit. 

Lidhja teknologjike realizohet me tre linja: 

o e ngarkimit të rezervuarëve 

o e thithjes dhe shpërndarjes së nënprodukteve të naftës dhe benzinës 

o e ajrimit te rezervauarëve 

Tubat e perdorur ne linjat teknologjike te tubacioneve jane prej celiku te zinkuar, konform kerkesave 

teknike te projektimit  per linja te tilla. 

Skema teknologjike e perpunimit te pikes se shitjes me pakice te gazit te lengezuar per automjete eshte 

zgjedhur, gjithashtu ne perputhje me standardet teknike te Komunitetit Evropian per  enet nen presion. 

lmpianti  krejtesisht i kompletuar dhe i importuar, eshte i thjeshte, shume funksional dhe ka  nje shkalle te 

larte sigurie.  Ai eshte  i   vendosur mbi  toke i rrethuar me rrjete te forte teli qe ka nje dere  per hyrje  dhe 

dalje, e cila hapet nga brenda jashte te mbuluar nga siper me nje  tende dhe me sperkatje uji. Mbi 

rezervuar ka vetem armaturat e sigurise  se mbushjes dhe pompes centrifugale me tubacionet e thithjes, 

dergimit dhe te riciklimit. Ne skernen e lidhjes se aparaturave  te impiantit,  eshte  konsideruar edhe sistemi 

ii mbrojtjes se tij. 

c) Teknologjia dhe treguesit 

Karakteristikat e llojeve të karburanteve që tregtohen në këtë pikë (benzinë dhe gazoil Euro 5), 

janë dhën në tabelën në vijim. 

_____________________________________________________________________________

______

 

d)  Zgjedhja e makinerive dhe e pajisjeve kryesore 

Makinerite dhe pajisjet kryesore te pikes se shitjes, jane zgjedhur duke  u bazuar  ne te dhenat fillestare 

te  produkteve, qe trajtohen dhe kapacitetit perpunues te saj. 



 

 

 

 

Rezervuaret e vendosur ne kete objekt, rnbeshtetur ne skemen teknologjike te zgjedhur si dhe ne 

kerkesat e tregut, sigurojne nje kapacitet maksimal  te pikes prej rreth 10 ditesh. 

Distributori i vendosur ne skerne eshtezgjedhur ne perputhje me kapacitetin e kerkuar te pikes dhe 

standardeve te prodhirnit boterore. Karakteristikat kryesore teknike dhe metrologjike  jane: 

•   Prurja, 70 litra/min 

•  Temperatura e funksionimit,   -20 deri  ne +40°C 

•   Presioni maksimal     300000      Pa 

• Tensioni i  rrymes se ushqimit te kohes rnatese, 220 V 

• Pesha  ne gjendje te ambalazhuar, 350 kg 

• Treguesit e motorit trefazor me rreqjim te panderprere 

Fuqia  3 X 1 kw 

Tensioni i  rrymes se ushqimit  220/380 v 

Frekuenca 50 hz 

Distributori i  perdorur, si nje makine stacionare e sherbimit, eshte projektuar dhe konstruktuar edhe ne 

rolin  e matësit per te gjithe llojet e karburanteve te lenget, si benzine, gazoil dhe vajguri. Siç 

parashikohet  edhe nga legjislacioni  perkates ai eshte ne konformitet te plote me certifikaten e 

miratuar. 

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve te produkteve te naftes, eshte zgjedhur e tille qe 

siguron furnizimin e tyre me cikel te hapur dhe cikël te mbyllur. Menyra e furnizimit me cikel  te 

mbyllur  ka epersine se eviton  daljen e avujve  te produktit te naftes qe furnizohet  ne mjedis, 

megjithate ajo mbetet e varur nga  tipi  i  autocisternes qe perdoret. 

 

Pjesa e pergjithshme  dhe  transporti 

a) Vendndodhja e sheshit te ndertimlt 

Objekti është ndërtuar në truallin e lirë në Vajkal nr.2, në krah të rrugës nacionale Bulqizë – 

Peshkopi, rreth 2 km larg nga Bulqiza. 

Pozicioni i kesaj pike eshte i favorshem dhe mundeson manovrimet funksionale te mjeteve, qe kane 

nevoje per furnizim me karburant. 

b)  Plani  i  perqjithshern  dhe kompozimi i  objektit 

Kompozimi i  objektit eshte realizuar ne baze te skemes se lidhjes teknologjike te aparaturave si dhe 

te mundesive te dhena nga sheshi  ne dispozicion per ngritjen e tij. Ne kerkesat kurdohere te 

parashtruara para projektuesve ka qene dhe shfrytezimi maksimal i siperfaqes se truallit ne 

dispozicion. Kjo eshte arritur falë  kompozimit  te vendosjes se pajisjeve dhe te aparaturave  te 

nevojshme. 

c) Transporti  i  brendshern 



 

 

 

 

Levizja sa me  e lehte dhe e thjeshte e automjeteve, qe furnizohen me  karburant si  dhe te 

automjeteve  speciale  ne  raste emergjente,   si  nje  detyre e projektit,  eshte realizuar  permes zgjidhjes 

optimale te rrugeve brenda objektit dhe  vendosjes se distributoreve. 

Furnizimi me uje dhe kanalizimet 

a)  Furnizimi  me uje 

Furnizimi   me uje te pijshern  dhe per nevoja higjeno-sanitare   re pikes  per shitjen  me pakice te 

karburanteve  te lenget per automjete,  behet  perrnes  sistemit  te furnizimit  me uje. 

b) Kanalizimet 

Te gj itha ujerat qe dalin nga shfrytezimi i objektit,  te reshjeve  atmosferike si dhe shkarkimeve 

higjeno-sanitare,   sistemohen  ne  kanale  ujernbledhes, prej nga  derdhen  ne  kanalin  kryesor qe kalon ne 

afersi te objektit. Ujerat e zeza te objektit sistemohen  ne rrjetin  e ujerave  te zeza. 

 

Furnizimi   me   energji elektrike dhe nderlidhja 

a) Furnizimi dhe  shperndarja e energjise  elektrike 

Furnizimi me energji elektrike, per nevojat e fuqise motorike  dhe  te ndricimit,   behet perrnes linjes  

elektrike  qe vjen  nga  kabina  elektrike  20/0,4  kv  e ndodhur  ne afersi te ob j ek t i t t.  Per ti paraprire   

nderprerjes se furnizimit  me enenrgji elektrike nga rrjeti  i  sistemit  unik, eshte vendosuur grupi 

moto gjenerator, i cili siguron  vazhdueshmerine e punes. 

b)  Ndricimi 

Ndricimi  i  brendshem 

Ne objekt  eshte  parashikuar ndricimi i  te gjithe mjediseve te mbuluara, sic jane ato te shitjes se 

karburanteve si dhe ai  i  personelit  te sherbimit. 

Ndricimi  i jashtern 

Ndricimin  i  plote i  jashtern e sidomos ne zonen e distributorit te mbuluar  me tende.  Eshte siguruar 

gjithashtu edhe ndricimi  i  mjedisit  perreth, duke  perfshire  rruget e hyrjes  dhe te daljes. 

c)  Nderlidhja 

Nderlidhja  e objektit realizohet me telefon celular. 

Mbrojtjae objektit 

a)  Mbrojtja nga renia nen  tension 

Për vete  karakterin qe ka,  duke  trajtuar karburante te lenget, te vete vecorive specitike teknologjike 

dhe  rrezikshmerise, qe paraqesin si dhe mundesise se lindjes se zjarrit, ne projektin e objektit eshte 

parashikuar edhe mbrojtja e makinerive  dhe  pajisjeve nga  renia nen tension. 

Gjithashtu duke patur parasysh dhe mundesine e lindjes se rrymave elektrostatike gjate levizjes se lengut 

neper tubacione, rezervuare etj,  si  nje dukuri  e rrezikshme per lindjen e vatrave te zjarrit,  ne sistemin 

e mbrojtjes nga  renia nen tension jane  parashikuar edhe masat e evitimit  te tyre. 

b)  Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 



 

 

 

 

Gjithashtu po ne kuadrin e mbrojtjes se objektit nga mundesia e lindjes se zjarrit, eshte parashikuar edhe  

mbrojtja e tij nga shkarkimet  atmosferike. Te gjithe  objektet me lartesi  te madhe, shtyllat  e ndricimit,   

shtyllat  e flamujve  dhe  ato te furnizimit me energji  elektrike  ajrore, perfshihen  ne sistemin  e 

mbrojtjes  nga renia  nen  tension. 

Pra ne kete menyre ky sistem  merr edhe  funksionin   e mbrojtjes nga shkarkimet  atmosferike.  

c)  Mbrojta kundra  zjarrit 

Kapaciteti i  pikes se shitjes dikton  marrjen  e masave  te nevojshme  kundra zjarrit.  Ne projektin 

teknologjik e ndertimor konform  normave  dhe  kushteve teknike te miratuara nga  institucionet 

kompetente eshte siguruar: 

o Pozicioni   ne  plan  i  te gjithe  nen  objekteve  te pikes  se shitjes  mundeson  hyrjen  dhe daljen  e 

mjeteve kunder  zjarrit. Me gjeresine  e tyre dhe strukturen  e shtreses prej betoni ose  

asfaltobetoni,   kete kerkese e sigurojne  edhe rruget  qarkulluese brenda  objektit. 

o Kuota me e latte  (boka porta) e rezervuareve   cilindrike  metalik  te vendosur nentoke eshte 

me poshte  nga ajo e sheshit  te sherbimit te objektit. 

o Linjat e tubacioneve   teknologjike,   si  bu rime te mundshme  te zjarrit,  jane realizuar  prej celiku  

te zinkuar.  Lidhjet tyre jane  hermetike. Po keshtu,  linjat  e tubacioneve  te ajrimit, te vendosura  

ne nje  siperfaqe  te  lire  dhe  larg  cdo vatre shkendijash  zjarri, jane  pajisur me ndares flake,  

valvul  moskthimi,  etj. 

o Ndricimi i  nevojshem   dhe  i  plote  gjate gjithe nates, 
o Vendosja  e mjeteve kundra  zjarrit si:    

 Nder  cdo distributor,  dy fikse  zjarri me pluhur  dhe  me kapacitet 10 – 12 litra.  
 

Sistemi i rezervuareve 

Jane ene cilindrike horizontale te ndertuara me flete çeliku te markes se spesorit te caktuar sipas 

llogaritjeve teknike, te bashkuara me disa breza unazash te salduara me elektroda te markes qe i 

pershatatet llamarine se celikut. Ndertimi i tyre realizohet sipas nje teknologjie te posacme e me 

kushet e norma teknike te percaktuara ne standartet perkates europiane per prodhimin e tyre, si 

dhe kushtet teknik ete montimit te rezervuareve. 

Rezervuaret e gazolit janë te konstruksionit standart normal, par rezervuaret cilindrike metalike, 

kurse ata te benzines janë te sistemit te vecante me kapak notues, kjo per arsyen e vetme, uljen ne 

maksimum te humbjeve. 

Kapaku notues shoqeron ne menyre te vazhdueshme nivelin e lengut ne rezervuar e nuk lejon 

hapesire per avullime te shkalles se larte. Me ngritjen e nivelit te benzines ne rezervuar, ngrihet dhe 

kapaku notues dhe e kunderta, edhe keta rezervuare si ata standarte kane bokaporta kontrolli, drite 

(hyrje), paisje matese, valvola sigurie e fryememarrje te vendosura ne kapak. 

Ne rastin kur rezervuari i benzines eshte ne procesin e mbushjes, per ngritjen e kapakaut notues 

eshte marë parasyh pesha e kapakut me gjithe paisjet, si dhe prurjet per shkak te reshjeve 

atmosferike (shi, debore) si dhe forcat e ferkimit midis kapakut notues e pareteve te rezervuarit. 

Depozitat jane te paisur me kapak ne forme rrethore qe lidhet me korpusin e rezervuarit (trupin) 

me bulona. Nepermjet ketij kapaku behet kontrolli periodik i tyre. 



 

 

 

 

Kapaket  jane te siguruar me kyc (dryn) per te evidentuar vjedhjen apo ndonje rrezik te mundshem 

nga karburanti. 

Depozitat jane me veshje te dyfishte te vendosura ne toke te betonuar te vendosur ne nje grope te 

mbushur me rere te lagur, me qellim per te ruajtur temperaturen kostante ne te gjitha stinet e vitit. 

Depozitat kane nje sistem te detyrueshem tokezimi me qellim qe te mbrohen ne raste te lidhjeve te 

shkurtra elektrike kur ka shkarkime atmosferike. 

Pershkrimi i projektit te rezervuareve te depozitimit te karburanteve 

      Kapaciteti i depozitave te karburantit: 30 000 litra 

      2 Rezervuare = 30 000 litra Nentoksore 

        1 Depozite Gazi 5000 GLN Mbitoksor 

Pika eshitjes ka: 

      2 Pompa 

      2 Distributor 

Tubacionet jane prej materiali qe nuk oksidohen nga agjente atmosferike dhe jane tubo materiali 

xingat. Furnizimi i depozitave behet me autobote, te specializuara per kete qellim,te cilat 

shkarkojne karburantin nepermjet kapakut, me ane te nje tubi fleksibel te perbere nga saracineska 

sigurie dhe drejt ne depozite. 

Instalimi dhe funksionimi i pompave te pikes se karburantit behet ne baze te projektit teknik per te 

realizuar kushtet e punes. 

Pompat se bashku me aksesoret e tjere sic jane tubat, pistoletat jane instaluar ne menyre te tille qe 

nuk lejojne rrjedhjen e karburantit dhe te paisura me valvulat e sigurise (moskthimit), ku kjo e 

fundit eshte instaluar ne thithjen e linjes se pompes. Pistoleta funksionon me valvul te dyfishte 

(me presionin e pompes dhe me dare). Pompat jane te vendosura me karkase metalike qe e mbron 

nga agjentet atmosferike. 

Menaxhimi i instalimit 

Menaxhimi i instalimit behet nga nje staf i trajnuar per te operuar dhe per te ushtruar kete aktivitet. 

Perfaqesohet nga departamente te ndryshme te cilet kryejne funksionin e tyre dhe realizojne 

operimin e kesaj shoqerie konform te gjitha rregullave tatimore, fiskle, dhe atyre mjedisore. Ajo 

qe vlen per tu permendur eshte qe skema e funskionimit te kesaj Shoqerie perfaqesohet nga 

organigrame e cila tregon kete funksionim dhe ndarje te detyrave. 

 

d) Informacionin për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese përreth/pranë 

zones 

Projekti i Personit Fizik Rudina Tanci ushtron aktivitetin ne pikën e karburantit me adreseVajkal 

nr.2, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, Zona Kadastrale 3694, me pasuri, Nr.1467/4. 

Ky projekt nuk lidhet direkt me projekte të tjera, por ai ndihmon në zhvillimin dhe 

mbarvajtjen e tyre, konkretisht, projektet urbane dhe rurale për turizëm dhe aktivitete të 



 

 

 

 

tjera ekonomiko industriale, që kanë të domosdoshëm lëvizjen e mjeteve, mund të 

përdorin karburantin e kësaj pike. 

Vendosja e këtij aktiviteti në këtë zonë është e përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti, pasi 

zona ka nje qarkullim te dendur te automjeteve. Gjithashtu pozicionimi buze rruges kryesore si 

edhe  krijimi i rrugeve hyrese dhe dalese per ne piken e furnizimit me karburant krijojn lehtesira 

per automjete qe furnizohen ne kete pike. 

e) Informacionin për alternativat e marra në konsideratë, për sa i takon përzgjedhjes së 

vendndodhjes së projektit dhe teknologjisë që do të përdoret; 

Per percaktimin e vend vendosjes se projektit jane bere studime dhe matje paraprake nga vete 

Shoqeria, kushtet klimatike, dhe tregues te tjere te nevojshem. 

Zhvilluesi Personi Fizik Rudina Tanci ne rolin edhe te Personit qe do bej permiresim te 

veprimtarise se vet me vendqendrim te veprimtarise ne   Vajkal 2. 

Zgjidhja optimale e projektit te siguron sherbim me teknologji e me sigurim teknik. 

Ane pozitieve e ketij projekti eshte se, rreth tij nuk ka ambiente banimi, familjare apo objekte të 

tjera social kulturor, por megjithate projekti zhvillon aktivitetin duke respektuar kërkesat e 

legjislacionin te Republikes se Shqiperise per mbrojtjen e Mjedisit. Perparesi ne kete Projekt i 

është dhënë vendit, për shkak se që të ketë sukses projekti, fillimisht duhet që vëndi të jetë sa më i 

përshtatshëm dhe të ketë sa më shumë kërkues, blerës të karburantit.. 

Arsye tjetër është dhe infrastruktura e ndëruar në këtë objekt, infrastrukturë që i përgjigjet qëllimit të 

objektit. 

Vëndi i zgjedhur dhe ndërtimi i pikës së karburantit në anën e majte  të rrugës nacionale Bulqizë – 

Peshkopi (Rruga e Arbërit) i plotëson këto kërkesa. 

 

 

 

Informacion për praninë e burimeve ujore, në sipërfaqen e kërkuar nga projekti dhe në 

afërsi të tij;  

 

Në sipërfaqen e pikës së karburantit në Vajkal 2, Bashkia Bulqizë, Njësia Sadministrative Bulqizë, 

mungojnë burimet ujore dhe nëntokësore. Ndërkohë zona ku ndodhet karburanti për furnizimin e 

automjeteve me naftë, benzinë dhe gaz, është shumë e pasur me burime ujore Në këtë zonë kalon 

Zalli i Bulqizës, i cili buron në afërsi të qytetit të Bulqizës dhe derdhet në lumin Drini i Zi. 

Zalli i Bulqizës, është përrua, degë e Drinit të Zi, me gjatësi 46.5 km, sipërfaqe të pellgut 

ujëmbledhës 484 kml Zalli i Bulqizës, buron nga fusha në Qytetin e Bulqizës, për të vazhduar 

rrjedhën në drejtim të Lumit Drini i Zi. Në Zallin e Bulqizës, derdhet dhe përroi Zalli i Okshtunit.  

Përroi Zalli i Okshtunit që fillon në lindje të malit të Mirakës dhe përroi i Bulqizës që fillon nga 

liqenet akullnajore të Malit të Balgjajt. Pranë Shupenzës përroi Zalli i Okshtunit derdhet në Zallin 

e Bulqizës për të vazhduar rrugën drejt lumit Drini i Zi, në veri lindje të Homeshit me një 

grykëderdhje të gjerë e me degëzime të shumta. Gjatë rrugës derin në derdhje në Drinin e Zi, përroi 



 

 

 

 

Zalli i Bulqizës grumbullon ujrat e zonës në të dy anët e tij. mban emrin Zalli i Bulqizës dhe 

derdhet në Drinin e Zi. Prurja mesatare shumëvjeçare është 9.2 m3/sek. 

Zalli i Bulqizës është një përrua i cili ka ujë në të gjithë vitin, por në stinën e verës, rrjedhja e ujit 

në shtratin e këtij përroi zvogëlohet shumë. 

 

 

 

Demografia,  infrastruktura ekzlstuese 

Si në të gjithë vendin, emigracioni, kjo plagë e shoqërisë shqiptare ka prekur dhe qytetin e 

Bulqizës, ku shumë persona dhe familje janë largura, jasht vendit por dhe brenda vendit në 

qytetet më të mëdha dhe pranë bregdetit, duke reduktuar numrin e banorëve në 67000 vetë. 

Bulqiza është qytet me perspektivë, jo vetëm ekonomiko industriale por dhe turistike, sepse në 

teritorin e saj ka mjaft vende turistike si dhe rruga e arbprit e cila kalon përmes këtij qyteti 

krijon akses të sukseshëm për bashkinë Bulqizë dhe për të gjithë Qarkun e Dibrës. 

Klima e Bulqizës karakterizohet nga verë e freskët dhe dimër mjaft i ashpër ku temperaturat 

arrinë deri në -20 ° C dhe trashësia e borës disa metra. 



 

 

 

 

 

Pamje nga qyteti i Bulqizës 

 

 

                                Qarku Dibër dhe Bashkia Bulqizës, Mat e Dibër 

 

 

 

- Pershkrim gjeomorfologjik dhe te sizmicitetit  të zones se projektit; 

Sizmiciteti 



 

 

 

 

Mjedisi i nderlikuar strukturor  i Shqlperise i perket Rajonit te Mesdheut qendror ku pllakat kontinentatë te 

Afrikes dhe te Evropes  perplasen duke krijuar disa breza aktive sizmike. Ne veçanti, Shqiperia ndodhet ne 

vendtakimin midis mikropllakes  se Adriatikut  dhe pllakes Euroaziatike dhe karakterizohet nga nje veprimtari e 

forte e mikro-termeteve  dhe nga termete të madhesive  te vogla dhe te mesme dhe vetem rraltë nga termete 

te forta.  

Ne baze te rajonizimit sizmik te siperfaqes  se Shqiperise, zona e studimit tone perfshihet ne zonen sizmlke 

me intensitët 7 baltë, sipas shkaltës MKS (viti 1964) dhe magnitude 5·- 5, 5. 

- Pershkrim te vegjetacionit ne secilin habitat dhe starusin e ruajtjes kombetare dhe 

nderkombetare te tyre; 

Per nga origjina, perberja dhe vecorite gjeobotanike, bimesia e vendit tone ben pjese ne zonen floristike 

mesdhetare. Adaptimi i bimeve ne zone ndaj thatesires dhe tërrenit shkembor jane rrenjet e tyre te shtrira 

shume theltë qe bejne te mundur thithjen e çdo pike uji qe ka shtresa e theltë e truallit. 

Sipas shtrirjes vertikatë te bimesise objekti qe studiohet ndodhet ne zonen e shkurreve mesdhetare. Kufiri i 

siperm i kesaj zone ngrihet ne menyre graduale nga veriu me lartesi + 400 m, ne Shqiperine e mesme arrin 

lartesine 500-600  m1  lartesi ne te cilën ndodhet dhe objekti qe sludiohet, dhe me ne jug lartesia arr in deri 

700 m. 

Fizionomia e bimeve te kesaj zone karakterizohet kryesisht nga shkurre dhe dushqe të ulta. 

- Pershkrimin  e faunes ne secilin habitat dhe statusin e ruajtjes kombetare  dhe nderkombetare 

të tyre 

Nder elementët  e mjedisit natyror rendesi te veçanre per rritjen dhe perhapjen gjeografike  te kafsheve te 

egra ka klima, bimesia, pasurite ujore dhe relievi.  Klima ne tëresine e saj mesdhetare eshte e larmishme ku 

ngriçat dhe rreshjet e bores ne zonen qe studiohet nuk jane dukuri  te zakonshme. Ne secilën prej 

mikroklimave gjenden kafshe karakteristike qe jane pershtatur sa me mire me to. 

Edhe ujrat luajne rol te rendesishem ne jeten dhe perhapjen e kafsheve. Ne zona gelqeroresh karstik me 

rrjet hi drografik siperfaqsor shume të varfer sie eshtë rasti i objektit qe studiohet. Ne taste te tilla kafshe te egra 

jane te detyruara te bejne migracion ditor ne kerkim te ujit të pijshem. 

Bimesia eshte etëmenti kryesor i natyres qe u siguron  kafsheve te egra strehim dhe atyre barngrenese ushqim. 

Relievi  i perbere  nga kodra e zona malore të nderthurura  1T"1e nje rrjet hidrografik  te pasuri jep mundesi 

zones te mbeshtese zhvillimin  e faunes se eger.. 

Gjitaret 

Dhelpra (vulpes, vulpes, L) ne saje te aftesive per te pergjuar e maskuar ajo u afrohet  shume qendrave te 

banuara fshatare ne kerkim te ushqimit.  Ajo eshte e perhapur ne te gjithe vendin dhe ne te gjithe lartesite. 

Ujku eshte shume i zhvilluar ne kete zone ku perfshihet dhe objekti i marre ne srudim. 

Shqarthi (kunadhja) (martes foino, L) eshte kafshe e vogel mishngrenese me gezof te çmueshem. 

Ushqehet me shpende, veze etj.eshte e perhapur ne te giithe vendin dhe zonen qe studiohet. Preferon 

zonat karstike ku fshihet ne guva e shpel la. 

Shpendet (ornitofauna) 

Thellënza e malit jeton ne vise malore pavarsisht nga lartesia e terrenit. Ne vere zbret ne perrenj ne kerkim 

te ujit te pijshem. Eshte mjeshtre e maskimit  dhe e mashtrimit  te armiqve të saj. 



 

 

 

 

Zvarraniket (reptitë) 

Bota e zvarranikeve e vendit eshte shume e perhapur dhe mjalt e pasur me lloje e ekzemplare.  Ato 

takohen ne te gjithe mjedisin, Perhapjen me te madhe kane gjarprinjte e hardhuçat, 

Gjarperinjte jane te shumellojshem.  Perhapje te gjere kane ato helmues (shigjeta). Me helmues dhe i 

rrezikshem eshte neperka e zakonshme. Shume te perhapura jane hardhuçat, 

Në faunën e zonës përveç përbërësve që përmenden më sipërm bëjnë pjesë dhe mjaft zogj e 

shpendë, si dhe gjitarë të tjerë. 

-  

Administrim i i mbetjeve dhe ujrave të udotura urbane. 

Parimet baze per hartimin e planit të administrimit  dhe menaxhimit të mbetjeve konsistojne ne:  

Niveli i ndotjeve ne uje toke, flore dhe faune dhe ne ekosistem eshte parashikuar ne perputhje me vlerat 

minimale te pranuara sipas legjislacionit ne fuqi si per  mbetjet urbane, shkarkimet  ne ajer dhe shkarkimit  

te ujrave. Ven di ne të c i l i n  dote kryhet  depozitimi  i mbetjeve eshte i sigurte, nuk perben asnje rrezik per 

mjedisin e komunitetin. 

Menaxhimi i mbetjeve eshte parashikuar qe te parandaloje  ngjarjet aksidentatë,  te minimizoje dukurine 

efektive negative ne mjedis dhe te garantoje marrjen e masave efektive dhe me kosto te utët. Projekti siguron 

dhe sugjeron monitorimin e vazhdueshem  dhe informimin e hollësishëm për punimet e kryera lidhur me depozitimin dhe 

trajtimin e mbetjev . 

Rekomandohet shoqëria që të gjithë veprimet që lidhen me mjedisin të jenë të koordinuara ndërmjet autoriteteve të qeverisjes vendore 

dhe qëndrore. 

Mbetjet e gieneruara nga aktiviteti jetesor i punetoreve apo ambalazhet do të grumbullohen neper thase të 

posatshem dhe do të transportohen drejt qendrave me te aferta te banuara per menaxhim nga sektoret perkates 

te pushtetit lokal.  

- Ndikimet negative ne karakteristikat fizike të zones se projektit; 

Ndikime të rëndësishme gjatë fazes së funksionimit. 

Shkarkimet në ujë 

Nga ky projekt, nuk kemi ndotje të ujerave nentokesore. Ujerat qe dalin nga aktiviteti, jane ujerat 

të cilat grumbullohen si rrjedhoje e ujerave te reshjeve nga kushtet atmosferike. 

Gjate funksionimit ne varesi edhe të rreshjeve të shiut, mund të grumbullohen sasi të 

konsiderueshme të ujerave dhe si rrjedhoje mund të jetë e nevojshme grumbullimi i ketyre ujerave 

dhe orientimi i tyre ne sistemin e kanalizimeve. 

Mundesia e ndotjes mund të vijne vetëm nga derdhja e hidrokarbureve gjatë furnizimit të pikes apo 

automjeteve. 

Emetimet në ajër 

Emetimet ne ajer vijne nga perhapja e pluhurave të rrugës gjatë lëvizjes së makinave në rrugë. 

Gjithashtu edhe djegia e lendeve djegese, qe shkaktohen nga automjetet qe furnizohen, si edhe ne 

raste të rralla kur ka mungese të energjise elektrike dhe do të lindi nevoja e ndezjes se gjeneratorit.  



 

 

 

 

Shkarkimet në tokë 

Ndikimet ne toke do të jene minimale, kjo per vetë faktin se pika e karburantit është e ndërtuar dhe 

sipërfaqja është e shtruar me pllaka, ndësa rrugët janë të shtruara me aspfalt. 

Zhurmat dhe vibracionet 

Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga automjetet si dhe nga vetë personat qe do të punojne. 

Nëse puntoret mund të ndodhen ne mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin, ato do të 

perdorin masa mbrojtëse (kufje) per shqisat e degjimit. 

Numri i automjeteve që furnizohen nuk ka fluk të madh, ato vijnë një e nga një, duke reduktuar 

zhurmat në maksimum. 

Disa burime që do të shkatojnë zhurmat janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur më poshtë: 

o Si pasojë e punës së automjeteve. 

o Të shkaktuar nga pompa e furnizimit 

o Të shkaktuar nga prania e punonjësve në këtë objekt. Prania e punonjësve do të ketë ndikim 

në rritje të nivelit të zhurmave nga bisedat e tyre sidomos gjatë orëve të natës. 

o Të shkaktuara gjatë kalimit të automjeteve pranë pikës së karburantit. 

Zhurma e krijuar nuk do të jetë e ndryshme nga zhurma e përgjithëshme e krijuar nga automjetet. 

Zhurma pritet të jetë e moderuar pasi të gjithë automjetet janë objekt i kontrollit teknik. 

Ndikimet në florë/faunë 

Objekti është i ndërtuar, vazhdon funksionimi. Kjo zone nuk ben pjese ne zonat e mbrojtura 

me ligj. Ky objekt nuk prek hapsirat e gjelberta të zonës. 

Mbetjet e gjeneruara 

Mbetje të ngurta qe prodhohen nga aktiviteti njerëzor (punonjësit dhe klientët), ne kete zone jane 

mbejtjet e ngurta urbane si: plastike, qelq, material letre, metale, mbetje organike, qe do të 

largohen nga objekti. Mbetjet e prodhuara dhe të grumbulluara ne pika grumbullimi ose vend 

depozitimi të caktuar nga Njesia Administrative Vendore. Keto mbetje do të menaxhohen ne 

bashkëpunim me Njesine e Qeverisjes Vendore dhe firmen e pastruese të  territorit dhe ne perputhje 

me VKM nr.575 datë 24.06.2015. 

Mbetjet do të diferencohen qe ne vendburim.  

Objekti do të  sherbej per shitje karburanti me pakice dhe per pasoje nuk ka perdorim t ë  

proçeseve me djegie apo kaldaja. Sistemi i ngrohjes do të jetë me ajer të kondicionuar. 

Sipas VKM Nr.99 da të 18.02.2015 Për miratimin e katalogut shqiptar t ë  klasifikimit t ë  

mbetjeve mbetjet të cilat parashikohen të krijohen janë: 

20 Mbetje urbane (Mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale të ngjashme) 

perfshire fraksionet e mbledhura të ndara. 

20 01 fraksionet e ndara 

20 01 01 letër karton 

20 01 02 qelq 

20 01 08 mbetje të biodegradueshme 



 

 

 

 

20 01 39 plastike 

Subjekti duhet t ë  zbatoje me rigorozitet kushtet e kesaj, duke marre ne konsideratë dhe 

parimin “ndotësi paguan”. 

d) Informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara;  

Ndikimet gjatë fazës se funksionimit janë prezent për aq kohë sa do të zhvillohet projekti. Këto 

ndikime nuk janë me rëndësi të veçantë, këto janë të krahasueshme me çdo objekt tjetër depozitimi, 

shërbimesh apo tregtare që ndodhet në zonë apo më gjerë.  

Të gjitha ndikimet e mësiperme nuk janë të përhershme dhe afatgjatë ato janë të përkoheshme dhe 

afatshkurtër. Ndikimi në peisazh do të jetë i përhershëm nga zenia e hapsirës dhe objekti i ndërtuar. 

-Siperfaqia e shtrirjes se ndikimit ne mjedis 

Veprimtaria e shitjes me pakicë të karburanteve është veprimtari për të cilën leja është pa afat, çka 

percakton që dhe kohëzgjatja e ndikimeve negative të identifikuara është pa afat, me ndërprerjen 

e veprimtarisës ndërpriten dhe ndikimet negative të identifikuara. 

-Mundesia e zbutjes se ndikimeve dhe argumenrimi  nese per ndikime të çaktuara nuk 

mund te merren masa per zbutjen e ndikimeve negative mjedisore 

Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis; 

rekomandime  për zbutjen e ndikimeve 

Toka /Përdorimi i Tokës 

Kryerja e aktivitetit brënda sipërfaqes së kërkuar për zhvillimin e aktivitetit. Rrespektimi i 

kushteve teknike dhe standarteve. 

Cilësia e ajrit /Rritje e emetimeve ne ajer nga funksionimi i instalimit dhe djegia e karburantit  të 

automjeteve ngarkim ­ shkarkimit 

Mirëmbajtja e instalimeve dhe mjeteve të transportit sipas kapacitetit mbajtës. Mjete me kolaudim 

optimal.  

Plan veprimi në rast rrjedhjesh. 

Përdorimi efiçent i mjeteve motorrike. 

Përdorim i karburanti cilësor. 

Pastrim periodik i sipërfaqes së aktivitetit dhe mjeteve të punës. 

Sistemi i drenazhimit 

Mirëmbajtja e sistemit të drenazhimit të ujrave të shiut nga pastrimi përgjatë gjithë gjatësisë së 

sipërfaqes së aktivitetit, 

Mbetjet / Shtim i mbetjeve industriale dhe urbane nga aktiviteti human i punonjësve që do të 

operojnë në aktivitet. 

Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve 

të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në vendepozitimin më të afërt të caktuar nga njësia 

vendore. 

Zhurmat / Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti dhe nga lëvizja e automjeteve 



 

 

 

 

Përdorimi i mjeteve të kolauduara. 

Përdorimi i mjeteve mbrojtëse nga punonjësit (kufje për mbrojtjen e aparatit të dëgjimit). Përdorimi 

i mjeteve të punës dhe të transportit gjate orareve të përshtatshme. 

Trafiku Rrugor/Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve. 

Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. 

Mjetet e transportit do te levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Rrugor 

Shqiptar. 

Programi i përmirësimit të procesit të punës dhe masat zbutese 

Për plotësimin e kërkesave të klientëve, rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar, rritjen e masave të 

sigurisë gjatë procesit të operimit në ruajtjen/magazinim, tregetim, mbrojtjen nga gazrat, pluhurat, 

zhurmat, etj, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit të zonës përreth,me  qëllim 

kryesor “Mbrojtjen e Mjedisit”, reduktimin e sasisë së emetuar të PM10,CO2,NOx,Sox në 

atmosfere, përdorimin e energjisë në mënyrë efiçente, duke menduar për gjeneratat e brezave 

pasardhës, Personi Fizik Rudina Tanci, ka hartuar “Programin e Përmirësimit të Operimit të 

Proceseve Teknike të Punës”, sipas termave të mëposhtme. 

Programi i përmirësimit të operimit mbështetet në këto parime të zbatueshme: 

Masat e nevojshme për zbutjen e ndikimeve 

Masat kryesore të propozuara në Planin e Menaxhimit të Mjedisit duhet të adresojnë zgjidhjet më 

optimale për minimizimin e ndikimeve të identifikuara negative në mjedis. 

Këto masa duhet të synojnë: 

 Kontrollin dhe mbajtjen e ndikimeve brenda zonës së punimeve; 

 Shmangien e efekteve negative në shëndet dhe mjedis. 

Zbatimi me korrektësi i këtyre masave do të bëhet i mundur nga përdorimi i teknikave të 

mëposhtme: 

 Piketimi i saktë i sipërfaqes ku zhvillohet aktiviteti, si dhe kufizimi i veprimtarisë vetëm 

brenda saj; 

 Plan -- organizimi në mënyrë që të mos impaktohen sipërfaqet jashtë ndërhyrjes; 

 Kontrolli i mbetjeve të përziera të gjeneruara gjatë gërmimeve për hapjen e themeleve të 

objektit; 

 Hapja e kanaleve të nevojshëm perimetral për kullimin drejtimin e ujrave të shiut, me 

qëllim shmangien e ndotjes në ujëra; 

 Kontrolli i pluhurave nëpërmjet lagies së zonës; 

 Kontrolli teknik i linjes se furnizimit dhe depozitave për të parandaluar rrjedhjet e 

karburantit dhe çlirimet tej normave të gazeve. 

 Kontrolli teknik i automjeteve për të parandaluar rrjedhjet e karburantit dhe çlirimet tej 

normave të gazeve. 
Masat zbutëse në fazën operacionale 

Per evidentimin e ndotjes nga karburantet qe mund te rrjedhin gjate furnizmit te depozitave me 

autobot ose gjate furnizimit te automjeteve ne distributor. 



 

 

 

 

 Kanali i grumbullimit te ujrave dhe karburanteve qe eventualisht mund te rrjedhin gjate 

manipulimit te tyre, do te perfundojne ne seperatorin e ndarjes se hidrokarbureve nga uji; 

 Cisterna e depozitimit te hidrokarbureve do te krijoje mbetje dhe ndotje gjate aktivitetit, ku 

mbas nje cikli kohor do te mblidhen keto te fundit  per ti dorezuar per diegie apo riciklim 

sipas procedures se udhezuar nga DRM. 

 Rezervuaret (kapcitetet depozituese) jane me spensor mbi 4 mm, ne forme cilindrike 

horizotale, te lyer me boje anti--­korrozive. 

Linjat e furnizmit te dyfishte si dhe tubat e ajrimit jane te montuar ne rezervuare konform 

kerkesave tekniko-­­teknologjike te eneve nen presion. Ato jane te vendosura ne gropa vaska 

betoni te hidroizoluara dhe me material termoizolues dhe stabilizant. Mbas montimit te tyre dhe 

lidhjes se linjave te furnizimit me distributoret, ato jane provuar per ndonje carje te mundshme me 

zbatimin e nje presioni hidraulik prej minimumi 0.75 kg/cm2. 

 Furnizimi i rezervuareve do te behet me autobote, parametrat teknike dhe teknologjik do te 

jene ne perputhje me kerkesat e eneve nen presion. Shkarkimi i karburantit prej tyre do te 

behet nepermjet tubave te gomuar qe sigurojne nje rrjedhje ne presion konstant ne pusetat 

perkatese mbi bokarpot e rezervuareve. Muftat bashkuese ne te dy ekstremet e tubit te 

gomuar do te jene objekt i rendesishem kontrolli per riparim apo zevendesim te mundshem 

ne rast demtimi. 

 Furnizimi me karburante do te behet me distributor universal nepermjet pistoletave. 

Dsitributoret do te jene vendisur ne bazament beton duke respektuar rigorozisht 

balancimin, distancat e lirshmerive ne manovrimet e tyre ne pozicione te ndryshme. Gjate 

sherbimit, kolaudimit apo ndonje riparimi te mundshem te paisjeve te distributoreve 

(pompa, tuba fleksibel, pistolete, etj), jane marre masa qe karburantet te derdhen ne ene 

te posacme apo kanale lengmbledhese qe jane ndertuar prane distributoreve dhe qe 

vazhdojne per ti rikthyer ne depozite, pa lejuar rrjedhjen ne  mjedis. 

Menaxhimi i ujrave te ndotura me mbetje 

 Ujrat e godinave apo zyrave qe mund te precepitojne nga reshjet apo larjet ne sheshin 

para tyre, do te kullojne ne kanalet anesore nga ku te grumbulluara, do te vazhdojne te 

shkarkohen ne pusetat anesore te stacionit, e me tej ne kanalin kryesor qe kalon prane 

rruges. 

 Teritori i Pikes se Karburantit eshte e shtruar me pllaka betoni industrial ne menyre qe mos 

te kemi mbledhje te ujrave por filtrimin e tyre ne toke. 

 Ujrat e ndotura urbane (ujrat e zeza) qe do te shkarkohen nga tualeti (WC) do te shkarkohen 

direkt ne rrjetin e kanalizimeve ne kolektorin kryesor te ujrave te zeza. 

 

Mbrojtja e ujrave nentokesore 

 Rezervuaret jane cilesisht te garantuara si dhe te provuar parapraktikisht nen presion mbi 

provat e lejuara. Po keshtu edhe sistemi i tubacioneve furnizues te pompave te 

distributoreve dhe tubat e ajrimit. Siperfaqet e tyre ne kontakt me token jane te lyer me 

boje e lende hidroizoluese. Rezervuaret mbeshteten ne grope me jastek betoni dhe 

material 

 inerte (rere+stabilizant) duke siguruar hermetizim te plote nga bazamenti dhe paretet 

anesore 



 

 

 

 

 argjilore dhe subargjile te gropes. Gropa e rezervuareve duke qene te betonuar, ku ne ndonje 

rast te mundshem te carjeve aksidentale e rrjedhje te karburantit nuk do te lejoje qe te 

infiltroje menjehere karurantet ne ujrat nentokesore.  

 Ne ndihme te zbulimit te shpejte te rasteve aksidentale te tille, do te sherbeje vendosja ne 

grope e nje sinjaizuesi automatik. Po keshtu edhe linjat teknologjike do te jene te pajisura 

me aparatura  paralajmeruese ne raste kontaminimi te mjedisit nentokesor. 

 Distributoret jane bashkekohor dhe cilesisht te garantuar. Pjeset e tyre do tju nenshtrohen 

periodikisht kontrollit vizual e teknik, kryesisht per ndonje carje te mundshme, per te cilat 

do te  kete sinnjalizues automatik. Lidhjet teknologjike me rezervuaret do te garantohen 

nga sisteme tubash fleksibel te cilesise se larte.Teresia e bazamentit te betonit dhe vendosjes 

se distributoreve eshte konform parametrave rigorozisht te percaktuar. Paralelisht me 

distributoret eshte ndertuar nje kanal i vogel per te garantuar grumbullimin e rrejdhjeve ne 

ndonje rast te mundshem, e qe me tej do ti drejtoje ato ne nje minidepozite te posacme per 

te tilla raste. 

Menaxhimi i mbetje 

  Mbetjet jo te rrezikeshme do te vecohen nga komponentet e pastera dhe do te grumbullohen   

per nje depozitim dhe riciklim te mundshem. 

 Mbetjet e rrezikeshme ne te cilat do te bejne pjese ato vajore, Vajra rrjedhese,detergjente 

etj,do te depozitohen ne nje kontenier te caktuar per grumbullimin e ketyre mbetjeve. 

 Vendodhja e stacionit te karburantit eshte ne ane te rruges dhe jo prane ndonje qendre 

banimi apo aktiviteti social. Gjenerimi i zhurmave eshte brenda normave te lejuara dhe 

nuk do te kete shqetesim per banoret perreth. Eshte parashikuar edhe zona e ngadalesimit 

te mjetit perpara se mjetet te hyjne ne karburant cka minimizon edhe nivelin e zhurmave. 

 Kryhet pastrimi periodik i sheshit para pikes se karburantit. 

 Transporti i mbeturinave behet ne oret me trafik te pakesuar. 

Minimizimi i ndotjes se ajrit 

 Per ruajtjen e nje temperature konstante sidomos gjate stines se veres, si kusht i 

omosdoshem paraprak per minimizimin deri ne eleminim te avujve nga aerosoleve te 

karburantit gjate furnizimit ritmik te automjeteve ne distributor edhe te furnizimit te 

rezervuareve, pjesa e siperme e depozites nentokesore deri ne bokaportin e furnizimit, do te 

jete me nje shtrese rere per termoizolim. Gjithashtu pistoletat jane te kalibrura dhe mbyllje 

automatike te cilat nuk lejojne rrjedhje te karburantit, cka do te krijonte aroma te 

pakendeshme ne mjedis. 

 Subjekti gjate kohes me temperature te larte e lage mjedisin perreth pikes se karburantit me 

ujin e pusit qe eshte hapur per kete qellim perreth nje deri dy here ne dite per te reduktuar 

çlirimet e pluhurave nga levizja e mjeteve. 

 Ndotja e ajrit eshte ne nivele teper te ulta, vetem i pluhurave qe krijohen nga mjetet qe futen 

ne territorin e pikes se karburantit qe vijne per furnizim. 

 Ndotja e ajrit eshte ne nivele teper te ulta vetem nga gazrat qe dalin nga skapamentot e 

makinave gjate hyrjes e daljes ne piken e karburantit. 

Menjanimi i korrozionit dhe carjes se depozitave 

 Per menjanimin e gerryerjeve dhe carjeve nga korrodimi te depozitave, do te merren te 

gjitha masat paraprake dhe ato kontrolluese gjate funksionimit qe kemi permendur me 

siper. 



 

 

 

 

 Depozitat dhe pompat si dhe tubacionet jane prej inox qe mos te oksidohen si dhe 

jane montuar nga specialist te kesaj fushe te nje cilesie te larte dhe jane te paisura me 

sensore per rrjedhjet e mundeshme ne qofte se do te kete. 

Zgjidhja e problemit te zjarrit nga shkarkesat elektrike 

 Te gjitha paisjet e mjetet si rezervuari, Iinja teknologjike, pompat etj,ku ruhet e 

qarkullon karburanti, per te eleminuar rreziqiet e krijimit ne to te ngarkesave 

elektrostatike jane te tokezuara. 

 Per te gjithe sistemin e linjave qarkulluese nuk do te kete saracineska nderprerese por 

bashkim me fllanxha, qe te jete eleminuar lidhja elektrike e vazhdueshme me ane te 

urave. 

Mbrojtja nga Zjarri 

Personi Fizik Rudina Tanci per ushtrimin e ketij aktivitet ka marre te gjitha masat e dukura ne baze 

te kushteve te parandalimit dhe mbrojtjes kundra zjarrit (PMKZ) per nje funksionim normal dhe 

pa avari te paisjeve te ndryshme dhe te pikes se karburantit ne teresi. 

Meqenese pikat e karburantit jane te shkalles se larte per rrezikun nga zjarri ka nje sistem te plote 

te MNZ me aksesoret perkates. 

Paisjet e mbrojtjes kundra zjarrit per kete objekt jane te nje rendesie te vecante, dhe jane te 

domosdoshme si nje pike themelore e funksionimit te tij. Subjekti eshte i pajisur me nje Akt--

­Teknik te PMNZSH ku jane parashikuar te gjitha masat qe duhen te nderrmerren ne raste te 

jashtezakonshme, te parandalimit te zjarrit dhe menaxhimit te situates se rrezikut te zjarrit ne raste 

te vecanta. 

Ne zbatimin e germs b, te Nenit 34 te Ligjit Nr.8796 date 05.04.2001 “Per Mbrojtjen nga Zjarri 

dhe Shpetimin”, Shoqeria ka marre masat e nevojshme per mbrojtjen ne raste rreziku renie zjarri. 

Per mbrojtjen nga Zjarri ne Subjekt jane marre masat e meposhteme: 

 Nje rezervuar uji 3 m3 

 Ka fikse zjarri me shkume dhe pluhur. 

 Ka rregullore te brendeshme te PMNZSH-se. 

 Personeli eshte i instruktuar me rregullat e PMNZSH-se. 

 Automjeti Zjarrfikes afrohet nga te tre anet e objektit. 

 Jane vendosur bombola zjarrfikese ne ambjentet e punes. 

 Ne menyre periodike behet kontrolli i paisjeve dhe i mjeteve te MNZ si dhe behet 

kualidimi i tyre ne menyre qe te parandalohet rreziqet e mundeshme. 

 Jane vendosur tabela per mbrojtjen nga zjarri, si dhe per perdorimin e zjarrshuarsve ne 

rast aksidente nga zjarri ne piken e karburantit. 

 Per tu mbrojtur nga ndonje zjarri i mundshem qe mund te bjere ne Piken e Karburantit 

jane ruajtur largesite mbrojtese ndaj zjarrit duke ruajtur largesine e Pikes se karburantit 

dhe objekteve perreth. 

 Jane lene distancat e percaktuara per rruge kalim te automjeteve, zjarrefiksave. 

Ky subjekt ushtron prej vitesh aktivitetin konform te gjitha ligjeve dhe dispoitave ligjore qe kane 

te bejne me ushtrimin e ketyre aktiviteteve. Gjate kesaj periudhe ky subjekt ka zbatuar me 

korrektesi  te gjitha dispozitat ligjore, kushtet teknike te punes, duke krijuar edhe nje mjedis 

bashkekohor per  kete lloj aktiviteti. 



 

 

 

 

Masat per mbrojtjen e mjedisit 

Masat per mbrojtjen e mjedisit qe jane marre nga ana e subjektit jane: Rregullimi, sistemimi dhe 

rrethimi i territorit 

 Instalimi i sistemit te ndarjes se ujrave te kanaleve te grumbulluara nga kanalet 

siperfaqesore te objektit . 

 Jane bere kanalizimet e brendeshme te objektit te lidhura me tubacionin 

kryesor qe shkarkohet   ne kanalin prane objektit . 

 Ujerat sanitare jane lidhur me rrjetin e kanalizimeve te kesaj zone. 

 Ne kanalizimin e zones derdhen vetem ujerat e shiut. 

 Mbetjet e ngurta jo te rrezikeshme qe do te krijohen do te grumbullohen ne stacionin e 

karburantit dhe periodikisht nga stafi i punes do te perfundojne ne kontenieret e zones e 

me pas me ane te sherbimit te tranportit te mbetjeve nga Bashkia do te shkojne ne 

landfillin e zones. 

 Projekti perputhet me Planin e Pergjithshem Vendor te Bashkise miratuar nga KKT, ku 

ky objekt eshte i ndertuar tashme dhe me leje ndertimi te miratuar. 

Masat Parandaluese 

 Përzgjedhja dhe trajnimi i personelit për mënyrën e veprimit gjatë proceseve te ndryshme 

ne aktivitet. 

 Minimizimi dhe evidentimi i zhurmave te mundshme . 

 Zbatim rigoroz i sigurimit teknik gjatë punës dhe ndërprerjes së sajë në rast avarie të 

mundshme. 

 Montimi i të gjithë aparateve sinjalizuese të sigurisë dhe rrjetit elektrik. 

 Tokëzimi dhe rrufe pritëse, në të gjithe instalimet për të shmangur aksidente me pasoja në 

mjedis. 

 Mbajtja gjithmone fikur e automjeteve kur nuk eshte e nevojshme perdorimi i tyre dhe 

ruajtja e  distances së sigurisë, gjatë operimit të punës nga punonjësit; 

 Mbajtja e pajisjeve të nevojshme, nga punonjësit për operimin e punës, 

 Lyerja e ambientit të punës (zyra,magazine) dhe pajisjeve me bojë antikorrozive (kundra 

ndryshkut) çdo dy vite sipas një programi të veçantë, me qëllim mbrojtjen nga korrodimi. 

 Pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave teknologjike te larjes dhe të shiut, si dhe 

mirëmbatja e pemëve. 

 Kolaudimi periodik i mjeteve të transportit  

 Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin 

perkates. 

Masat Kontrolluese 

 Kontroll i automatizuar i të gjithë linjës së instalimit, nëpërmjet programeve inxhinierike 

 Pastrimi i sheshit ku zhvillohet aktiviteti dhe atij të lëvizjes së automjeteve. 

 Pastrimi i rrjetit të drenazhimit të ujrave teknologjike dhe ujrave të shiut përgjatë perimetrit 

nën administrimin e Shoqërisë ku zhvillohet aktiviteti. 

 Vëzhgimi dhe kolaudimi i vazhdueshëm i të gjithë makinerive te transportit. 

 Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e 

shoqërisë. 



 

 

 

 

 Sigurimi i të gjithë pajisjeve të nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrje në rast 

emergjencash. 

 Trajnimi periodik i punonjësve dhe njohja me planin e ndihmës së shpejtë dhe planin e 

përballimit të emergjencave të ndryshme. 

Masat Nderhyrese 

 Riparimi i menjehershëm i difekteve dhe avarive teknologjike 

 Mobilizimi i menjëhershëm i stafit dhe mjeteve të fikjes së zjarrit. 

 Kolaudimi dhe shërbimi i pajisjeve/makinerive nga ekspertë të licensuar, çdo fillim viti. 

 Kapja, asgjesimi i menjëhershëm në rastet e derdhjeve të lubrifikantëve dhe pastrimi i 

menjëhershëm i ambientit të punës me detërgjentë të posaçëm, që mund të gjenerohen nga 

veprimtaria dhe automjetet që kryejnë këtë shërbim. 

 Zëvendësimi i menjëhershëm të pjesëve të pajisjeve/ makinerive dhe mjeteve të punës, në 

rastet e avarive të mundshme. 

 Rigjenerimi i ambientit të dëmtuar. 

 Riparimi i menjëhershëm i teknologjisë dhe automjeteve, në raste avarie të mundshme apo 

dëmtim të instalimeve. 

 Në rastet e avarive të ndryshme do të njoftohet i gjithë stafi i punonjësve dhe klientët e 

gjendur aty, me qëllim sigurimin e jetës së tyre dhe ndërhyrjen për sigurimin e automjeteve 

dhe pajisjeve kryesore. 

 Njoftimi i organeve kompetente, për rastet e mundshme. 

 Pajisja e zones së aktivitetit me sinjalistikën e duhur dhe shenjat dalluese në rastet e 

rrezikut të mundshëm, për operimin normal të punës në objekt. 

 Njoftimi i menjehershëm i automjeteve dhe njësive të specializuara në rast emergjencash 

(zjarrfikëse, autoambulanca,etj). 

 Rrethimi i perimetrit të territorit në shfrytëzim.  

 Teritori ku ndodhet Pika e Karburantit mbahet paster por dhe ne rast se do te kete ndotje e 

mjedisit ose demtim te tij do te marre masa per rehabilitimin e tij si ne gjendjen e 

meparshme. 

 

Masa lehtësësuese për funksionimin eficent dhe të sigurtë të punës në aktivitetin e 

transferimit të mbetjeve: 

 Të mirëmbahen mjediset e gjelbëruar në mënyrë të përhershme dhe të mbillen edhe bimë 

dekorative autoktone në kushte artificiale për të rritur koeficientin e gjelbërimit. 

 Të shmanget në maksimum perdorimi i mjeteve të transportit kur nuk është e nevojshme 

dhe të reduktohen zhurmat në orët e vona. 

 Të vendosen tabela paralajmëruese për rreziqet për kalimtarët dhe punonjësit. 

 Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane për numrin e 

punonjësve. 

 Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Lejen Mjedisore që do të miratohet nga 

AKM. 

 Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhornohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve 

të tij. 



 

 

 

 

 Është detyrë e zhvilluesve te aktivitetit të integrojnë elementët e domosdoshëm të 

propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eleminimin e ndikimeve negative në mjedis, 

shëndet dhe aspektin social. 

 Është detyre e Njesise Vendore gjithashtu të zbatojë rigorozisht detyrimet e përcaktuara për 

të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit. 

 Përcaktimi i vend--­parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën   

përkatëse. 

  Do të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyre periodike për të evituar, 

parandaluar rrjedhjet e lubrifikanteve dhe hidrokarbureve në mjedis, emëtimin e gazeve dhe    

zhurmave të tepërta të shkaktuara nga avari të mundshme teknike të mjeteve. 

 Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të 

zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe eficencës që kanë në kryerjen e 

operacioneve te transferimit të mbetjeve 

 Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me 

bojë higjenike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjeno--­Sanitare. Do 

të bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta, të cilat do të jenë; lëndë të amballazheve letra--

­kartona,si dhe lëndë organike të prodhuara nga punonjësit, ku këto mbetje do të 

transportohen rregullisht në vendin e caktuar nga Njesia Vendore, ku firma do të marrë 

masa për menaxhimin e këtyre mbetjeve të ngurta, do të vendosen në kosha selective sipas 

rrymave specifike të mbetjeve. 

 Depozitat e karburantit ne pjesen e poshteme te tyre ne brendesi jane te paisura me sensor 

per te treguar se eshte mbushur me llumra ose papasterti. Pastaj keto terhiqen nga bot i 

specializuar per kete qellim dhe dergohen ne piken e shumices ku behet ndarja e tyre dhe 

shfrytezohen per qellime te tjera. 

 Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut në këtë objekt ose 

e   mjedisit përreth drejt mjediseve të gjebëruara. Mjedis i gjëlbëruar përreth do të jetë nën 

kujdesjen e personelit që do të punësohet vetëm për punimet agro--­mjedisore të 

nevojshme. 

 Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut në këtë objekt ose e 

mjedisit përreth drejt mjediseve të gjebëruara. Mjedis i gjëlbëruar përreth do të jetë nën 

kujdesjen e personelit që do të punësohet vetëm për punimet agro--­mjedisore të 

nevojshme. 

 Aktiviteti disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim 

të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksave, etj. 

 Eshte ndertuar sistemi i drenazhimit te ujrave teknologjike dhe lëvizjes së ujërave të shiut. 

  Do të bëhet trajnimi periodik i punonjësve mbi kushtet e sigurimit teknik gjatë operimit të   

punës, si dhe të kualifikohen stafi përgjegjës për operimin e punës në instalimin per 

ruajten/magazinimin transferimin e mbetjeve..  

 

Programin e monitorimlt të ndikimeve ne mjedis gjate zbatimit te projektit. 

Në zbaytim të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 

07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, bazuar në Nenin 25/1 të tij, në 

Vendimin për VNM Paraprake / Deklaratë Mjedisore, Operatorit është i detyruar të monitorojë 



 

 

 

 

mjedisin ku zhvillon projektin, duke kontraktuar me laborator të akredituar, në varësi të projektit 

që i nënshtrohet procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. 

Qëllimet e monitorimit mjedisor 

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren 

me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe 

ndryshimeve të tij në kohë. 

Qëllimi i monitorimit mjedisor është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse 

zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për 

të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të 

menaxhimt të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm. 

Objektivat e Monitorimit: 

 Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë 

funksionimit të tij. 

 Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e funksionimit te aktivitetit në përputhje 

me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE. 

 Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të 

aktiviteteve që kryhen në rajonin ku zhvillohet aktiviteti dhe nëse ka lidhje dhe impakte 

kumulative me aktivitetin e propozuar. 

 Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të 

aktivitetit në rajon. 

 Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka). 

 Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet 

kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të. 

 Të krijojë një arkivë (regjistër)të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të 

përdoret në të ardhmen. 

 Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të 

caktuar. 

 

 

Plani i monitorimit 

Me qenë se kemi të bëjmë me instalime për tregetimin me pakice te karburanteve dhe i 

pozicionuar ne Zona Urane nevojitet një monitorim i vazhdueshëm, jo vetëm në sheshin e 

transferimit por dhe në një zonë mbi 50 m për rreth sheshit ku do te zhvillohet aktiviteti. 

Plani i monitorimit do të konsistojë në: 

 Monitorimi i parametrave tektin të instalimit. 

 Monitorimi i zonës së mundëshme të gjenerimit te aromave gjate zhvillimit te veprimtarise 

 Monitorimi i parametrave fizike dhe dinamike të shpërndarjes së emetimeve te gazeve 

dhe marrja e masave përkatëse të parashikuara në projekt, për parandalimin e tij. 

 Monitorimi i shkarkimit të ujrave të ndotura ne siperfaqen e aktivitetit 

Plani i monitorimit te ndikimit ne mjedis. 



 

 

 

 

Do te kryhet monitorimi i pluhurave, i zhurmës cilesise se ujrave megjithëse ne kemi thënë 

më lart që janë minimale. 

Pra monitorimi do të konsistojë në matjen e parashikuar të indikatorëve mjedisor 

 Ne Subjekt respektohen standardet e normativat per nivelin e zhurmave te lejuar diten, per 

vete llojin e aktivitetit qe kjo zhurme mund te krijohet nga makinat qe vijne per furnizim 

dhe ne raste te rralla, vetem gjate ndezjes se gjeneratorit. 

 Brenda teritorit te Pikes se Karburantit, relativisht mund te kete zhurme qe mund t e 

ndikojne vetem ne shendetin e punonjesve, por  jo ne ambjentin perreth Pikes se 

Karburantit per aktivitetet e tjera apo per banoret perreth. 

 Ambjenti ku ushtrohet aktiviteti eshte i sheshte dhe i projektuar mire, nuk ka rritje te nivelit 

te zhurmave dhe nuk ndikon ne shendetin e punonjesve. 

 Do te behet menaxhim me i mire i instalimeve dhe paisjeve per te mos pasur ndotje akustike 

dhe ndotje termike jashte normave te lejuara. 

 Zhurma eshte nje tingull i padeshiruar, dhe sidomos gjate punes, por qe nuk i kemi kaluar 

ato te normave te lejuara per punen diten, deri tani nuk kemi pasur ankesa nga individe apo 

subjekte prane aktivitetit tone qe ti kemi shqetesuar per zhurme, megjithate jemi te hapur 

per te pritur çdo ankese te ketij lloji apo tjeter. 

Të dhënat që do të mblidhen do të vihen në dispozicion të organeve shtetërore dhe të interesuarve 

të tjerë, gjithashtu këto të dhëna do të analizohen me qëllim përmirësimin e performances 

mjedisore të veprimtarisë dhe bërjen e korigjimeve të nevojshme. 

Në monitorimin e sipërfaqeve të mbjella të pemëve dhe bimëve të mbjella, ecurinë normale të 

mbirjes dhe zhvillimit të tyre. 

Në rastet kur vërehet se ka dëmtime merren masa për zevëndësimin me fidanë të rinj. Monitorimi 

i çdo sipërfaqe të mbjelle do të vazhdoje për një periudhe 4 vjecare kohë gjatë së cilës bimët kanë 

marrë një zhvillim të konsiderushëm dhe nuk kanë nevojë për shërbim. 

Planet e sigurisë dhe të menaxhimit të katastrofave hipotetike 

 Plani i evakuimit të njerëzve në raste alarmi (emergjence), 

 Procedurat e sigurimit në punë apo rregullat e sigurimit teknik, 

 Procedurat e mjekimit dhe të ndihmës së shpejtë në raste aksidentesh në punë, 

 Emrat e personave të kontaktit dhe numrat e tyre të telefonit, 

 Parandalimin e shpërthimeve të mundshme të naftës dhe/ose të gazit 

 Procedurat e nënshtrimit apo fikjes së zjarrit, 

 Plani i sigurisë së rrjedhjeve të mundshme të naftës apo lubrifikantëve. 

 

Personi Fizik Rudina Tanci ka realizuar nje program te monitorimit nga specialiste qe do te marrin 

ne konsiderate mundesine per te realizuar nje monitorim realist te elementeve me ndikim ne 

mjedis. 

Ne aktivitet duhet te jene ne gjendje gadishmerie prozhektoret dhe mjete te fuqishme 

ndricimi,mjetet e fikjes se zjarrit,uniformat anti-zjarr per personelin,i cili duhet te kete bere 

trajnimin e nevojshem per te tilla raste per te vepruar me shpjejtesi dhe korrektesi. 



 

 

 

 

Per sa me siper eshte e munur qe te perzgjidhen per tu monitoruar nga vete investitori ata elemente 

qe realisht mund te identifikohen, maten, regjistrohen dhe pastaj komunikohen ne Instancat 

Shteterore. 

Personi Fizik Rudina Tanci ka realizuar nje program te monitorimit nga specialiste qe do te marrin 

ne konsiderate mundesine per te realizuar nje monitorim realist te elementeve me ndikim ne 

mjedis. 

Ne aktivitet duhet te jene ne gjendje gadishmerie prozhektoret dhe mjete te fuqishme 

ndricimi,mjetet e fikjes se zjarrit,uniformat anti-zjarr per personelin,i cili duhet te kete bere 

trajnimin e nevojshem per te tilla raste per te vepruar me shpjejtesi dhe korrektesi. 

Per sa me siper eshte e munur qe te perzgjidhen per tu monitoruar nga vete investitori ata elemente 

qe realisht mund te identifikohen, maten, regjistrohen dhe pastaj komunikohen ne Instancat 

Shteterore. 

f) ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë).  

Veprimtaria e pikës së karburantit, pra objekti ku bëhet shitja me pakicë e karburanteve: 

naftë,benzin dhe gaz, nuk ka ndikim ndërkufitar. 

Kufiri ndërmjet Shqipërsiës dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, është rreth 25 km larg 

pikës së karburantit. 

 

Pergatiti permbledhjen     Ing . Remzi   PUPLI 

 

Liçencuar nga Ministria e Mjedisit  Nr.427 dt . 01.08.2007 


		2025-11-10T22:30:40+0100
	Shqipëri
	Nënshkrim Elektronik




